
P-C2660 MFP/P-C2665 MFP

Einfach und abwechslungsreich: 
Farben, so wie Sie sie wollen.
Auf hochwertige Farbausdrucke wollen Sie nicht verzichten? Sie möchten Platz sparen und flexibel sein? 
Dann sind dies die idealen Partner für Ihr Büro: der P-C2660 MFP bzw. der P-C2665 MFP. 
Ob Sie drucken, kopieren, scannen oder faxen, beide Multifunktionssysteme punkten mit vielseitigen 
Funktionalitäten für kleine Teams und Arbeitsgruppen. Sparen Sie Platz, bleiben Sie kreativ, nutzen Sie 
alle Farben!

Das haben Sie davon:

Farbe, die begeistert: Präsentationen, Handouts, Flyer –  
drucken Sie in Farbe und überzeugen Sie mit optisch an-
sprechenden Dokumenten. Und sollte Schwarzweiß erfor-

derlich sein, kein Problem: Ein Tastendruck, und schon drucken Sie 
noch kosteneffizienter!

Wichtige Funktionalitäten, wie Sie sie brauchen: Kopieren,  
drucken und scannen muss heute fast jeder. Diese Anforde-
rungen erfüllt der P-C2660 MFP bereits in der Standardaus-

stattung. Sollten Sie zusätzlich vollumfängliche Faxfunktionalität 
inklusive PC-Fax wünschen? Dann ist der P-C2665 MFP für Sie  
genau richtig!

Alles im Fluss: Mit 26 DIN-A4-Seiten/Minute beim Drucken 
und Kopieren und max. 35 DIN-A4-Seiten/Minute beim 
Scannen müssen Sie nicht lange auf Ergebnisse warten;  

Sie gewinnen Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Und Sie haben 
weitere Unterstützung: der standardmäßige Vorlageneinzug für 50 
Blatt, der doppelseitige Originale automatisch wendet, sowie die  
integrierte Duplexeinheit. Via USB-Stick scannen oder drucken Sie 
schnell und unkompliziert Dokumente auch ohne Netzwerkanbin-
dung. So macht Arbeiten einfach Spaß!

Medienvielfalt für mehr Kreativität: Ob Normalpapier  
oder spezielle Medien, z. B. gestrichenes, dickes Papier oder 
Etiketten – Sie haben die Wahl! Sowohl Universalzufuhr als 

auch optionale Mehrzweckkassette verarbeiten eine große Band-
breite von Sondermaterialien bis 220 g/m2 sowie Formate von  
DIN A4 bis DIN A5R bzw. DIN A6R. Und mit einem maximalen  
Papiervorrat von 1.300 Blatt geht Ihnen auch bei größeren Druck-
aufträgen nicht so schnell die Puste aus.

P-C2660 MFP/P-C2665 MFP
Digitales Farb-Multifunktionssystem

Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen
DIN A4
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Im Document Business ist TA Triumph-Adler DER Spezialist. Wir 

analysieren und beraten Geschäftskunden individuell und realisie-

ren den effizienten Dokumenten-Workflow. Sowohl in Papier- als 

auch in elektronischer Form mit nachhaltigem Service. Bei der Pro-

zessoptimierung und immer dann, wenn professionelle Anwender 

Dokumente managen, ausdrucken, fotokopieren, faxen, präsentie-

ren oder archivieren, sind die Managed Document Services von TA 

Triumph-Adler die erste Wahl. Unsere Kunden profitieren von den 

verbrauchsoptimierten Technologien unserer innovativen Systeme.

TA Triumph-Adler und das TA Triumph-Adler Logo sind eingetra-

gene Warenzeichen der TA Triumph-Adler GmbH. Alle anderen 

erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der 

jeweiligen Hersteller. 
 www.triumph-adler.de

Ihr TA Triumph-Adler Solution Center

Allgemein

Typ Tischgerät

Funktion P-C2660 MFP: Kopieren, Drucken, Scannen 
P-C2665 MFP: Kopieren, Drucken, 
Scannen, Faxen

Drucktechnologie Laser Farbe und s/w

Originalformat max. DIN A4 vom Vorlagenglas

Originaleinzug 50 Blatt DIN A4 (Standard), 50–120 g/m²   
(Simplex), 50–110 g/m² (Duplex)

Kopier-/Druck-  
geschwindigkeit

max. 26 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und 
s/w, Duplex: max. 13 DIN A4-Seiten/Min.   
in Farbe und s/w

1. Seite (Kopie/
Druck)

Farbe: 12 Sekunden, s/w: 10 Sekunden   
(Kopie)* 
Farbe: 10,5 Sekunden, s/w: 9 Sekunden 
(Druck)* 

Anwärmzeit 29 Sekunden

Kopierauflösung 600 x 600 dpi

Graustufen 256

Papierzufuhr 1 x 250 Blatt Universalkassette 
(DIN A6R-DIN A4), 50 Blatt Multi Bypass 
(DIN A6R-DIN A4 [min. 70 x 148 mm, 
max. 216 x 356 mm])

Papiergewichte Universalkassette 60–163 g/m²,  
Multi Bypass 60–220 g/m²,  
Duplex 60–163 g/m²

Papierausgabe 150 Blatt DIN A4

Systemspeicher 1 GB RAM, max. 2 GB RAM

Kopienvorwahl 1-999 Kopien

Zoom 25%-400% in 1%-Schritten

Funktionen Duplex, Jobreservierung, Programmfunktion,
Ausweiskopie, Scan Once–Copy Many, 
Mehrfachscan, N-up, 100 Kostenstellen

Umwelt

Netzspannung 220/240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme ca. 1.187/1.195 W max. (P-C2660 
MFP/P-C2665 MFP), ca. 426/427 W im 
Betrieb (P-C2660 MFP/P-C2665 MFP), ca. 
73/76 W im Bereitschaftsmodus (P-C2660 
MFP/P-C2665 MFP), ca. 3 W im 
Sleep-Modus 

Geräusch- 
entwicklung

ca. 50 dB(A) im Betrieb, ca. 30 dB(A) im 
Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)

Sicherheit GS/TÜV, CE

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen 580 x 514 x 550 mm (H x B x T)

Gewicht ca. 37 kg

Drucksystem

Typ Im System integriert

Druckformate DIN A6R-DIN A4

Druckauflösung 600 x 600 dpi

Prozessor PowerPC 465S/667 MHz

Schnittstellen USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host 
(2), SD-Slot

Netzwerkprotokolle TCP/IP, Net BEUI

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell 
NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5

Emulationen PCL6 (PCL5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 
kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS

Funktionen Farboptimierer, USB-Direktdruck, E-Mail-  
Druck, privater Druck, Barcodedruck, 
WSD-/Internetdruck, Mobile Print (Android/
iOS)/AirPrintTM

Scansystem

Scantechnologie CCD Farbe und s/w

Scanformat max. DIN A4

Scan- 
geschwindigkeit

Farbe: max. 25/15 DIN-A4-Originale/Min.   
(Simplex/Duplex, 300 dpi),  
s/w: max. 35/21 DIN-A4-Originale/Min. 
(Simplex/Duplex, 300 dpi) 

Scanauflösung 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Scanmodus Foto, Text, Foto/Text, OCR

Dateiformate TIFF, JPEG, XPS, PDF (1.4/A),  
hochkomprimiertes PDF

Schnittstellen 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Netzwerkprotokoll TCP/IP

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 
2003/2008 R2/2012 R2

Funktionen Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, 
Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan 
(Windows Vista, Windows 7, Server 2008 
R2), SMTP Authentifizierung, LDAP

Faxsystem (nur P-C2665 MFP)

Kompatibilität Super G3

Originalformat max. DIN A4

Modem- 
geschwindigkeit

33,6 kbps

Übertragungs-
geschwindigkeit

3 Sekunden oder weniger mit JBIG

Kompressions-
methode

JBIG, MMR, MR, MH

Faxauflösung Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), 
Superfein (200 x 400 dpi), 
Ultrafein (400 x 400 dpi)

Faxspeicher 4 MB (3,5 MB Bilddatenspeicher)

Rufnummern-
speicher

200 Nummern

Zielwahl 22 Nummern

Gruppenwahl 50 Nummern

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Funktionen Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahl-
wiederholung, zeitversetztes Senden

Optionen

Papierzufuhr max. 2 x PF-520 (500 Blatt Universal-
kassetten [DIN A5R–DIN A4, 60–163 
g/m²]), max. 2 x PF-530 (500 Blatt 
Mehrzweckkassetten [DIN A5R–DIN A4, 
60–220 g/m²]), PF-520 und PF-530 sind 
auch kombinierbar

Sonstiges Card Authentication Kit (B), UG-33 Thin-
Print® Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte,  
IB-51 WLAN-Karte, HD-6 SSD (32 GB), 
HD-7 SSD (128 GB), Unterschrank Nr. 61

Der P-C2660 MFP und der P-C2665 MFP wurden gemäß den 
Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

*abhängig vom Betriebszustand

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör


