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Anleitung zum Laden der Portochipkarte 09.2023 fiir Frankiermaschine MyMail

Hinweis: Wenn Sie an lhrer Frankiermaschine die Kurzwahlspeicher verwenden, die von den Grundeinstellungen
abweichen, notieren Sie diese vor dem Porto-Update, damit Sie diese nach dem Porto-Update neu
programmieren kdnnen.

Die Kurzwahlspeicher werden im Zuge des Updates auf lhre Grundeinstellungen zuriick gestellt.

Ladevorgang Portotariftabelle:

. Waage €0,00 . Im Hauptmeni ,Menue®“ auswahlen und
3 | Kurzwan )@ bestitigen

B Verue -

‘@~ |* MENUE . SKonfiguration“ auswahlen und
@x@ Konfiguration (OH.) bestatigen.

~ “ KONFIGURATION »on Karte laden“ auswahlen und
@ ) | Von Karte laden @ .) bestatigen.

@ | VON KARTE LADEN . LI ariftabelle“ auswahlen und bestatigen.
(@ Tariftabelle @@

Karte ,Tariftabelle® in den Kartenleser
stecken. Der Chip muss nach hinten
zeigen.

. Einstecken der Karte bestatigen.
Bitte Karte einstecken (o .) Die mymail ladt die Daten fur die Tarifta-
— belle von der Karte.

Die Daten sind geladen.
Karte geladen Karte enthehmen.

Benotigen Sie Hilfe?

Rufen Sie 01 361 95 — 22 oder 23

Mit freundlichen GriRen
lhr Team von FRANCOTYP-POSTALIA
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