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Technische Daten                                                                                   

Max. Verschliess-Kapazität (C5, C6/5):  18‘000 Kuverts pro Stunde 

Max. Kuvertbreite:  335 mm (B5/B4, C6/5, C4, C4 Pocket) 

Max. Kuvertlänge:  380 mm  

Max. Kuvertdicke:  15 mm  

Betriebsspannung:  85VAC...264VAC / 50...60Hz, 1.6A 

Automatische Briefzuführung: ja 

Stapel-Option (für ineinander  

geschachtelte Couverts): ja  
 

Auto Start/Stopp: optional (Modelle MERCURY S2-IR/IRC) 

Zähler (integriert): optional (Modelle MERCURY S2-C/IRC) 

 

Qualität und Sicherheit 

Display: ja (Modelle mit Zähler) 

Signallampe: LED 

Funkentstört: nach EU-Norm 

Zulassung: CE 

Produkt-Garantie: 2 Jahre 

Zubehör: Netzkabel (2m), Schutzhülle, Pipette, Ersatz- 

 siche rung, Bedienungsanleitung 

 

Systemspezifikationen 

Abmessungen inkl. Auffangkasten:  1110 (max.) x 365 x 450 mm (LxHxT) 

Länge Auffangkasten:  400 mm   

Gewicht Maschine inkl. Auffangkasten:   32.1 kg  

 

 

Leistungsfähiges und zuverlässiges Verschliessen und zählen 

gleichzeitig! 

Mit dieser Maschine können Sie Briefe sowohl verschliessen, als auch 

zählen. Die Maschine mit integriertem Zähler kann als Verschliesser 

und/oder Zähler verwendet werden. Diese neue Modellreihe MERCURY 

S2 verfügt über eine tiefe Bauweise (460mm) und ist somit für alle 

handelsüblichen Kuvert-Standards der Formate C5, C6/5, C4, B4 und 

C4 Pocket (324x229 mm) auch mit Klappe auf der kurzen Seite optimal 

geeignet!   

 

Die Modellreihe „MERCURY S2“ ist in 4 Versionen erhältlich: 

Dieser Briefschliesser kann standardmässig auch ineinander geschach-

telte Briefe verschliessen. Je nach Version ist sie auch mit dem inte-

grierten, photoelektrischen Infrarot-Schaltsystem für die automatische 

START und STOPP Funktion und/oder integriertem Stückzähler erhält-

lich. 


