
P-C2160DN / P-C2660DN
Über Farbe kann man streiten –  
über unsere Farbdrucker nicht.
Sie haben nur ein kleines Büro, aber großen Bedarf an schnellen Farbausdrucken? Dann sind die kleinen,  
aber feinen Farblaserdrucker P-C2160DN und P-C2660DN wie für Sie gemacht. Sie brauchen kaum Platz, sind  
geräuscharm und bieten über die innovative, bedienerfreundliche Treiber-Software diverse Einstellungs- 
möglichkeiten für eine optimale Farbqualität. Zusätzlich drucken sie noch mit einer beachtlichen Geschwindig-
keit von 21 bzw. 26 Seiten pro Minute.

Das haben Sie davon:

Flexibel: Die beiden Drucksysteme verarbeiten diverse Papier-
formate (DIN A6R-DIN A4) in den unterschiedlichsten Gram-
maturen (60-220 g/m2) und verfügen über eine sehr hohe  

Papierkapazität von max. 1.800 Blatt* (P-C2160DN) bzw. max. 2.050 
Blatt* (P-C2660DN). Manchmal ist klein eben ganz schön groß!

Bedienerfreundlich: Die übersichtlich und funktional gestaltete  
Treiber-Software macht auch kompliziertere Druckaufträge 
zum Kinderspiel. Die Einstellungsmöglichkeiten erklären sich 

dank grafischer Oberfläche praktisch von selbst. Per Benutzerprofil 
können komplexe und wiederkehrende Aufträge abgespeichert und  
jederzeit mit einem Mausklick wieder abgerufen werden. Ebenfalls ist 
es jetzt möglich mit der Mobile Print App und dem Apple AirPrint® 
Protokoll per Smartphone oder Tablet mit den Druckern zu kommuni-
zieren, ohne dabei am Arbeitsplatz zu sein.

Anschlussfreudig: Neben dem USB-Host (beim P-C2660DN  
sogar 2), einer 10/100/1000/BaseTX-Karte und natürlich USB 2.0 
steht den Druckern zusätzlich auch WLAN* zur Verfügung.  

Als Festspeicher kann eine sehr schnelle SSD* ausgewählt werden, die 
mit 32 oder 128 GB Kapazität erhältlich ist. Sie sehen, die Drucker  
sparen an nichts. Außer am Strom. Durch den neuen Tiefschlafmodus. 
Ruhe sanft ...
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P-C2160DN / P-C2660DN
Farbdrucker / DIN A4
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Im Document Business ist TA Triumph-Adler DER Spezialist. Wir 

analysieren und beraten Geschäftskunden individuell und realisie-

ren den effizienten Dokumenten-Workflow. Sowohl in Papier- als 

auch in elektronischer Form mit nachhaltigem Service. Bei der Pro-

zessoptimierung und immer dann, wenn professionelle Anwender 

Dokumente managen, ausdrucken, fotokopieren, faxen, präsentie-

ren oder archivieren, sind die Managed Document Services von TA 

Triumph-Adler die erste Wahl. Unsere Kunden profitieren von den 

verbrauchsoptimierten Technologien unserer innovativen Systeme.

TA Triumph-Adler und das TA Triumph-Adler Logo sind eingetra-

gene Warenzeichen der TA Triumph-Adler GmbH. Alle anderen 

erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der 

jeweiligen Hersteller. 
 www.triumph-adler.de

P-C2160DN / P-C2660DN
Technische Daten

Ihr TA Triumph-Adler Solution Center

Allgemein

Typ Tischgerät

Funktion Drucken

Drucktechnologie Laser Farbe und s/w

Druckformat max. DIN A4

Druckgeschwindig-
keit

max. 21/26 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe 
und in s/w (P-C2160DN/C2660DN)

1. Seite P-C2160DN:  
Farbe: 12 Sekunden*, s/w: 10,5 Sekunden*

P-C2660DN:  
Farbe: 10,5 Sekunden*, s/w: 9 Sekunden*

Anwärmzeit 32/29 Sekunden (P-C2160DN/C2660DN)

Druckauflösung 600 x 600 dpi, 9.600 dpi Level

Graustufen 256

Papierzufuhr P-C2160DN:  
1 x 250 Blatt Universalkassetten  
(DIN A6R-DIN A4), 50 Blatt Multi Bypass  
(DIN A6R-DIN A4)

P-C2660DN:  
1 x 500 Blatt Universalkassetten  
(DIN A6R-DIN A4), 50 Blatt Multi Bypass 
(DIN A6R-DIN A4)

Papiergewichte Universalkassette 60-163 g/m², Multi 
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m²

Papierausgabe 250 Blatt DIN A4

Systemspeicher 512 (max. 1.536 MB RAM),  
32/128 GB SSD**

Allgemein

Prozessor PowerPC 465S/667 MHz

Schnittstellen USB 2.0, 10/100/1000BaseTX,  
USB-Host (2 beim P-C2660DN), SD-Slot

Netzwerkprotokolle TCP/IP, Net BEUI

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell 
NetWare, Linux, Mac ab OS 10.2

Emulationen PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 
kompatibel), XPS, PDF v1.7, PRESCRIBE IIc

Funktionen PDF/XPS-Direktdruck, E-Mail Druck, 
privater Druck, Barcodedruck

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen P-C2160DN:  
370 x 390 x 523 mm (H x B x T)

P-C2660DN:  
397 x 390 x 523 mm (H x B x T)

Gewicht P-C2160DN:  
ca. 29,3 kg

P-C2660DN:  
ca. 30 kg

Umwelt

Netzspannung 220/240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme P-C2160DN:  
ca. 353 W im Betrieb,  
ca. 61 W im Bereitschaftsmodus,  
ca. 24 W im Low-Power-Modus,  
ca. 4 W im Sleep-Modus

P-C2660DN:  
ca. 422 W im Betrieb,  
ca. 61 W im Bereitschaftsmodus,  
ca. 32 W im Low-Power-Modus,  
ca. 4 W im Sleep-Modus

Umwelt

Geräuschent- 
wicklung

ca. 61,7 dB(A) im Betrieb, ca. 43 dB(A) im 
Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)

Sicherheit GS/TÜV, CE, Energy Star

Optionen

Papierzufuhr max. 3 x PF-520 (500 Blatt Universal-
kassetten [DIN A5R-DIN A4]), max.  
3 x PF-530 (500 Blatt Mehrzweckkassette 
[DIN A5R-DIN A4])

Sonstiges UG-33 ThinPrint® Kit, IB-50 Gigabit  
Ethernet Karte, IB-51 WLAN Karte, HD-6  
(32 GB SSD), HD-7 (128 GB SSD),  
Unterschrank Nr. 61

*abhängig vom Betriebszustand

**optional

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der P-C2160DN und der P-C2660DN wurden gemäß den Anfor-
derungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.


