
HIGHLIGHTS:
Flexible Medienverarbeitung: Diese Drucker bieten Ihnen schon 
mit der Standardausstattung höchste Flexibilität. Denn bereits mit 
der Basisversion können diverse Formate und Sondermedien, wie 

Umschläge oder dickes Papier, verarbeitet werden. Und wenn einmal der 
Farbtoner ausgeht, können Sie trotzdem noch bis zu 30 Seiten in Schwarz-
Weiß drucken. Das spart gerade in kritischen Momenten wertvolle Zeit. 

Anwenderfreundlichkeit pur: Neben der übersichtlichen Trei-
beroberfläche,  die Sie am PC intuitiv durch die Ausführung Ihrer 
Druckaufträge leitet, ist auch die direkte Bedienung über das LCD-

Display kinderleicht. Der P-C3560DN bzw. P-C4070DN verfügt zusätzlich 
über eine Zehnertastatur für numerische Eingaben, wie z.B. PIN-Codes –  
und wieder wird kostbare Zeit gespart. Außerdem steht Ihnen für den  
mobilen Zugriff vom Smartphone oder Tablet die kostenlose Mobile Print 
App zur Verfügung.

Sicherheit geht vor: Damit kein Ausdruck in falsche Hände gerät, 
gibt es die Funktion „Privater Druck“. Sie erfordert die Eingabe  
eines PIN-Codes direkt am Drucker. Erst dann wird der Druck 

ausgeführt und Sie können sicher sein, dass Ihre vertraulichen Dokumente 
auch vertraulich bleiben. Dies ist überall dort hilfreich, wo tagtäglich mit 
sensiblen Informationen von mehreren Anwendern gearbeitet wird.  

Auf leisen Sohlen: Der niedrige Geräuschpegel dieser Arbeitsgrup-
pen-Drucker wird Sie begeistern. Und dank Flüstermodus kann  
die Geräuschentwicklung noch deutlich reduziert werden, damit Sie 

sich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren können. Diese intelligente 
Funktion lässt sich im Treiber oder direkt über das Display des Druckers 
auswählen. Ganz schön leise, aber dennoch mit bis zu 40 DIN-A4-Seiten 
pro Minute höchst produktiv. 

 AUSDRUCKS-TANZ 
NEU DEFINIERT: BRILLANT  
 UND IN FARBE. 
HÖCHSTE FLEXIBILITÄT IM MEDIENHANDLING – SCHON IN DER BASISVERSION – UND ÜBERZEUGENDE 
FARBDRUCKE IN BEEINDRUCKENDER GESCHWINDIGKEIT. DAS SIND DIE BESTECHENDSTEN MERKMALE 
DER SMARTEN ARBEITSGRUPPEN-DRUCKER P-C3061DN, P-C3560DN UND P-C4070DN. ABER NATÜRLICH 
NICHT DIE EINZIGEN! HINZU KOMMEN EINE KOMFORTABLE BEDIENUNG UND HÖCHSTE PRODUKTIVITÄT. 
UND ALL DAS VERPACKT IN EINEM ÄUSSERST ATTRAKTIVEN UND UMWELTFREUNDLICHEN DESIGN. 

  
 FARBDRUCKER / DIN A4 

P-C3061DN
P-C3560DN
P-C4070DN1 



TECHNISCHE DATEN

P-C3061DN 
P-C3560DN
P-C4070DN1

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Büro-
technologie. Als Partner des Fachhandels und des Mit-
telstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die 
Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssys-
temen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und 
wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir 
mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. 
Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme 
herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur 
bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetra-
gene Marke der TA Triumph-Adler GmbH. 

UTAX Norderstedt
www.utax.de

Ihr UTAX-Vertragshändler
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Allgemein

Typ Tischgerät

Funktion Drucken

Drucktechnologie Laser Farbe und s/w

Druckformat max. DIN A4

Druck-  
geschwindigkeit

P-C3061DN: max. 30 DIN-A4-Seiten/Min.  
in Farbe und s/w, Duplex: max. 15 
DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w

P-C3560DN: max. 35 DIN-A4-Seiten/Min.  
in Farbe und s/w, Duplex: max. 32 
DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w

P-C4070DN: max. 40 DIN-A4-Seiten/Min.  
in Farbe und s/w, Duplex: max. 36 
DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w

1. Seite P-C3061DN: 
Farbe: 8 Sekunden*, s/w: 7 Sekunden*

P-C3560DN: 
Farbe: 7,5 Sekunden*, s/w: 6,5 Sekunden*

P-C4070DN: 
Farbe: 7 Sekunden*, s/w: 6 Sekunden*

Anwärmzeit P-C3061DN: 26 Sekunden*

P-C3560DN: 25 Sekunden*

P-C4070DN: 24 Sekunden* 

Druckauflösung max. 600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level

Graustufen 256

Papierzufuhr 1 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN 
A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4) 

Papiergewichte Universalkassette 60-163 g/m², Multi 
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m²

Papierausgabe P-C3061DN: 250 Blatt DIN A4

P-C3560DN/P-C4070DN: 500 Blatt DIN A4

Systemspeicher 512 MB RAM, (max. 2.048 MB RAM),  
32/128 GB Festplatte**

Prozessor PowerPC 465S/1 GHz

Schnittstellen USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host

Allgemein

Netzwerkprotokolle TCP/IP, NetBEUI

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell 
NetWare**, Linux, Mac ab OS 10.5

Emulationen PCL6 (PCL5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 
kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF v1.7, XPS

Funktionen Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/
XPS-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater 
Druck, Flüstermodus (Halbgeschwindig-
keitsmodus), Barcodedruck, Mobile Print 
(Android, iOS)/Apple AirPrint

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen P-C3061DN: 
409,5 x 390 x 532 mm (H x B x T)

P-C3560DN/P-C4070DN: 
469,5 x 390 x 532 mm (H x B x T)

Gewicht P-C3061DN:  
ca. 28,0 kg

P-C3560DN: 
ca. 29,0 kg

P-C4070DN: 
ca. 30,5 kg

Umwelt

Netzspannung 220/240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme P-C3061DN: 
ca. 1.116 W max., ca. 479 W im Betrieb, 
ca. 56 W im Bereitschaftsmodus, ca. 2 W 
im Sleep-Modus

P-C3560DN: 
ca. 1.307 W max., ca. 523 W im Betrieb, 
ca. 65 W im Bereitschaftsmodus, ca. 2,1 W 
im Sleep-Modus

P-C4070DN: 
ca. 1.383 W max., ca. 661 W im Betrieb, 
ca. 83 W im Bereitschaftsmodus, ca. 2,1 W 
im Sleep-Modus

Umwelt

Geräuschent- 
wicklung

P-C3061DN:  
ca. 49,5 dB(A) im Betrieb, ca. 30 dB(A) im 
Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)

P-C3560DN: 
ca. 52 dB(A) im Betrieb, ca. 30 dB(A) im 
Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)

P-C4070DN: 
ca. 53,5 dB(A) im Betrieb, ca. 30 dB(A) im 
Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)

Sicherheit GS/TÜV, CE

Optionen

Papierzufuhr max. 3 x PF-5100 (500 Blatt Universalkas-
sette [DIN A5R-DIN A4, 60-220 g/m²])

Sonstiges Data Security Kit (E), Card Authentication 
Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit, IB-50 Gigabit 
Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, HD-6 
SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), Unter-
schrank Nr. 72 (hoch), 73 (niedrig)

*abhängig vom Betriebszustand

**optional

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der P-C3061DN, P-C3560DN und P-C4070DN wurden gemäß 
den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

1 P-C4070DN voraussichtlich verfügbar ab November 2015


