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Teil 2 Anmeldung zum Bezug von Gas ab 350 kW Anschlussleistung 

Firma / Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 

Name und Tel. Ansprechpartner 

Anschlussleistung kW 

Voraussichtlicher Termin Inbetriebnahme 
Mindestens 10 Wochen Lieferzeit Gaszähler 

Anschlussdruck/Versorgungsdruck: Standard 23 mbar □   > 23 mbar □ …………mbar

Anschlussdruck > 23 mbar muss beim Netzbetreiber angefragt und bestätigt werden. 
Hierzu sind folgende Punkte im ND Netz ohne Gasdruckregler zu beachten und zu bestätigen: 

- Der Anschlussdruck unterliegt dem Einspeisedruck des öffentlichen Verteilnetzes.
Hierfür muss die Gasentnahmestelle und alle Bauteile der Gasinstallation für Druckunterschiede von circa
30 mbar bis 120 mbar geeignet/gesichert sein.

- Einbau eines Mengenumwerter mit 230 Volt Anschluss wird benötigt.

Verwendungszweck:  Heizgas  Prozessgas 

Wenn bei Wartungsarbeiten an der Mess- und Regelstrecke durch die MAINGAU Energie keine Unterbrechung 
der Gasversorgung erfolgen kann, ist ein Umgang für Wartungsarbeiten einzurichten. 
Bei Prozessgasanlagen wird ein Umgang der Mess- und Regelstrecke empfohlen.  

Datum Antragstellung Unterschrift VIU und Stempel 

Von MAINGAU Energie GmbH auszufüllen: 

SLP     RLM     VB   VN  

Regler  Typ: …………………………………………………… 

Gaszähler:    DKZ G..........  TRZ G.......... 

Anschlussdruck/Versorgungsdruck Standard 23 mbar

Anschlussdruck/Versorgungsdruck > 23 mbar von……….mbar mit Gasdruckregler 

Anschlussdruck/Versorgungsdruck > 23 mbar von……….mbar ohne Gasdruckregler 

Datum:  Unterschrift:  Stempel: 


