
Der Spezialist für Kanalbau!
SAKRET Schacht- und Sielbaumörtel SSM
nach DIN 19573

geprüft nach                 

    
       

      

M 25   
  

  
   

   
   

    
                                   DIN EN 998-2

geprüft nach                 

    
       

      

XWW 4   
  

  
   

   
   

    
                                      DIN 19573



SAKRET Schacht- und Sielbaumörtel SSM

•	 Hohe Widerstandsfähigkeit gegen  

aggressive und sulfathaltige Abwasser

•	 Hoher Abriebwiderstand

•	 Gute Verbundhaftung

•	 Hydraulisch erhärtend

•	 Erhöhter Frostwiderstand

Größtkorn  2 mm

Mörtelklasse  M 25

Verarbeitungszeit  ca. 2 Stunden

Druckfestigkeit nach 28 Tagen ≥ 25 N/mm²

Expositionsklassen nach DIN 19573 XWW1 - XWW4

Technische Daten:

Spezieller Mauermörtel mit hohem Sulfatwiderstand für folgende Anwendungsbereiche:

• WW-Mauermörtel DIN 19573 - XWW 4

• für das Mauern von Schachtbauwerken

• für das Mauern und Erneuern von gemauerten Kanälen

• zur Auskleidung von Kanalsohlen mit Kanalklinkern

Produktvorteile im Überblick:

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
44379 Dortmund
Tel. 0231/ 9958-0
Fax 0231/9958-139
info@sakret.net

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt oder 
wenden Sie sich an Ihren SAKRET Fachberater.

Jetzt mit SAKRET auf Sicherheit 

gehen!
 
Mörtelprodukte für den Neubau- und die Sanie-

rung von Abwasserbauwerken müssen der neuen 

DIN 19573 entsprechen. SAKRET Produkte sind 

nach dieser Norm geprüft und qualifiziert.

Zugelassen nach ZTV - Siele

Klicken Sie sich rein und bleiben Sie informiert.
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