
Außen sind Baustoffe 
härteren klima-, nutzungs- und 
schadstoffbedingten 
Einwirkungen ausgesetzt als 
innerhalb geschlossener 
Räume. Die spezifischen 
Belastungs- und Funtionsprofile 
von Pflaster- und Naturstein-
belägen müssen berücksichtigt 
werden, um maximalen Erfolg 
und Sicherheit zu garantieren 
– Eigenschaften, die für alle 
GaLa-Produkte von SAKRET 
gelten.

Pflasterbettungsmörtel
NBM 4 D

Setz-Fix 
SF

Kontaktschlämme 
KS

Steinverguss 
ZPF

Steinverguss 
ZPF Rustic

Trassnaturstein-Fuge 
TNF

Pflasterfugenmörtel 
PF 1 plus

Pflasterfugenmörtel 
PFE 2

Kurzbeschreibung
Einkomponentiger, drainfähiger, 
mineralischer Bettungsmörtel

Hydraulisch erhärtender 
Montagebeton

Einkomponentige, kunststoff-
modifizierte zementäre 
Haftbrückenschlämme

Hydraulisch erhärtender 
Fugenvergussmörtel

Hydraulisch erhärtender 
Fugenvergussmörtel

Hydraulisch erhärtender 
Trassfugenmörtel 

Einkomponentiger, 
wasserdurchlässiger 
Pflasterfugenmörtel

Zweikomponentiger, 
wasserdurchlässiger 
Pflasterfugenmörtel

Eignung

• für Boden
• für außen
• zur wasserdurchlässigen 
   Verlegung von Betonsteinpflaster 
   und -platten sowie 
   verfärbungsfreien Natursteinen
• für Flächen mit starker 
   Verkehrsbelastung nach 
   DIN EN 124/1229 bis 
   Klasse D 400
• geeignet für N1 bis N3 nach 
   ZTV-Wegebau  und die 
   Anwendung gem. 
   FGSV-Merkblatt
• Schichtdicke 30 - 70 mm

• für Boden
• für außen
• zur schnellen Montage und 
   Fixierung von z. B. 
   Gartenzäunen, Wäschespinnen, 
   Straßenschildern 
• nicht geeignet für 
   DIN-relevante Bauteile
• Schichtdicke je Auftrag 
   max. 20 cm

• für Boden
• für innen und außen
• Haftbrücke für keramische 
   Rüttelbeläge, für konventionell 
   hergestellte Gefälle-
   Verbundestriche
• Kontaktschlämme für die 
   Verlegung von Naturwerkstein-
   platten und Feinsteinzeug im 
   Dickbett- oder Mittelbettver-
   fahren
• zur Herstellung eines 
   kraftschlüssigen Verbunds 
   zwischen zementgebundenen 
   Untergründen und jungen 
   Zementestrichen

• für Boden
• für innen und außen
• zum Verfugen von leicht bis 
   stark belasteten Pflaster-
   flächen, für Natursteine und 
   Terrassenplatten
• zum Fugenverguss von Alt- und 
   Neupflaster, auch in Bereichen 
   höchster Beanspruchung
• für N1 bis N3 nach 
   ZTV-Wegebau
• Anwendung gem. 
   FGSV-Merkblatt 
• gemäß DIN EN 998-2 M20
• gemäß DIN 18580 NM IIIa
• Fugenbreite 3 - 25 mm

• für Boden
• für innen und außen
• zum Verfugen von mittel bis 
   stark belasteten Pflasterflächen, 
   für Natursteine und 
   Terrassenplatten und 
   polygonale Platten
• zum Fugenverguss von Alt- und 
   Neupflaster, auch in Bereichen 
   höchster Beanspruchung
• für N1 bis N3 nach 
   ZTV-Wegebau 
• Anwendung gem. 
   FGSV-Merkblatt
• gemäß DIN EN 998-2 M20
• gemäß DIN 18580 NM lll a   
• Fugenbreite 6 - 50 mm

• für Boden
• für innen und außen
• zum Verfugen von Bodenbelägen 
   aus bruchrauen Naturstein-
   platten und keramischen Platten
• besonders geeignet für 
   Polygonalplatten
• als CG1 gemäß DIN EN 13888
• Fugenbreite 6 - 30 mm

• für Boden
• für außen
• zur Verfugung von Alt- und 
   Neupflaster im Außenbereich, 
   z. B. in Gartenanlagen, dekorativ 
   gestalteten Vorplätzen, Gehwegen 
   oder Innenhöfen ohne 
   Verkehrsbelastung
• für N1 und N2 nach ZTV-Wegebau
• Fugenbreite 3 - 20 mm  

• für Boden
• für außen
• zur Verfugung von normal 
   belasteten Pflasterflächen wie 
   z. B. dekoraiv gestalteten 
   Vorplätzen, Gehwegen, privaten 
   Garageneinfahrten mit 
   gelegentlichem PKW-Verkehr
• für N1 und N2 nach 
   ZTV-Wegebau
• Verfugung im 
   Schlämmverfahren
• nur für drainfähige Untergründe 
• Fugenbreite 5 - 30 mm

Technische Mörtel

Beton ist nicht gleich Beton. 
50 % des Bauwerksvolumens 
wird daraus erstellt, aber 
immer mit unterschiedlichen 
Anforderungen. 
Die ausgereiften und 
praxiserprobten Produkte 
von SAKRET unterstützen Sie 
schnell und zuverlässig bei 
anspruchsvollen Projekten.

Vergussmörtel 
VG 1

Vergussmörtel 
VG 4

Unterstopfmörtel 
US 2

Zargenvergussmörtel 
ZVG

Dachdeckermörtel 
DM

Schlitz-, Verfüll- und 
Reparaturmörtel SVM

Unireparaturmörtel 
R3

Blitzzement 
T5 

Kurzbeschreibung
Hydraulisch erhärtender, 
zementärer Vergussmörtel 

Hydraulisch erhärtender, 
zementärer Vergussmörtel

Hydraulisch erhärtender, 
zementärer Trockenmörtel

Hydraulisch erhärtender, 
zementärer Trockenmörtel 

Hydraulisch erhärtender, 
faserarmierter, zementärer 
Trockenmörtel

Hydraulisch erhärtender, 
zementärer Trockenmörtel

Hydraulisch erhärtender, 
kunststoffvergüteter, zementärer 
Trockenmörtel

Hydraulisch schnell erhärtender, 
zementärer Trockenmörtel

Eignung

• für Boden
• für innen und außen
• zum Vergießen von Ankern, 
   Bolzen, Pfeilern, Schienen und 
   anderen Stahlkonstruktionen 
   sowie Aussparungen und 
   Anschlüssen
• Vergusshöhen bis 50 mm

• für Boden
• für innen und außen
• zum Vergießen von Ankern, 
   Bolzen, Pfeilern, Schienen und 
   anderen Stahlkonstruktionen 
   sowie Aussparungen und 
   Anschlüssen
• Vergusshöhen 30 – 80 mm

• für Wand und Boden
• für innen und außen
• zum Unterfüttern von 
   aufliegenden Bauteilen
• zum Verfüllen von Hohlräumen 
   sowie zum nachträglichen 
   Einbau von Sonderbauteilen in 
   vorhandene Baukörper 
• für Unterstopfhöhen 
   von 10 – 40 mm  

• für Wand 
• für innen und außen
• zum Verfüllen von Stahlzargen, 
   ohne Wurflöcher oder Schalung 
   (auch bei Zargen im Sichtmauer-
   werk ohne Verschmutzung 
   einsetzbar)

• für Dach
• für außen
• zum Verlegen von First- und 
   Dachziegeln sowie als 
   Verstrichmörtel für Dachziegel 

• für Wand
• für innen und außen
• zum Verfüllen von Wandschlitzen, 
   Installations- und Kabelschächten 
   in jedem Mauerwerk
• als Verfüllmörtel sowie als 
   Gefachmaterial bei der Instand-
   setzung von Fachwerkgebäuden 

• für Wand, Decke und Boden
• für innen und außen
• zur Reparatur von Fehl- und 
   Ausbruchstellen an Mauerwerk, 
   Normal- und Leichtbeton
• als Feinspachtel an Beton- und 
   Stahlbeton
• als Haftbrücke

• für innen und außen
• zum Verschluss von 
   Wassereindringstellen in Beton, 
   Mauerwerk o.ä.
• zum Verschluss von 
   wasserführenden Rissen
• zur schnellen Befestigung, 
   Montage und Verankerung

Garten- und Landschaftsmörtel

SAKRET Qualitätsmörtel

SAKRET GmbH
Osterhagener Straße 2
D-37431 Bad Lauterberg im Harz

KundenBetreuungsCenter
Telefon	 +49 36 31 62 84 - 0
Telefax	 +49 36 31 62 84 - 14

www.sakret.deTechnische Beratung
Telefon	 +49 36 31 929-423
Telefax	 +49 36 31 929-427

Telefon	 +49 36 31 929 - 3
Telefax	 +49 36 31 929 - 490
E-Mail	 info@sakret-ndh.de



Trotz ihrer optischen Unauf-
fälligkeit sind Mauermörtel und 
Betone die Basis für komplexe 
Anwendungs- und Eignungs-
spektren. Als Hülle und Träger 
erfüllen diese eine elementare 
Funktion im Hochbau. 
Die Mörtel von SAKRET bieten 
dabei die größte Entscheidungs- 
und Ausführungssicherheit.

Beton/Estrich 
BE

Putz- und Mauermörtel
PM

Hintermauermörtel 
HM

Zementmörtel 
ZM

Trass-Zement-Mörtel
TZM

Leichtmauermörtel 
LM 21

Dünnbettmörtel 
GMS/KMS

Kurzbeschreibung

Hydraulisch erhärtender, 
zementärer Trockenbeton C25/30 
gemäß DIN EN 206-1/DIN 1045-2 
und Zementestrich CT-C30-F5 
gemäß DIN EN 13813  

Hydraulisch erhärtender, zementä-
rer Normalputzmörtel
 GP CS II  – W

C
0/

DIN EN 998-1 (P II/ DIN 18550), 
Mauermörtel M 2,5/DIN EN 998-2 
(NM III/DIN V 18580)

Hydraulisch erhärtender, 
zementärer Mauermörtel 
M 5/DIN EN 998-2 
(NM IIa/DIN V 18580)

Hydraulisch erhärtender, 
zementärer Normalputzmörtel 
CS 4/DIN EN 998-1 (P III/DIN 18550), 
Mauermörtel M 10/DIN EN 998-2 
(NM III/DIN V 18580)

Hydraulisch erhärtender, 
zementärer Normalputzmörtel 
GP CS IV – W

C
0/

DIN EN 998-1 (P III/DIN 18550), 
Mauermörtel M 10/DIN EN 998-2 
(NM III/DIN V 18580)

Hydraulisch erhärtender, hoch 
wärmedämmender, zementärer 
Trockenmörtel M 5/DIN EN 998-2 
(LM 21/DIN V 18580)

Dünnbettmörtel 
M 10/ DIN EN 998-2, 
DM/ DIN V 18580

Eignung

• für Boden 
• für innen und außen 
• zur Herstellung von Beton und
   Stahlbeton,  Verbundestrich,
   schwimmendem Estrich  
• für Fußbodenheizung geeignet 
• frostwiderstandsfähig 
• alterungsbeständig 
• hand- und maschinenverarbeitbar 
   (Estrichpumpe/Durchlaufmischer)
• nicht brennbar, gemäß 
   DIN EN 13501-1 Brandverhalten A1 
• Körnung 0 - 8 mm

• für Wand 
• für innen und außen 
• zur Herstellung von Mauerwerk 
   und Unterputz 
• abriebfest
• witterungsbeständig 
• handverarbeitbar 
• für Durchlaufmischer geeignet 
• nicht brennbar, gemäß 
   DIN EN 13501-1 Brandverhalten A1 
• Körnung 0 - 2 mm

• für Wand 
• für innen und außen 
• zur Herstellung von Mauerwerk 
• handverarbeitbar 
• nicht brennbar, gemäß 
   DIN EN 13501-1 Brandverhalten A1
• Körnung 0 - 2 mm

• für Wand 
• für innen und außen 
• zur Herstellung von Mauerwerk 
   und Unterputz 
• hohe Festigkeit 
• witterungsbeständig 
• handverarbeitbar 
• nicht brennbar, gemäß 
   DIN EN 13501-1 Brandverhalten A1 
• Körnung 0 - 2 mm

• für Wand 
• für innen und außen 
• zur Herstellung von Mauerwerk 
   und Unterputz 
• hohe Witterungsbeständigkeit 
• hohe Festigkeit 
• handverarbeitbar 
• nicht brennbar, gemäß 
   DIN EN 13501-1 Brandverhalten A1 
• Körnung 0 - 2 mm

• für Wand 
• für innen und außen 
• zur Herstellung von hoch 
   wärmedämmendem Mauerwerk 
• mit mineralischem Leichtzuschlag 
• Wärmeleitfähigkeit ≤ 21 W(m·K) 
• besonders ergiebig 
• leicht zu verarbeiten 
• handverarbeitbar 
• nicht brennbar, gemäß 
   DIN EN 13501-1 Brandverhalten A1 
• Körnung 0 - 3 mm

•  für Wand 
• für innen und außen 
• zum Verkleben von Porenbeton- 
   und Kalksandsteinen 
• zum Porenverschluss und zur 
   Flächenegalisierung von 
   Plansteininnenwänden 
• hohe Klebekraft 
• geschmeidig 
• handverarbeitbar 
• nicht brennbar, gemäß 
   DIN EN 13501-1 Brandverhalten A1
• Körnung 0 - 0,5 mm

Unsere Klassiker

Mörtel im Überblick

Mörtel/Beton Optik Ergiebigkeit/Verbrauch BE (Gebinde) Garten- und Landschaftsbau Optik Ergiebigkeit/Verbrauch BE (Gebinde) Technische Mörtel Optik Ergiebigkeit/Verbrauch BE (Gebinde)

Beton/Estrich BE grau ca. 2,0 kg/m² je mm 25 kg Sack Pflasterbettungsmörtel NBM 4D grau ca. 2,0 kg/m² je mm 25 kg Sack Vergussmörtel VG 1 grau ca. 13 l Frischmörtel 25 kg Sack

Putz- und Mauermörtel PM grau ca. 17 l Frischmörtel 25 kg Sack Setz-Fix SF grau ca. 13 l Frischbeton 25 kg Sack Vergussmörtel VG 2 grau ca. 13 l Frischmörtel 25 kg Sack

Hintermauermörtel HM grau je nach Bedarf 25 kg Sack Kontaktschlämme KS grau ca. 1,5 – 2,5 kg/m² 25 kg Sack Unterstopfmörtel US 2 grau ca. 16 l Frischmörtel 25 kg Sack

Zementmörtel ZM grau je nach Bedarf 25 kg Sack Steinverguss ZPF
grau
sand

anthrazit
je nach Bedarf 25 kg Sack Zargenvergussmörtel ZVG grau ca. 14 l Frischmörtel 25 kg Sack

Trass-Zementmörtel TZM grau ca. 19 l Frischmörtel 30 kg Sack Steinverguss ZPF Rustic
grau
sand

anthrazit
je nach Bedarf 25 kg Sack Dachdeckermörtel DM

grau
schwarz

braun
rot

ca. 15 – 16  l Frischmörtel 
für 3 – 4 Firstziegel

25 kg Sack

Leichtmauermörtel LM 21 grau je nach Bedarf 20 kg Sack Trassnaturstein-Fuge TNF mittelgrau ca. 14,5 l Frischmörtel 25 kg Sack Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel SVM grau ca. 36 l Frischmörtel 25 kg Sack

Dünnbettmörtel GMS/KMS
weiß
grau

ca. 21 l Frischmörtel 25 kg Sack Pflasterfugenmörtel PF 1 plus
steingrau

sand
anthrazit

je nach Bedarf 25 kg Eimer Unireparaturmörtel R3
bräunlich-

grau
1,9 kg/m² je mm 25 kg Sack

Pflasterfugenmörtel PFE 2

grau
steingrau

sand
anthrazit

je nach Bedarf 25 kg Eimer Blitzzement T5 grau ca. 7,2 l Frischmörtel 12 kg Eimer

SAKRET Qualitätsmörtel

SAKRET GmbH
Osterhagener Straße 2
D-37431 Bad Lauterberg im Harz

KundenBetreuungsCenter
Telefon	 +49 36 31 62 84 - 0
Telefax	 +49 36 31 62 84 - 14

www.sakret.deTechnische Beratung
Telefon	 +49 36 31 929-423
Telefax	 +49 36 31 929-427

Telefon	 +49 36 31 929 - 3
Telefax	 +49 36 31 929 - 490
E-Mail	 info@sakret-ndh.de


