
Der Vergleich

1 Bei Siliconharzfarben kann der Wasser-

film aufgrund seiner kompakten 

Tropfenform nur langsam trocknen.

2 Bei SAKRET N-TEColor ist die Fassade 

durch die optimale Wasserverteilung 

schnell trocken.

Hochbau: Fassade  

SAKRET N-TEColor

Hybridtechnologie mit Dreifachnutzen
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SAKRET in Europa

Lizenznehmer   

Vertriebspartner 

Europäische Partneradressen siehe letzte Innenseite.

SAKRET Trockenbaustoffe
Europa GmbH & Co. KG
Franklinstraße 14
D-10587 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 3 30 99 79 - 0
Fax +49 (0) 30 / 3 30 99 79 - 18
info@sakret.de
www.sakret.de

Technische Auskünfte:
Tel. 0800 / 88 44 44 4 (kostenfrei)

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Werk Henstedt-Ulzburg
Kiefernweg 3
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 0 41 93 / 7 55 59-0
Fax 0 41 93 / 7 55 59-21
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Werk Rüdersdorf
Frankfurter Chaussee 
D-15562 Rüdersdorf
Tel. 03 36 38 / 7 60-0
Fax 03 36 38 / 7 60-19
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Werk Reinbek
Büchsenschinken 1+3
D-21465 Reinbek
Tel. 0 41 04 / 96 13-54
Fax 0 41 04 / 96 13-27
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Werk Bremen
Hermann-Funk-Straße 5
D-28309 Bremen
Tel. 04 21 / 4 17 78-0 
Fax 04 21 / 4 17 78-80
info@sakret.net

SAKRET GmbH
Osterhagener Straße 2 
Postfach 14 47
D-37431 Bad Lauterberg im Harz
D-37424 (Postfach-PLZ)
Tel. 0 36 31 / 929-3
Fax 0 36 31 / 929-490
info@sakret-ndh.de
www.sakret-gmbh.de 

SAKRET GmbH
Kommunikationsweg 3a
D-99734 Nordhausen
Tel. 0 36 31 / 62 84-0
Fax 0 36 31 / 62 84-14
info@sakret-ndh.de
www.sakret-gmbh.de 

SAKRET GmbH
Alfred-Nobel-Straße 20
D-66793 Saarwellingen/Saar
Tel. 0 36 31 / 62 84-0
Fax 0 36 31 / 62 84-14
info@sakret-ndh.de
www.sakret-gmbh.de 

SAKRET Produktionsgesellschaft 
Münsterland mbH
Kressenweg 15
D-44379 Dortmund
Tel. 02 31 / 99 58-0
Fax 02 31 / 99 58-139
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Bataverstraße 84
D-41462 Neuss
Tel. 0 21 31 / 95 00-0
Fax 0 21 31 / 95 00-21
info@sakret.net

SAKRET Trockenbaustoffe 
Sachsen GmbH & Co. KG 
Gewerbepark Diethensdorf
Industriestraße 1
D-09236 Claußnitz
Tel. 03 72 02 / 403-0
Fax 03 72 02 / 403-26
info@sakret-sachsen.de

SAKRET Trockenbaustoffe 
Sachsen GmbH & Co. KG
Baustoff-Industriepark Zeithain
Am See 6
D-01619 Zeithain
Tel. 0 35 25 / 72 51-10
Fax 0 35 25 / 72 51-44
info@sakret-sachsen.de

Kalkwerk Rygol GmbH & Co. KG
SAKRET Trockenbaustoffe
Deuerlinger Straße 43
D-93351 Painten
Tel. 0 94 99 / 94 18-0
Fax 0 94 99 / 94 18-35
info@rygol-sakret.de 
www.rygol-sakret.de 

SAKRET Trockenbeton 
München GmbH & Co. KG
Taufkirchner Straße 1
D-85649 Kirchstockach
Tel. 0 81 02 / 85-0 
Fax 0 81 02 / 85-113
info@sakret-muenchen.de
www.sakret-muenchen.de

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Kieswiesen 2
D-73776 Altbach (bei Esslingen)
Tel. 0 71 53 / 667-200
Fax 0 71 53 / 667-299
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Ellighofen 6
D-79283 Bollschweil
Tel. 0 76 33 / 810-0
Fax 0 76 33 / 810-112
info@sakret.net
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Hochbau: Bestandsbauten

Sanieren, Renovieren, Modernisieren
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Nanoteilchen bezeichnen einen Verbund von wenigen bis einigen 

tausend Atomen oder Molekülen. Ein Nanometer entspricht 10−9 = 

0,000 000 001 Meter. Die Vorsilbe „nano“ leitet sich aus dem Grie-

chischen „nanos“ für „Zwerg“ ab. Nanoartikel werden bei der Herstel-

lung vieler Produkte verwendet: so auch beim Fassadenputz, der durch 

Beimischung von Nanoteilchen Schadstoffe und unangenehme 

Gerüche beseitigt oder bei Farben, die u. a. eine Wanddurchfeuchtung 

oder Wachstumsbildung von Algen verhindern.

Die SAKRET N-TEColor ist eine Fassadenfarbe, die mithilfe der Nano-

technologie wegweisende Akzente im Bereich der nach haltigen 

Produktqualität und Umweltverträglichkeit setzt. Längst ist die 

Entwicklung über das Stadium des sog. einfachen Abperl-Effektes 

hinausgewachsen. Vielmehr geht es um intelligente Verfahren, wie ein 

nachhaltiger Materialschutz gegenüber Feuchtigkeit und Verschmut-

zung möglichst ohne Begleiterscheinungen sichergestellt werden kann. 

Denn im Gegensatz zu anderen Farben enthält SAKRET N-TEColor keine 

freien Nanopartikel, sondern hat die funktionellen nanoskaligen 

Teilchen in einer Polymerstruktur fest eingebunden. Unter diesem 

Aspekt ist die Verarbeitung von SAKRET N-TEColor gesundheitlich 

unbedenklich.

Auf dem Markt gab es bisher die hydrophoben und hydrophilen 

Fassadenbeschichtungen. Beide hatten und haben ihre Berechtigung. 

Mit der SAKRET N-TEColor wurden beide Vorteile kombiniert. Der 

Beschichtungsfi lm ist bestmöglich geschützt vor Algen- und Pilzbefall, 

nahezu schmutzresistent sowie farbton- und kreidungsstabil; zusam-

mengefasst also extrem witterungsbeständig. Somit erfüllt die SAKRET 

N-TEColor die hohen Anforderungen an eine moderne und zukunfts-

weisende Beschichtung. 

SAKRET N-TEColor
Was bedeutet Nano wirklich?

1

2
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Feuchtigkeitsverhalten von SAKRET N-TEColor im Vergleich zu anderen Fassadenfarben

Besserer Schutz vor Durchfeuchtung

Trotz der Hydrophilie der Oberfl ächen ist es aufgrund einer 

speziellen Bindemittel-Innovation gelungen, dass die Beschich-

tung praktisch kein Wasser aufnimmt und deshalb nicht quillt. 

Das garantiert einen trockenen Untergrund und sichert einen 

langen Wetterschutz.

Optimale Diffusionsfähigkeit

Die mineralisierte Nano-Struktur des Films stellt aufgrund 

seiner sehr feinen Durchlässigkeit eine hohe Diffusion sicher. 

Wasserdampf kann vom Untergrund ungehindert jederzeit an 

der Oberfl äche austreten. Dies ist eine wesentliche Vorausset-

zung für einen lang anhaltenden Beschichtungsfi lm. 

Extrem kurze Trocknungszeiten 

Auftreffendes Wasser wird auf der Oberfl äche sofort gleich-

mäßig dünn verteilt und kann durch die Feinporigkeit des Filmes 

nicht auf den Untergrund treffen. So verdunstet es in kürzester 

Zeit durch Wind- und Wärmeeinfl uss. 

SAKRET N-TEColor
Nachhaltige Wirkung mit Dreifachnutzen

 sehr gut  gut  erkennbar  unbefriedigend

FARBE SAKRET N-TEColor Siliconharzfarbe Dispersionsfarbe Silikatfarbe

• Diffusionsfähigkeit

• Trocknungsverhalten

SAKRET N-TEColor
Härtetests  

Der Beweis

1   SAKRET N-TEColor nicht bewittert

2   SAKRET N-TEColor nach 2.000 Stunden künstlich bewittert

3   SAKRET N-TEColor nach 2.000 Stunden künstlich bewittert

4   Siliconharzfarbe nach 2.000 Stunden künstlich bewittert

5   SAKRET N-TEColor weist eine sehr geringe Brandanfälligkeit auf

Bei der Farbtonstabilität und Witterungsbeständigkeit stellt 

SAKRET N-TEColor neue Maßstäbe auf.

Die SAKRET N-TEColor Wetterschutzformel sichert eine vollständige 

Einbindung der verwendeten lichtbeständigen Pigmente. Das feste 

Gitter aus Nano-Silicat-Partikeln und hochwertigem Acrylat sichert 

eine hohe Kreidungsstabilität und Farbtreue. Eine große Farbton-

auswahl ermöglicht ein differenziertes Gestaltungskonzept. 

Die Abtönung erfolgt ausschließlich mit lichtbeständigen und 

hochwertigen anorganischen Pigmentpasten. Ein deckkraft-

gesteuertes Rezep turensystem sichert das Deckvermögen und 

die Farbtongenauigkeit sowohl bei hellen als auch bei intensiven 

Farbtönen.

Umfangreiche Testreihen konnten unter Beweis stellen, dass 

auch nach 2.000 Stunden künstlicher UV-Einstrahlung, Wasser-

einwirkung und Temperaturwechsel kaum ein Unterschied zur 

Ausgangssituation festzustellen (Abb. 1, 2), ganz im Gegensatz 

zu getesteten Silconharzfarben (Abb. 3, 4).
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Dampfdiffusions-Prinzip

SAKRET N-TEColor ist eine matte Hochleistungs-Fassadenfarbe 

mit der neuen SAKRET Wetterschutzformel. Sie weist eine extrem 

geringe Verschmutzungsneigung bei hervorragendem Wetter-

schutz und sehr guten Farbtonstabilität auf. Der Beschichtungs-

fi lm ist hydrophil eingestellt und bietet dadurch eine optimale 

Feuchteverteilung (Regen und Tauwasser) bei gleichzeitig 

geringer Wasseraufnahme. Dadurch trocknet eine nasse Ober - 

fl äche deutlich schneller ab. SAKRET N-TEColor ist zusätzlich mit 

einem vorbeugenden Algen- und Pilzschutz ausgestattet.

Anwendungsgebiete: 

Für Fassadenbeschichtungen auf Mauerwerken, festen Putzen 

der Mörtelgruppe P II – P III (nach DIN V 18550), Beton, Faser-

zementplatten, tragfähigen matten Fassadenfarben und 

Strukturputzen auf Dispersions- und Siliconharzbasis.       

Beschichtungen auf silikatgebundenen Untergründen sind        

nach ent sprechender Untergrundvorbehandlung möglich.

SAKRET N-TEColor
Effektiver Fassadenschutz

SAKRET N-TEColor

Besserer Schutz 

– vor Schmutzanhaftung

– vor Algen- und Pilzbefall

– vor UV-Licht

– vor Auskreidung

– vor Beschichtungsfi lm-Rissen
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SAKRET in Europa

  Lizenznehmer   

  Vertriebspartner 

Europäische Partneradressen siehe letzte Innenseite.

SAKRET Trockenbaustoffe
Europa GmbH & Co. KG
Franklinstraße 14
D-10587 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 3 30 99 79 - 0
Fax +49 (0) 30 / 3 30 99 79 - 18
info@sakret.de
www.sakret.de

Technische Auskünfte:
Tel. 0800 / 88 44 44 4 (kostenfrei)

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Werk Henstedt-Ulzburg
Kiefernweg 3
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 0 41 93 / 7 55 59-0
Fax 0 41 93 / 7 55 59-21
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Werk Rüdersdorf
Frankfurter Chaussee 
D-15562 Rüdersdorf
Tel. 03 36 38 / 7 60-0
Fax 03 36 38 / 7 60-19
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Werk Reinbek
Büchsenschinken 1+3
D-21465 Reinbek
Tel. 0 41 04 / 96 13-54
Fax 0 41 04 / 96 13-27
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Werk Bremen
Hermann-Funk-Straße 5
D-28309 Bremen
Tel. 04 21 / 4 17 78-0 
Fax 04 21 / 4 17 78-80
info@sakret.net

SAKRET GmbH
Osterhagener Straße 2 
Postfach 14 47
D-37431 Bad Lauterberg im Harz
D-37424 (Postfach-PLZ)
Tel. 0 36 31 / 929-3
Fax 0 36 31 / 929-490
info@sakret-ndh.de
www.sakret-gmbh.de 

SAKRET GmbH
Kommunikationsweg 3a
D-99734 Nordhausen
Tel. 0 36 31 / 62 84-0
Fax 0 36 31 / 62 84-14
info@sakret-ndh.de
www.sakret-gmbh.de 

SAKRET GmbH
Alfred-Nobel-Straße 20
D-66793 Saarwellingen/Saar
Tel. 0 36 31 / 62 84-0
Fax 0 36 31 / 62 84-14
info@sakret-ndh.de
www.sakret-gmbh.de 

SAKRET Produktionsgesellschaft 
Münsterland mbH
Kressenweg 15
D-44379 Dortmund
Tel. 02 31 / 99 58-0
Fax 02 31 / 99 58-139
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Bataverstraße 84
D-41462 Neuss
Tel. 0 21 31 / 95 00-0
Fax 0 21 31 / 95 00-21
info@sakret.net

SAKRET Trockenbaustoffe 
Sachsen GmbH & Co. KG 
Gewerbepark Diethensdorf
Industriestraße 1
D-09236 Claußnitz
Tel. 03 72 02 / 403-0
Fax 03 72 02 / 403-26
info@sakret-sachsen.de

SAKRET Trockenbaustoffe 
Sachsen GmbH & Co. KG
Baustoff-Industriepark Zeithain
Am See 6
D-01619 Zeithain
Tel. 0 35 25 / 72 51-10
Fax 0 35 25 / 72 51-44
info@sakret-sachsen.de

Kalkwerk Rygol GmbH & Co. KG
SAKRET Trockenbaustoffe
Deuerlinger Straße 43
D-93351 Painten
Tel. 0 94 99 / 94 18-0
Fax 0 94 99 / 94 18-35
info@rygol-sakret.de 
www.rygol-sakret.de 

SAKRET Trockenbeton 
München GmbH & Co. KG
Taufkirchner Straße 1
D-85649 Kirchstockach
Tel. 0 81 02 / 85-0 
Fax 0 81 02 / 85-113
info@sakret-muenchen.de
www.sakret-muenchen.de

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Kieswiesen 2
D-73776 Altbach (bei Esslingen)
Tel. 0 71 53 / 667-200
Fax 0 71 53 / 667-299
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Ellighofen 6
D-79283 Bollschweil
Tel. 0 76 33 / 810-0
Fax 0 76 33 / 810-112
info@sakret.net
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Hochbau: Bestandsbauten

Sanieren, Renovieren, Modernisieren

SA K R E T _ B a u h a n d we r k

SAKRET Trockenbaustoffe
Europa GmbH & Co. KG
Franklinstraße 14
D - 10587 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 3 30 99 79 - 0
Fax +49 (0) 30 / 3 30 99 79 - 18
info@sakret.de
www.sakret.de

Technische Auskünfte:
Tel. 0800 / 88 44 44 4 (kostenfrei)

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Werk Henstedt-Ulzburg
Kiefernweg 3
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 0 41 93 / 7 55 59- 0
Fax 0 41 93 / 7 55 59-21
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Werk Rüdersdorf
Frankfurter Chaussee 
D-15562 Rüdersdorf
Tel. 03 36 38 / 7 60- 0
Fax 03 36 38 / 7 60-19
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Werk Reinbek
Büchsenschinken 1 + 3
D-21465 Reinbek
Tel. 0 41 04 / 96 13-54
Fax 0 41 04 / 96 13-27
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Werk Bremen
Hermann-Funk-Straße 5
D-28309 Bremen
Tel. 04 21 / 4 17 78- 0 
Fax 04 21 / 4 17 78-80
info@sakret.net

SAKRET GmbH
Osterhagener Straße 2 
Postfach 14 47
D-37431 Bad Lauterberg im Harz
D-37424 (Postfach-PLZ)
Tel. 0 36 31 / 929- 3
Fax 0 36 31 / 929- 490
info@sakret-ndh.de
www.sakret-gmbh.de 

SAKRET GmbH
Kommunikationsweg 3 a
D-99734 Nordhausen
Tel. 0 36 31 / 62 84- 0
Fax 0 36 31 / 62 84-14
info@sakret-ndh.de
www.sakret-gmbh.de 

SAKRET GmbH
Alfred-Nobel-Straße 20
D-66793 Saarwellingen/Saar
Tel. 0 36 31 / 62 84- 0
Fax 0 36 31 / 62 84-14
info@sakret-ndh.de
www.sakret-gmbh.de 

SAKRET Produktionsgesellschaft 
Münsterland mbH
Kressenweg 15
D-44379 Dortmund
Tel. 02 31 / 99 58-0
Fax 02 31 / 99 58-139
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Bataverstraße 84
D-41462 Neuss
Tel. 0 21 31 / 95 00-0
Fax 0 21 31 / 95 00-21
info@sakret.net

SAKRET Trockenbaustoffe 
Sachsen GmbH & Co. KG 
Gewerbepark Diethensdorf
Industriestraße 1
D-09236 Claußnitz
Tel. 03 72 02 / 403- 0
Fax 03 72 02 / 403- 26
info@sakret-sachsen.de

SAKRET Trockenbaustoffe 
Sachsen GmbH & Co. KG
Baustoff-Industriepark Zeithain
Am See 6
D-01619 Zeithain
Tel. 0 35 25 / 72 51-10
Fax 0 35 25 / 72 51-44
info@sakret-sachsen.de

Kalkwerk Rygol GmbH & Co. KG
SAKRET Trockenbaustoffe
Deuerlinger Straße 43
D-93351 Painten
Tel. 0 94 99 / 94 18-0
Fax 0 94 99 / 94 18-35
info@rygol-sakret.de 
www.rygol-sakret.de 

SAKRET Trockenbeton 
München GmbH & Co. KG
Taufkirchner Straße 1
D-85649 Kirchstockach
Tel. 0 81 02 / 85- 0 
Fax 0 81 02 / 85-113
info@sakret-muenchen.de
www.sakret-muenchen.de

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Kieswiesen 2
D-73776 Altbach (bei Esslingen)
Tel. 0 71 53 / 667- 200
Fax 0 71 53 / 667- 299
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Ellighofen 6
D-79283 Bollschweil
Tel. 0 76 33 / 810-0
Fax 0 76 33 / 810-112
info@sakret.net
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Nanoteilchen bezeichnen einen Verbund von wenigen bis einigen 

tausend Atomen oder Molekülen. Ein Nanometer entspricht 10−9 = 

0,000 000 001 Meter. Die Vorsilbe „nano“ leitet sich aus dem Grie-

chischen „nanos“ für „Zwerg“ ab. Nanoartikel werden bei der Herstel-

lung vieler Produkte verwendet: so auch beim Fassadenputz, der durch 

Beimischung von Nanoteilchen Schadstoffe und unangenehme 

Gerüche beseitigt oder bei Farben, die u. a. eine Wanddurchfeuchtung 

oder Wachstumsbildung von Algen verhindern.

Die SAKRET N-TEColor ist eine Fassadenfarbe, die mithilfe der Nano-

technologie wegweisende Akzente im Bereich der nach haltigen 

Produktqualität und Umweltverträglichkeit setzt. Längst ist die 

Entwicklung über das Stadium des sog. einfachen Abperl-Effektes 

hinausgewachsen. Vielmehr geht es um intelligente Verfahren, wie ein 

nachhaltiger Materialschutz gegenüber Feuchtigkeit und Verschmut-

zung möglichst ohne Begleiterscheinungen sichergestellt werden kann. 

Denn im Gegensatz zu anderen Farben enthält SAKRET N-TEColor keine 

freien Nanopartikel, sondern hat die funktionellen nanoskaligen 

Teilchen in einer Polymerstruktur fest eingebunden. Unter diesem 

Aspekt ist die Verarbeitung von SAKRET N-TEColor gesundheitlich 

unbedenklich.

Auf dem Markt gab es bisher die hydrophoben und hydrophilen 

Fassadenbeschichtungen. Beide hatten und haben ihre Berechtigung. 

Mit der SAKRET N-TEColor wurden beide Vorteile kombiniert. Der 

Beschichtungsfi lm ist bestmöglich geschützt vor Algen- und Pilzbefall, 

nahezu schmutzresistent sowie farbton- und kreidungsstabil; zusam-

mengefasst also extrem witterungsbeständig. Somit erfüllt die SAKRET 

N-TEColor die hohen Anforderungen an eine moderne und zukunfts-

weisende Beschichtung. 

SAKRET N-TEColor
Was bedeutet Nano wirklich?

1

2



Der Vergleich

1    Bei Siliconharzfarben kann der Wasser-

 film aufgrund seiner kompakten 

Tropfenform nur langsam trocknen.

2    Bei SAKRET N-TEColor ist die Fassade 

durch die optimale Wasserverteilung 

schnell trocken.

Hochbau: Fassade  

SAKRET N-TEColor

Hybridtechnologie mit Dreifachnutzen
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SAKRET in Europa

  Lizenznehmer   

  Vertriebspartner 

Europäische Partneradressen siehe letzte Innenseite.

SAKRET Trockenbaustoffe
Europa GmbH & Co. KG
Franklinstraße 14
D-10587 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 3 30 99 79 - 0
Fax +49 (0) 30 / 3 30 99 79 - 18
info@sakret.de
www.sakret.de

Technische Auskünfte:
Tel. 0800 / 88 44 44 4 (kostenfrei)

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Werk Henstedt-Ulzburg
Kiefernweg 3
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 0 41 93 / 7 55 59-0
Fax 0 41 93 / 7 55 59-21
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Werk Rüdersdorf
Frankfurter Chaussee 
D-15562 Rüdersdorf
Tel. 03 36 38 / 7 60-0
Fax 03 36 38 / 7 60-19
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Werk Reinbek
Büchsenschinken 1+3
D-21465 Reinbek
Tel. 0 41 04 / 96 13-54
Fax 0 41 04 / 96 13-27
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Werk Bremen
Hermann-Funk-Straße 5
D-28309 Bremen
Tel. 04 21 / 4 17 78-0 
Fax 04 21 / 4 17 78-80
info@sakret.net

SAKRET GmbH
Osterhagener Straße 2 
Postfach 14 47
D-37431 Bad Lauterberg im Harz
D-37424 (Postfach-PLZ)
Tel. 0 36 31 / 929-3
Fax 0 36 31 / 929-490
info@sakret-ndh.de
www.sakret-gmbh.de 

SAKRET GmbH
Kommunikationsweg 3a
D-99734 Nordhausen
Tel. 0 36 31 / 62 84-0
Fax 0 36 31 / 62 84-14
info@sakret-ndh.de
www.sakret-gmbh.de 

SAKRET GmbH
Alfred-Nobel-Straße 20
D-66793 Saarwellingen/Saar
Tel. 0 36 31 / 62 84-0
Fax 0 36 31 / 62 84-14
info@sakret-ndh.de
www.sakret-gmbh.de 

SAKRET Produktionsgesellschaft 
Münsterland mbH
Kressenweg 15
D-44379 Dortmund
Tel. 02 31 / 99 58-0
Fax 02 31 / 99 58-139
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Bataverstraße 84
D-41462 Neuss
Tel. 0 21 31 / 95 00-0
Fax 0 21 31 / 95 00-21
info@sakret.net

SAKRET Trockenbaustoffe 
Sachsen GmbH & Co. KG 
Gewerbepark Diethensdorf
Industriestraße 1
D-09236 Claußnitz
Tel. 03 72 02 / 403-0
Fax 03 72 02 / 403-26
info@sakret-sachsen.de

SAKRET Trockenbaustoffe 
Sachsen GmbH & Co. KG
Baustoff-Industriepark Zeithain
Am See 6
D-01619 Zeithain
Tel. 0 35 25 / 72 51-10
Fax 0 35 25 / 72 51-44
info@sakret-sachsen.de

Kalkwerk Rygol GmbH & Co. KG
SAKRET Trockenbaustoffe
Deuerlinger Straße 43
D-93351 Painten
Tel. 0 94 99 / 94 18-0
Fax 0 94 99 / 94 18-35
info@rygol-sakret.de 
www.rygol-sakret.de 

SAKRET Trockenbeton 
München GmbH & Co. KG
Taufkirchner Straße 1
D-85649 Kirchstockach
Tel. 0 81 02 / 85-0 
Fax 0 81 02 / 85-113
info@sakret-muenchen.de
www.sakret-muenchen.de

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Kieswiesen 2
D-73776 Altbach (bei Esslingen)
Tel. 0 71 53 / 667-200
Fax 0 71 53 / 667-299
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Ellighofen 6
D-79283 Bollschweil
Tel. 0 76 33 / 810-0
Fax 0 76 33 / 810-112
info@sakret.net
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Hochbau: Bestandsbauten

Sanieren, Renovieren, Modernisieren

SA K R E T _ B a u h a n d we r k

SAKRET Trockenbaustoffe
Europa GmbH & Co. KG
Franklinstraße 14
D - 10587 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 3 30 99 79 - 0
Fax +49 (0) 30 / 3 30 99 79 - 18
info@sakret.de
www.sakret.de

Technische Auskünfte:
Tel. 0800 / 88 44 44 4 (kostenfrei)

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Werk Henstedt-Ulzburg
Kiefernweg 3
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 0 41 93 / 7 55 59- 0
Fax 0 41 93 / 7 55 59-21
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Werk Rüdersdorf
Frankfurter Chaussee 
D-15562 Rüdersdorf
Tel. 03 36 38 / 7 60- 0
Fax 03 36 38 / 7 60-19
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Werk Reinbek
Büchsenschinken 1 + 3
D-21465 Reinbek
Tel. 0 41 04 / 96 13-54
Fax 0 41 04 / 96 13-27
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Werk Bremen
Hermann-Funk-Straße 5
D-28309 Bremen
Tel. 04 21 / 4 17 78- 0 
Fax 04 21 / 4 17 78-80
info@sakret.net

SAKRET GmbH
Osterhagener Straße 2 
Postfach 14 47
D-37431 Bad Lauterberg im Harz
D-37424 (Postfach-PLZ)
Tel. 0 36 31 / 929- 3
Fax 0 36 31 / 929- 490
info@sakret-ndh.de
www.sakret-gmbh.de 

SAKRET GmbH
Kommunikationsweg 3 a
D-99734 Nordhausen
Tel. 0 36 31 / 62 84- 0
Fax 0 36 31 / 62 84-14
info@sakret-ndh.de
www.sakret-gmbh.de 

SAKRET GmbH
Alfred-Nobel-Straße 20
D-66793 Saarwellingen/Saar
Tel. 0 36 31 / 62 84- 0
Fax 0 36 31 / 62 84-14
info@sakret-ndh.de
www.sakret-gmbh.de 

SAKRET Produktionsgesellschaft 
Münsterland mbH
Kressenweg 15
D-44379 Dortmund
Tel. 02 31 / 99 58-0
Fax 02 31 / 99 58-139
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Bataverstraße 84
D-41462 Neuss
Tel. 0 21 31 / 95 00-0
Fax 0 21 31 / 95 00-21
info@sakret.net

SAKRET Trockenbaustoffe 
Sachsen GmbH & Co. KG 
Gewerbepark Diethensdorf
Industriestraße 1
D-09236 Claußnitz
Tel. 03 72 02 / 403- 0
Fax 03 72 02 / 403- 26
info@sakret-sachsen.de

SAKRET Trockenbaustoffe 
Sachsen GmbH & Co. KG
Baustoff-Industriepark Zeithain
Am See 6
D-01619 Zeithain
Tel. 0 35 25 / 72 51-10
Fax 0 35 25 / 72 51-44
info@sakret-sachsen.de

Kalkwerk Rygol GmbH & Co. KG
SAKRET Trockenbaustoffe
Deuerlinger Straße 43
D-93351 Painten
Tel. 0 94 99 / 94 18-0
Fax 0 94 99 / 94 18-35
info@rygol-sakret.de 
www.rygol-sakret.de 

SAKRET Trockenbeton 
München GmbH & Co. KG
Taufkirchner Straße 1
D-85649 Kirchstockach
Tel. 0 81 02 / 85- 0 
Fax 0 81 02 / 85-113
info@sakret-muenchen.de
www.sakret-muenchen.de

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Kieswiesen 2
D-73776 Altbach (bei Esslingen)
Tel. 0 71 53 / 667- 200
Fax 0 71 53 / 667- 299
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG 
Ellighofen 6
D-79283 Bollschweil
Tel. 0 76 33 / 810-0
Fax 0 76 33 / 810-112
info@sakret.net
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Nanoteilchen bezeichnen einen Verbund von wenigen bis einigen 

tausend Atomen oder Molekülen. Ein Nanometer entspricht 10−9 = 

0,000 000 001 Meter. Die Vorsilbe „nano“ leitet sich aus dem Grie-

chischen „nanos“ für „Zwerg“ ab. Nanoartikel werden bei der Herstel-

lung vieler Produkte verwendet: so auch beim Fassadenputz, der durch 

Beimischung von Nanoteilchen Schadstoffe und unangenehme 

Gerüche beseitigt oder bei Farben, die u. a. eine Wanddurchfeuchtung 

oder Wachstumsbildung von Algen verhindern.

Die SAKRET N-TEColor ist eine Fassadenfarbe, die mithilfe der Nano-

technologie wegweisende Akzente im Bereich der nach haltigen 

Produktqualität und Umweltverträglichkeit setzt. Längst ist die 

Entwicklung über das Stadium des sog. einfachen Abperl-Effektes 

hinausgewachsen. Vielmehr geht es um intelligente Verfahren, wie ein 

nachhaltiger Materialschutz gegenüber Feuchtigkeit und Verschmut-

zung möglichst ohne Begleiterscheinungen sichergestellt werden kann. 

Denn im Gegensatz zu anderen Farben enthält SAKRET N-TEColor keine 

freien Nanopartikel, sondern hat die funktionellen nanoskaligen 

Teilchen in einer Polymerstruktur fest eingebunden. Unter diesem 

Aspekt ist die Verarbeitung von SAKRET N-TEColor gesundheitlich 

unbedenklich.

Auf dem Markt gab es bisher die hydrophoben und hydrophilen 

Fassadenbeschichtungen. Beide hatten und haben ihre Berechtigung. 

Mit der SAKRET N-TEColor wurden beide Vorteile kombiniert. Der 

Beschichtungsfi lm ist bestmöglich geschützt vor Algen- und Pilzbefall, 

nahezu schmutzresistent sowie farbton- und kreidungsstabil; zusam-

mengefasst also extrem witterungsbeständig. Somit erfüllt die SAKRET 

N-TEColor die hohen Anforderungen an eine moderne und zukunfts-

weisende Beschichtung. 

SAKRET N-TEColor
Was bedeutet Nano wirklich?

1

2
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