
SAKRET Verguss- und Unterstopfmörtel

Vergussmörtel/Vergussbeton Unterstopfmörtel

VG 1 VG 4 VG 8 VG 16 VG 1s VG 4 s VG 4 HF VGL 8 VG 4 HS VG 8 HS US 1 US 2 US 4

Eignung innen/außen innen/außen innen/außen innen/außen innen/außen innen/außen innen/außen innen/außen innen/außen innen/außen innen/außen innen/außen innen/außen

Vergusshöhe 4 bis 25 mm 20 bis 100 mm 50 bis 200 mm 80 bis 400 mm 5 bis 40 mm 20 bis 100 mm 20 bis 100mm 50 bis 320 mm 20 bis 100 mm 50 bis 200 mm 5 bis 30 mm 10 bis 40 mm 20 bis 160 mm

Größtkorn 1 mm 4 mm 8 mm 16 mm 1 mm 4 mm 4 mm 8 mm 4 mm 8 mm 1 mm 2 mm 4 mm

Druckfestigkeits-
klasse

C55/67 C55/67 C60/75 C55/67 C50/60 C50/60 C100/115 C50/60 C55/67 C60/75 ca. 55 N/mm² ca. 50 N/mm² ca. 50 N/mm²

Frühfestigkeits-
klasse

A A A A B B A C A A C C C

Aus-/Fließmaß-
klasse

f3 ( ≥ 750 mm) f3 ( ≥ 750 mm) a3 (≥ 700 mm) a3 (≥ 700 mm) f2 (650 - 740mm) f2 (650 - 740mm) f3 ( ≥ 750 mm) a3 (≥ 700 mm)
f1 (550 mm bis  

640 mm)
a2 (600 mm bis  

690 mm)
- - -

Schwindmaß-
klasse

SKVM II SKVM I SKVB 0 SKVB I     SKVM II      SKVM II SKVM I SKVB I SKVM II SKVB I SKVM II SKVM II SKVM I

Ergiebigkeit   
25 kg Gebinde

ca. 13 l ca. 13 l ca. 12 l 12 l ca. 13 l ca. 13 l ca. 13 l ca. 12 l ca. 13 l ca. 12 l ca. 13 l ca. 14 l ca. 12 l

Expositions- 
klassen

XC 1-4, XD1-3, 
XS1-3, XF 1-4, XA 1, 
XM1-2,WO, WF, WA

XC 1-4, XD1-3, XS1-3, 
XF 1-4, XA 1, XM1-
2,WO, WF, WA

XC 1-4, XD1-3, XS1-3, 
XF 1-4, XA1,  
XM1-2,WO, WF, WA

XC 1- 4, XD1- 3, 
XS1-3, XF1-4,  
XA 1, XM1-2,WO, 
WF, WA - -

XC 1-4, XD1-3,  
XS1-3, XF 1-4,  
XA 1-2, XM1,WO, 
WF, WA, WS

XC 1-4, XD1-3,  
XS1-3, XF1-4, XA1-2, 
XM1,WO, WF, WA

XC 1-4, XD1-3, XS1-3, 
XF 1-3 XA 1, XM1

XC 1- 4, XD 1-3,  
XS 1-3, XF 1-3 XA 1, 
XM 1

XC1- 4, XD1- 3 
XS1-3, XF1-3
XA1, XM1,
WO, WF

XC1- 4, XD1- 3 
XS1-3, XF1-3
XA1, XM1,
WO, WF

XC1- 4, XD1- 3 
XS1-3, XF1-3
XA1, XM1,
WO, WF

Spielfreies, kraftschlüssiges Vergießen und Unterfüllen.

DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!



SAKRET Verguss- und Unterstopfmörtel
Spielfreies, kraftschlüssiges Vergießen und Unterfüllen.

Der Untergrund muss ausreichend fest und tragfähig sein. Extrem dichte und / 
oder glatte Untergründe, Zementschlämme und nicht tragfähige Oberflächen-
schichten sind durch geeignete Strahlverfahren vollständig zu entfernen. 
Der Untergrund muss vorgenässt werden. Trennende Wasserfilme auf der 
Oberfläche sind jedoch zu vermeiden.

SAKRET Vergussmörtel/-beton  in kaltes, sauberes Wasser einrühren und ca.  
4 Minuten mischen. Empfohlen wird eine Rührmaschine mit 600 U/Minute  
oder ein Zwangsmischer. 

Den Hohlraum von einer Seite kontinuierlich und ohne Absetzen vergießen
und ggf. durch Rütteln und Stampfen verdichten. 

Bei kleineren Verfüllflächen besteht die Möglichkeit den Mörtel in ein  
entsprechendes Gefäß mit Ausgießvorrichtung umzufüllen.

Den Vergussmörtelüberstand so gering wie möglich halten (< 50 mm).
Freistehende Oberflächen für mindestens 3 Tage vor zu schnellem  
Austrocknen und Frost schützen. Vergussflächen durch  
Nachbehandlung feucht halten. Hierzu Folien o. ä. auflegen und  
feucht halten.

Verarbeitung SAKRET Vergussmörtel/-beton:

Vorteile auf einen Blick:

•	 Hohe Früh- und Endfestigkeit

•	 Sehr gute Fließfähigkeit

•	 Die Kräfte in den Bauteilen / 

Maschinen werden direkt ins  

Fundament  abgeleitet

•	 Pumpfähig

•	 Quellend, kontrollierte  

Volumenvergrößerung

•	 Chloridfrei
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   Schalung mindestens 3cm höher als der   
        Verguss

 Verguss (Köcherfundamente oder  
        Ankerlöcher  werden nicht  berücksichtigt)

 nicht belastbarer Vergussüberstand ≤ 5 cm

 ≥ 3-faches Größtkorn

 Vergusshöhe (= kleinster Abstand  
          zwischen zwei  Bauteilflächen )

 ANWENDUNGSBEISPIEL  VERGUSSMÖRTEL----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schienenbefestigung





 

Schlauch oder 
ähnliches


