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EINER MUSS ES KONNEN.

SAKRET Maschinen-Aulenputz MAP-SL+
Das Plus fur jede Baustelle



Darstellung eines Putzaufbaus

Mauerwerk

©

Unterputz — SAKRET Maschinen-AuBenputz MAP-SL+,
einlagig zweischichtig frisch in frisch

e Armierungsputz (empfohlen) — zum Beispiel bestehend
aus SAKRET Klebe- und Armierungsmortel ergiebig KAM-E

und SAKRET Armierungsgewebe

0 Oberputz — zum Beispiel SAKRET Scheibenputz SBP-M/

Typ Marburger sowie Fassadenfarbe (Premium) —
SAKRET N-TEColor, Schutz vor Algen und Pilzen durch
AF-Technologie

SAKRET Maschinen-AuRenputz

Fiir maximalen Erfolg

MAP-SL+

Leichtputzmortel nach LW CS Il W2 DIN EN 998-1, Leichtputz Typ Il mit organischen Leichtzuschlagen und Fasern.

Maschinen-
AuBenputz

Produktvorteile

O als Grundputz auf allen Mauerwerksarten und Betonuntergriinden
O besonders auf hochwarmedammendem Mauerwerk

O als Unterputz fiir mineralische und pastose Oberputze

O als Untergrund fiir Fliesen und Platten in Baddern und Kiichen
O faserarmiert zur ,Riss-Sicherheit“

O erstarrungsoptimiert auf zeitnahe Nachbearbeitung

O besonders hohe Ergiebigkeit

O spannungsarm & geschmeidig

O wasserdampfdurchlassig

O wasserabweisend

O erfiillt die Anforderungen nach DIN 18157

Verbrauch bei 15 mm Putzdicke Menge Gebinde Menge Palette

ca. 11 kg/m? 20 kg Sack

48 St./Palette




Festigkeit
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30 Minuten nachca. 1l

Stunde

verarbeitbar bearbeitbar

Das Plus fur die Baustelle

SAKRET Maschinen-AuBenputz MAP-SL+ ist

ter, schnell abbindender und hochergiebiger Leichtunterputz

ein faserarmier-

mit organischen Leichtzuschlagen. Er eignet sich hervorra-

gend fiir alle Mauerwerksarten und Betonuntergriinde. Durch
seine speziellen Eigenschaften ergibt sich in Kombination mit

einem Armierungsputz und einem mineralis

chen oder pasto-

sen Oberputz ein besonders sicheres Putzsystem.

Produkt im Vergleich

Erstarrungsverhalten

Einsetzen der Erhartung 70 % mehr Flache pro Tonne
nach mind. 28 Stunden MAP-SL+ als mit MAP

SAKRET Maschinen-AuBenputz MAP-SL+ ist zur optimalen
Verarbeitung konzipiert, denn schon nach ca. einer Stunde
erreicht er ausreichende Festigkeit, um weiter nachbearbei-
tet zu werden. Das Abbindeverhalten wurde soweit opti-
miert, dass die Erhartung erst nach 28 Stunden eintritt.
Diese enorm lange Bearbeitungszeit, ermoglicht dem
Verarbeiter eine sorgfiltige und genaue Arbeit.
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Neuentwicklung MA

Zeit*
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SAKRET MaschinenaufRenputz MAP

* Zeiten abhangig von Umgebungsbedingungen.

Zeit*

herkdmmlicher, beschleunigter Leichtputz Typ Il

Festigkeit
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