
SAKRET OneWay-Container-System

Spielend leicht und effizient!

E i n e r  m u s s  e s  kö n n e n .



Das neue und innovative SAKRET OneWay-Container- 

System bietet eine flexible Einweg-Lösung zur Befüllung, 

zum Transport und zur effektiven und schnellen Verarbei-

tung von SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM und 

SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san in Verbin- 

dung mit leistungsstarker, moderner Maschinentechnik.

Der OneWay-Container ist kombinierbar mit dem Durchlauf-

mischer inoMix E12 oder mit der Trockenfördereinheit inoFlex.

SAKRET OneWay-Container

Die nachhaltige Lösung für 

Klebe- und Armierungsmörtel.

SAKRET OneWay-Container-System 

Spielend leicht und effizient!



 
 

Vorteile im Überblick – 

Spielend leicht und effizient!

Gut zu wissen!

Werden Sie schneller und effizienter!

•	 Sie schaffen mehr Quadratmeter in derselben Zeit.  

	 Ihre Putzmaschine wird automatisch mit Material aus  

	 dem SAKRET OneWay-Container befüllt (integrierte 		

	 Füllstandskontrolle)

•	 Jederzeitiges Nachfüllen des SAKRET OneWay- 

	 Containers mit Sackware ist problemlos möglich

•	 Einsatz auch mit einem Durchlaufmischer möglich

•	 Es wird lediglich ein 230 V Wechselstromanschluss  

	 benötigt

Sparen Sie bares Geld!

•	 Es fallen keine zusätzlichen Miet- und Stellgebühren  

	 für Silos an

•	 Die Anlieferung erfolgt auf einer Europalette

•	 Geringer Entsorgungsaufwand durch einfaches Zerlegen  

	 des SAKRET OneWay-Containers

Seien Sie flexibel!

•	 Einfacher Transport des SAKRET OneWay-Containers auf  

	 Ihre Baustelle (Hubwagen, Gabelstapler) und von Baustelle 	

	 zu Baustelle (PKW-Anhänger)

Füllmenge: 900 kg

Leergewicht: 30 kg

Abmessungen (L x B x H): 1200 x 800 x 1600 mm

Anschluss: Kamlock-Anschluss direkt an  

den Durchlaufmischer inoMIX E12 bzw. an die  

Trockenfördereinheit inoFLEX

Fassungsvermögen des OneWay-Containers:  

36 Säcke Trockenmörtel KAM oder KAM-san



Schritt-für-Schritt-Anleitung

Der OneWay-Container 

in Kombination mit dem Durchlaufmischer inoMix E12.

•	 Einfachste Bedienung •	 Einfacher Transport durch eine Person

•	 Gleichbleibende Materialkonsistenz •	 Einfache Reinigung

•	 Hohe Mischleistung •	 PU-Mischrohr (abnehmbar)

Vorteile im Überblick

1.  Schutzkappe entfernen und Kamlock- 
	 Kupplung anbringen

4.  Durchlaufmischer an OWC-Kamlock- 
	 Kupplung andocken und festziehen

2.   Einführen der Trockenförderwelle

5.  	Wasser und Strom (230 V) anschließen

3.  	Das Ende der Trockenförderwelle am 		
	 Durchlaufmischer fixieren	

6.  	Materialzufuhr durch Ziehen am 		
	 Drahtseil öffnen  ... und los geht's!



Schritt-für-Schritt-Anleitung

Der OneWay-Container 

in Kombination mit der Trockenfördereinheit inoFlex.

•	 Einfachste Montage an allen handelsüblichen Mischpumpen •	 Hohe Förderleistung

•	 Einfacher Transport durch eine Person •	 Wartungsarme Technik

•	 Einfache Reinigung

Vorteile im Überblick

1.  Maschinendeckel aufsetzen

4.  Einführen der Trockenförderwelle

2.   Steuerung anschließen

5.  	Materialzufuhr durch Ziehen am 		
	 Drahtseil öffnen

3.  Schutzkappe entfernen und Kamlock- 
	 Kupplung anbringen	

6.  	... und los geht's!	



Unsere Highlights der Produktpalette 

In dem OneWay-Container können Sie folgende SAKRET-Produkte befüllen und  

diese spielend leicht verarbeiten:

• 	 für Wand
• 	 für innen und außen
• 	 Komponente der SAKRET WDV-Systeme
• 	 zum Einsatz als mineralischer Oberputz auf 
	 WDV-Systemen zugelassen
• 	 zur Überarbeitung von Altfassaden aus tragfähigen 		
	 mineralischen oder dispersionshaltigen Untergründen
• 	 faserarmiert, elastisch und filzbar
• 	 Körnung 0–0,8 mm

• 	 für Wand
• 	 für innen und außen
• 	 Komponente der SAKRET WDV-Systeme
• 	 zur Überarbeitung von Altfassaden aus tragfähigen 		
	 mineralischen oder dispersionshaltigen Untergründen
• 	 faserarmiert, elastisch und filzbar
• 	 Körnung 0–1 mm

VerbrauchVerbrauch Menge Gebinde/PaletteMenge Gebinde/Palette

Als Klebemörtel ca. 4 kg/m², 
als Armierungsmörtel 
ca. 6–7 kg/m² (5 mm)

Als Klebemörtel ca. 4 kg/m², 
als Armierungsmörtel 
ca. 5–6 kg/m² (5 mm)

25 kg Sack25 kg Sack 42 St./Palette42 St./Palette

SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM 

Faserarmierter Werktrockenmörtel gemäß 

GP CS III W2 / DIN EN 998-1 (P III / DIN V 18550) 

SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san

Faserarmierter Werktrockenmörtel gemäß 

GP CS III W2 / DIN EN 998-1 (P III / DIN V 18550) 

SAKRET OneWay-Container-System 

Spielend leicht und effizient verarbeitet!



INOTEC GmbH

Daimlerstr. 9–11

D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49 77 41 68 05-0

www.inotec-gmbh.com

Paket Erwerbsart Preis Preisnachlass/Zahlungshinweise

Paket 1: Kaufen Kaufen 2.408,00 Euro* Abzüglich 10 % Rabatt

Paket 2: Kaufen Kaufen 2.408,00 Euro*
Abzüglich Abwrack-Prämie von 400,00 Euro  
bei Rückgabe eines vergleichbaren Durchlaufmischers. 
Egal welches Fabrikat, egal welcher Zustand!

Paket 3: Mietkauf Mietkauf 2.408,00 Euro*
Anzahlung 30 %, 722,40 Euro
Restzahlung nach 6 Monaten

Paket 4: Mieten Mieten
a) 250,00 Euro**
b) 200,00 Euro**

Mindestmietdauer
a) Eine Woche (1. bis 7. Tag): 250,00 Euro
b) Ab der 2. Woche (ab dem 8. Tag): 200,00 Euro

* Preise zzgl. 19 % MwSt.	 **Mietpreise gelten jeweils für eine angefangene Woche. Preise inkl. Rücknahmeprüfung und BGVA3-Prüfung

Preise für optionale Maschinentechnik

inoMix E12 – Wählen Sie Ihr passendes Angebot.

Vermietung und Verkauf von inoMix E12 und inoFlex durch:

Preise für das System inoFlex erhalten Sie nur auf Nachfrage.



Henstedt-Ulzburg

Dortmund

Bolschweil
Kirchstockach

Altbach

Rüdersdorf

Zaithain

Saarwellingen/Saar

Wellen

Bad Lauterberg

Nordhausen

Painten

Claußnitz

SAKRET Sachsen

SAKRET Painten

SAKRET München

Neuss

SAKRET Bausysteme

SAKRET GmbH

Liefergebiet /Adressen:

SAKRET GmbH 

Lizenzgebiete Deutschland

SAKRET GmbH 
Osterhagener Straße 2
D - 37431 Bad Lauterberg im Harz
Telefon	 + 49 36 31 929 - 3
Telefax	 + 49 36 31 929 - 490
E-Mail	 info@sakret-ndh.de
Internet	 www.sakret-gmbh.de
	 www.sakret.de

KundenBetreuungsCenter 
Telefon	 + 49 36 31 62 84 - 0
Telefax	 + 49 36 31 62 84 - 14

Technische Beratung 
Telefon	 + 49 36 31 62 84 - 23
Telefax	 + 49 36 31 62 84 - 84


