
SAKRET Betonfeinspachtel BFS

Extra feiner Spachtel für die  
Betonoberflächenkosmetik

Verleihen Sie Ihrer Betonoberfläche den letzten Schliff 
mit dem extra feinen Spachtel von SAKRET. 

SAKRET Betonfeinspachtel BFS eignet sich zum  
Schließen feiner Betonlunker und zur Oberflächen-
verbesserung von Sichtbetonteilen.

Produktvorteile im Überblick:

•	 Einkomponentig

•	 Hohe Kunststoffvergütung

•	 Sehr geschmeidiger Auftrag

•	 Hellgrauer Farbton

•	 Hohe Flächenleistung 

•	 Sehr guter Haftverbund zum Untergrund



SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG

Kressenweg 15

44379 Dortmund

Tel. 0231/ 9958-0

Fax 0231/9958-139

info@sakret.net

Weitere Informationen entnehmen Sie dem  
technischen  Datenblatt.

Mit freundlicher Empfehlung von:

www.sakret-bausysteme.de

SAKRET Betonfeinspachtel BFS 
Oberflächenausgleich und -kosmetik

Anwendungsgebiete
•	 Betonfeinspachtel zum Beschichten, Ausbessern und Glätten von Beton-, Putz- oder 

Mörteluntergründen
•	 Schließen von Lunkern

Verarbeitung
•	 Zum Anmischen werden ca. 6,5 l sauberes Wasser vorgelegt und anschließend  

SAKRET Betonfeinspachtel BFS bei laufendem Rührwerk zugegeben 
•	 Der so angerührte Mörtel besitzt eine gut spachtelfähige Konsistenz und ist sofort 

verarbeitungsfähig
•	 Der Frischmörtel kann in einem Arbeitsgang bis 5 mm Schichtdicke aufgetragen und 

bis praktisch auf Null ausgezogen werden
•	 Die gespachtelten Flächen sind für min. 24 Stunden vor extremen Witterungs- 

einflüssen und vor zu schneller Austrocknung zu schützen

Technische Daten

Schichtdicke bis 5 mm

Größtkorn 0,1 mm

Mischungsverhältnis ca. 6,5 l Wasser / 20 kg Gebinde


