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SAKRET Profikonzept 

Das Farbenprogramm für Bauprofis

SAKRET steht für hochwertige Bauprodukte. Seit mehr als 80 Jahren produzieren und vertreiben wir Qualitätsmörtel wie Putze, 

Mauermörtel, Betone, Klebe- und Armierungsmörtel (WDVS), Fliesen kleber, Ausgleichs- und Spachtelmassen und mehr. Für Sie 

gehen wir nun noch einen Schritt voran! 

Mit dem Farbenprogramm SAKRET Profikonzept erweitern wir unser Sortiment und stellen Ihnen ein umfängliches Paket an 

 Profiprodukten für Ihre Farbprojekte zur Verfügung. Entwickelt und produziert werden unsere Farben von unserem Tochterunter-

nehmen, der Diessner GmbH & Co KG in Berlin. Seit Jahrzehnten ist die Traditionsmarke Diessner in Deutschland bekannt für inno-

vative  Produkte und höchste Qualität im Bereich von Dispersionsfarben, Mix-Produkten, Dekorputzen, Spachtelmassen,  dekorativen 

Wandgestaltungssystemen, Grundiermittel und mehr.

Vom Grundputz bis zum Farbanstrich alles aus einer Hand – alles für Ihre Wand.

Das Gesamtsortiment des SAKRET Profikonzeptes umfasst:

•	 Innenfarben

•	 Außenfarben

•	 Grundiermittel	zur	fachgerechten	Untergrundvorbereitung	

•	 Spezialprodukte	zum	Glätten	von	Wandflächen,	Verkleben	von	Wandbelegen		 	 	

 und Beschichten von Hölzern

SAKRET Profikonzept – das steht für:

•	 bewährte	Rezepturen	mit	herausragender	Produkt-	und	Verarbeitungsqualität

•	 Nachhaltigkeit	und	Umweltverträglichkeit	sowie	

•	 innovative	Neuentwicklungen,	unter	anderem:

	 –		biozidfreie	Fassadenfarben	wie	Silico	Nature,	

 –  hoch belastbare Fassadensysteme wie Dry Protection,

 –  konservierungsmittelfreie Innenprodukte unter dem Label Clean Air 

      und ressourcensparende Trockenfarbe.

Alle	SAKRET	Profikonzept	Produkte	erfüllen	die	hohen	Anforderungen	der	DIN	Normen:	

•	 Unsere	Innenprodukte	sind	generell	lösemittel-	und	weichmacherfrei	eingestellt

•	 Unsere	Fassadenprodukte	schützen	bestmöglich	vor	Witterungseinflüssen,	Algen-	und	Pilzbefall

Die	schönsten	Farben	im	SAKRET	Profikonzept:

•	 ca.	80.000	Farben	verfügbar	–	eine	Farbtonvielfalt	aus	über	250	Farbkollektionen	

•	 zuverlässige	Farbtongenauigkeit

•	 schnelle	Warenverfügbarkeit	

Von Profis für Profis – gestalten Sie los mit dem SAKRET Profikonzept!
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Abteilung Telefon Fax E-Mail

Technische Beratung +49 36 31 929-423 +49 36 31 929-427 info@sakret-ndh.de

Auch bei kniffligen Projekten 

sind wir für Sie da.

SAKRET Profikonzept Ansprechpartner

Ihre Ansprechpartner

Beratung ist ein hohes Gut. Damit Sie erfolgreich Ihre Projekte mit dem SAKRET Profikonzept 

umsetzen können, werden Sie tatkräftig von unseren Mitarbeitern unterstützt.  

Ob Beratung vor Ort, am Telefon oder bei der Bauplanung mit Farbentwürfen,                                 

wir stehen Ihnen in jeder Phase des Projektes zur Seite.

Ihr Verkäufer steht für Sie zur Verfügung, ansonsten hilft Ihnen unsere Technische Beratung gern weiter.
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SAKRET Profikonzept Grundierungen

Das Fundament für eine erfolgreiche Farbbeschichtung 

	bildet	die	richtige	Untergrundvorbereitung.	Bei	stark	

oder unterschiedlich saugenden Flächen muss das Saug-

vermögen egalisiert werden und bei nicht saugenden 

oder sogar glatten und glänzenden Flächen wird eine 

haftvermittelnde Vorbeschichtung benötigt. Für jeden 

Anwendungsfall bietet das SAKRET Profikonzept Produkt-

programm die richtige Lösung in den   jeweiligen Binde-

mittelgruppen an. Clean Air Tiefgrund 

CA-TG

Tiefengrund 

TGW

Hydrogrund 2 in 1 

HG

Wand/Decke ● ● ●

Außen ● ●

Innen ● ● ●

Beschreibung

Transparente, konservierungs-

mittelfreie und feinteilige 

Grundierung

Transparente Spezial- 

 grundierung / Komponente 

der SAKRET Putz-Systeme 

Transparente feinteilige 

Grundierung für nachfolgende 

Dispersions- und Siliconharz-

farben

Einsatzbereich

•	 Verfestigung	von	oberfläch-

lich leicht sandender Putze

•	 Verringerung	des	Unter-
grund-Saugvermögens

•	 Verfestigung	von	oberfläch-

lich leicht sandender Putze

•	 Verringerung	des	Unter-
grund-Saugvermögens

•	 Verfestigung	von	oberfläch-

lich leicht sandender Putze

•	 Verringerung	des	Unter-
grund-Saugvermögens

Besonderheit

ELF

•	 frei von  Konservierungs-

mitteln

•	 für Allergiker geeignet

ELF ELF

Verbrauch 150 – 200 ml/m² 150 – 300 ml/m² 150 – 250 ml/m²

Farbton transparent transparent grünlich/transparent

QR-Code

Gebindegröße/Palettierung 10 l / 60 Gebinde
5 l / 90 Gebinde

10 l / 60 Gebinde
10 l / 60 Gebinde

SAKRET Profikonzept Grundierungen / Haftvermittler

              
Notizen
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SAKRET Profikonzept Grundierungen

Das Fundament für eine erfolgreiche Farbbeschichtung 

	bildet	die	richtige	Untergrundvorbereitung.	Bei	stark	

oder unterschiedlich saugenden Flächen muss das Saug-

vermögen egalisiert werden und bei nicht saugenden 

oder sogar glatten und glänzenden Flächen wird eine 

haftvermittelnde Vorbeschichtung benötigt. Für jeden 

Anwendungsfall bietet das SAKRET Profikonzept Produkt-

programm die richtige Lösung in den   jeweiligen Binde-

mittelgruppen an. Clean Air Tiefgrund 

CA-TG

Tiefengrund 

TGW

Hydrogrund 2 in 1 

HG

Wand/Decke ● ● ●

Außen ● ●

Innen ● ● ●

Beschreibung

Transparente, konservierungs-

mittelfreie und feinteilige 

Grundierung

Transparente Spezial- 

 grundierung / Komponente 

der SAKRET Putz-Systeme 

Transparente feinteilige 

Grundierung für nachfolgende 

Dispersions- und Siliconharz-

farben

Einsatzbereich

•	 Verfestigung	von	oberfläch-

lich leicht sandender Putze

•	 Verringerung	des	Unter-
grund-Saugvermögens

•	 Verfestigung	von	oberfläch-

lich leicht sandender Putze

•	 Verringerung	des	Unter-
grund-Saugvermögens

•	 Verfestigung	von	oberfläch-

lich leicht sandender Putze

•	 Verringerung	des	Unter-
grund-Saugvermögens

Besonderheit

ELF

•	 frei von  Konservierungs-

mitteln

•	 für Allergiker geeignet

ELF ELF

Verbrauch 150 – 200 ml/m² 150 – 300 ml/m² 150 – 250 ml/m²

Farbton transparent transparent grünlich/transparent

QR-Code

Gebindegröße/Palettierung 10 l / 60 Gebinde
5 l / 90 Gebinde

10 l / 60 Gebinde
10 l / 60 Gebinde

Clean Air Gel-Grund 

CA- GG

Silikat Fixativ 

LF

● ●

● ●

● ●

Konservierungsmittelfreie 

Grundierung mit tropf-

gehemmter, gelartigen 

Konsistenz

Transparentes Grundiermittel 

auf Silikatbasis, Verdünnungs-

mittel der Silikatfarben und 

Silikatputze

•	 Verringerung	des	Unter-
grund-Saugvermögens

•	 Verfestigung	von	oberfläch-

lich leicht sandender Putze

•	 Verringerung	des	Unter-
grund-Saugvermögens

ELF

•	 frei von  Konservierungs-

mitteln 

•	 für Allergiker geeignet

•	 gelartige Konsistenz,          

kleckert nicht

ELF

100 – 200 ml/m² 150 – 300 ml/m²

grünlich / transparent transparent

12,5 l / 32 Gebinde
5 l  / 90 Gebinde

10 l / 60 Gebinde

                
              

SAKRET Clean Air Tiefgrund CA-TG
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SAKRET Profikonzept Haftvermittler

Das Fundament für eine erfolgreiche Farbbeschichtung 

	bildet	die	richtige	Untergrundvorbereitung.	Bei	stark	

oder unterschiedlich saugenden Flächen muss das Saug-

vermögen egalisiert werden und bei nicht saugenden 

oder sogar glatten und glänzenden Flächen wird eine 

haftvermittelnde Vorbeschichtung benötigt. Für jeden 

Anwendungsfall bietet das SAKRET Profikonzept Produkt-

programm die richtige Lösung in den   jeweiligen Binde-

mittelgruppen an. Clean Air EG 

Haftgrund

Grundierfarbe 

GFW

Multi-Isoprimer 

MI

Wand/Decke ● ● ●

Außen ● ●

Innen ● ● ●

Beschreibung Haftvermittler Haftvermittler Haftvermittler / Isolierprimer

Einsatzbereich

auf glatten, nicht 

saugenden Flächen z.B. Beton, 

Altanstrichen

auf glatten, nicht 

saugenden Flächen z.B. Beton, 

Altanstrichen 

auf glatten, nicht saugenden 

Flächen z.B. Beton, Holz-

flächen,	lackierten	Untergrün-

den,	Glas,	Nichteisenmetallen,	

Hart-PVC etc. 

Besonderheit

•	 verlängert die Offenzeit  

nachfolgende Innenfar-

ben-Beschichtungen

•	 frei von  Konservierungsmit-

teln / für Allergiker geeignet.

•	 farbige Vorbeschichtung 

(Color Base) zur Verbessrung 

des Deckvermögens nachfol-

gender intensiver Clean Air 

Farbtöne

•	 farbige Vorbeschichtung 

(Color Base) zur Verbessrung 

des Deckvermögens nachfol-

gender intensiver Farbtöne

•	 isoliert Holzinhaltsstoffen, 

vergilbte Gipskartonflächen, 

Nikotin,	Ruß,	trockenen	

Wasserflecken

Verbrauch 120 – 200 ml/m³ 150 – 200 ml/m³ 150 – 200 ml/m³

Farbton weiß weiß weiß

SAKRET MIX
ja

Base R/M

ja

Base R/M
in Vorbereitung

QR-Code

Gebindegröße/Palettierung 12,5 l / 32 Gebinde 12,5 l / 32 Gebinde
2,5 l / 120 Gebinde

10 l / 40 Gebinde

SAKRET Profikonzept Grundierungen / Haftvermittler

Notizen

Betonkontakt 

BKO

Putzgrund 

 PG

● ●

● ●

●

Haftverbund Haftvermittler

Verbessert den Haftverbund 

zwischen	dem	Untergrund	

und nachfolgenden Putzen der 

Mörtelgruppe P IV

Verbessert den Haftverbund 

zwischen	dem	Untergrund	

und nachfolgenden Ober-

putzen

200– 250 g/m² 130 – 300 g/m³

rötlich/transparent weiß

nein
ja
Base R/M

20kg / 32 Gebinde
7kg / 75 Gebinde

25kg / 24 Gebinde
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SAKRET Profikonzept Haftvermittler

Das Fundament für eine erfolgreiche Farbbeschichtung 

	bildet	die	richtige	Untergrundvorbereitung.	Bei	stark	

oder unterschiedlich saugenden Flächen muss das Saug-

vermögen egalisiert werden und bei nicht saugenden 

oder sogar glatten und glänzenden Flächen wird eine 

haftvermittelnde Vorbeschichtung benötigt. Für jeden 

Anwendungsfall bietet das SAKRET Profikonzept Produkt-

programm die richtige Lösung in den   jeweiligen Binde-

mittelgruppen an. Clean Air EG 

Haftgrund

Grundierfarbe 

GFW

Multi-Isoprimer 

MI

Wand/Decke ● ● ●

Außen ● ●

Innen ● ● ●

Beschreibung Haftvermittler Haftvermittler Haftvermittler / Isolierprimer

Einsatzbereich

auf glatten, nicht 

saugenden Flächen z.B. Beton, 

Altanstrichen

auf glatten, nicht 

saugenden Flächen z.B. Beton, 

Altanstrichen 

auf glatten, nicht saugenden 

Flächen z.B. Beton, Holz-

flächen,	lackierten	Untergrün-

den,	Glas,	Nichteisenmetallen,	

Hart-PVC etc. 

Besonderheit

•	 verlängert die Offenzeit  

nachfolgende Innenfar-

ben-Beschichtungen

•	 frei von  Konservierungsmit-

teln / für Allergiker geeignet.

•	 farbige Vorbeschichtung 

(Color Base) zur Verbessrung 

des Deckvermögens nachfol-

gender intensiver Clean Air 

Farbtöne

•	 farbige Vorbeschichtung 

(Color Base) zur Verbessrung 

des Deckvermögens nachfol-

gender intensiver Farbtöne

•	 isoliert Holzinhaltsstoffen, 

vergilbte Gipskartonflächen, 

Nikotin,	Ruß,	trockenen	

Wasserflecken

Verbrauch 120 – 200 ml/m³ 150 – 200 ml/m³ 150 – 200 ml/m³

Farbton weiß weiß weiß

SAKRET MIX
ja

Base R/M

ja

Base R/M
in Vorbereitung

QR-Code

Gebindegröße/Palettierung 12,5 l / 32 Gebinde 12,5 l / 32 Gebinde
2,5 l / 120 Gebinde

10 l / 40 Gebinde

Betonkontakt 

BKO

Putzgrund 

 PG

● ●

● ●

●

Haftverbund Haftvermittler

Verbessert den Haftverbund 

zwischen	dem	Untergrund	

und nachfolgenden Putzen der 

Mörtelgruppe P IV

Verbessert den Haftverbund 

zwischen	dem	Untergrund	

und nachfolgenden Ober-

putzen

200– 250 g/m² 130 – 300 g/m³

rötlich/transparent weiß

nein
ja
Base R/M

20kg / 32 Gebinde
7kg / 75 Gebinde

25kg / 24 Gebinde
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SAKRET Clean Air Innenfarben

Leicht zum unbeschwerten Raumklima
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SAKRET Clean Air Innenfarben
Hochwertige Innenfarben konsequent 
ohne Konservierungsmittel

Innenfarben für Wand- und Deckenflächen beeinflussen in einem nicht 

 unbeträchtlichen Maße das Raumklima. Umso wichtiger ist es, bei der Aus-

wahl und beim Einsatz von Innenfarben auf die gesundheitliche Verträglich-

keit zu achten. Zwei Aspekte stehen dabei besonders im Vordergrund:

1. Zusatzstoffe

Die meisten Innenfarben sind 
heute frei von Weichmachern und 
Lösemitteln. Aber  häufig weisen 
Farben noch Konservierungsmit
tel auf, die die Farbe grundsätz
lich länger haltbar  machen und 
sie vor Bakterien, Hefen und Pilzen 
schützen. Es handelt sich um Bi
ozide und diese beinhalten anti
mikrobielle Substanzen, die das 
Wachstum von Mikroorganismen 
 hemmen. Doch leider belasten sie 
auch die Raumluft und können so 
zu Beschwerden wie Kopfschmer
zen, Müdigkeit und Unwohlsein 
bis hin zur Allergie führen. SAKRET 
Clean  Air Innenfarben machen da
mit Schluss und verzichten kom
plett auf den Einsatz von Konser
vierungsmitteln.

2. Raumqualität und Bauweise

Die Bauweise in den Häusern be
einflusst erheblich das Maß der 
Raumqualität. Früher  konnten 
Schadstoffe und Raumwärme z.B. 
über Kälte brücken bei Fenstern und 
Türen entweichen. Heute bleibt 
die Wärme durch die  moderne 
 Bauweise im Raum, aber leider 
auch die  verschiedenen Schad
stoffe. Die Lösung ist  naheliegend: 
die Vermeidung von Schadstoffen 
wie Weichmachern und Konser
vierungsmitteln ohne auf  die Pro
duktqualität verzichten zu müssen. 
Übrigens: Alle  SAKRET Clean Air 
Innenfarben sind konservierungs
mittel frei tönbar!

Situation früher:
Raumwärme und Schadstoffe konnten 
entweichen.

Situation heute:
Durch die moderne Bauweise können 
Schadstoffe im Innenraum nicht ent
weichen und  reichern sich somit an.

Lösungsmöglichkeit:
Schadstoffvermeidung durch den 
Einsatz von SAKRET Clean Air Innen
farben bei gleicher Produktqualität 
konservierungsmittelhaltiger Farben.  
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SAKRET Profikonzept Innenfarben

Bereits	die	Einstiegsqualitäten	entsprechen	den	hohen	

Anforderungen	der	DIN	EN	13300	und	bieten	ein	hervor-

ragendes Preis-Leistungsverhältnis bei den verschiedenen 

Glanzgraden	und	Qualitätsstufen.	Unsere	hochwertigsten	

Beschichtungen	entsprechen	den	besten	Klassen	im	Nass-

abrieb bzw. Deckvermögen und werden nach dem ELF-Logo 

Standard gefertigt. Dabei sind unsere Clean Air Produkte 

sogar frei von Konservierungsstoffen und somit sehr gut 

geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Clean Air Premiumweiß 

CA-PW

Premiumweiß 

PW

Clean Air Rapidweiss 

CA-RW

Wand/Decke ● ● ●

Innen ● ● ●

Beschreibung
Matte konservierungsmittel-

freie Premium- Einschichtfarbe 

Matte Premium- Einschicht-

farbe 

Matte konservierungsmittel-

freie Einschichtfarbe

Auslobung nach DIN EN 13300

Nassabrieb	Klasse	1,

Deckvermögen Klasse 1         

bei 8 m²/l, stumpfmatt

Nassabrieb	Klasse	1,

Deckvermögen Klasse 1          

bei 8 m²/l, stumpfmatt

Nassabrieb	Klasse	2,

Deckvermögen Klasse 1         

bei 7 m²/l, stumpfmatt

Einsatzbereich

Mauerwerke, feste Putze, 

Gipskartonplatten, Beton, 

Raufasertapeten, Glasgewebe-

tapeten, Glasvliese, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen

Mauerwerke, feste Putze, 

Gipskartonplatten, Beton, 

Raufasertapeten, Glasgewebe-

tapeten, Glasvliese, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen

Mauerwerke, feste Putze, 

Gipskartonplatten, Beton, 

Raufasertapeten, Glasge-

webetapeten, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen

Besonderheit

ELF

•	 frei von  Konservierungs-

mitteln

•	 für Allergiker geeignet

ELF ELF

•	 frei von  Konservierungs-

mitteln

•	 für Allergiker geeignet

Verbrauch 120 – 150 ml/m² 120 – 150 ml/m² 140 – 150 ml/m²

Farbton weiß weiß weiß

SAKRET MIX
ja

Base R/M und 0

ja

Base 1 und 0

ja

Base R/M und 0

QR-Code

Gebindegröße/Palettierung
5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

1 l / 5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

SAKRET Profikonzept Innenfarben

Notizen
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SAKRET Profikonzept Innenfarben

Bereits	die	Einstiegsqualitäten	entsprechen	den	hohen	

Anforderungen	der	DIN	EN	13300	und	bieten	ein	hervor-

ragendes Preis-Leistungsverhältnis bei den verschiedenen 

Glanzgraden	und	Qualitätsstufen.	Unsere	hochwertigsten	

Beschichtungen	entsprechen	den	besten	Klassen	im	Nass-

abrieb bzw. Deckvermögen und werden nach dem ELF-Logo 

Standard gefertigt. Dabei sind unsere Clean Air Produkte 

sogar frei von Konservierungsstoffen und somit sehr gut 

geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Clean Air Premiumweiß 

CA-PW

Premiumweiß 

PW

Clean Air Rapidweiss 

CA-RW

Wand/Decke ● ● ●

Innen ● ● ●

Beschreibung
Matte konservierungsmittel-

freie Premium- Einschichtfarbe 

Matte Premium- Einschicht-

farbe 

Matte konservierungsmittel-

freie Einschichtfarbe

Auslobung nach DIN EN 13300

Nassabrieb	Klasse	1,

Deckvermögen Klasse 1         

bei 8 m²/l, stumpfmatt

Nassabrieb	Klasse	1,

Deckvermögen Klasse 1          

bei 8 m²/l, stumpfmatt

Nassabrieb	Klasse	2,

Deckvermögen Klasse 1         

bei 7 m²/l, stumpfmatt

Einsatzbereich

Mauerwerke, feste Putze, 

Gipskartonplatten, Beton, 

Raufasertapeten, Glasgewebe-

tapeten, Glasvliese, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen

Mauerwerke, feste Putze, 

Gipskartonplatten, Beton, 

Raufasertapeten, Glasgewebe-

tapeten, Glasvliese, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen

Mauerwerke, feste Putze, 

Gipskartonplatten, Beton, 

Raufasertapeten, Glasge-

webetapeten, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen

Besonderheit

ELF

•	 frei von  Konservierungs-

mitteln

•	 für Allergiker geeignet

ELF ELF

•	 frei von  Konservierungs-

mitteln

•	 für Allergiker geeignet

Verbrauch 120 – 150 ml/m² 120 – 150 ml/m² 140 – 150 ml/m²

Farbton weiß weiß weiß

SAKRET MIX
ja

Base R/M und 0

ja

Base 1 und 0

ja

Base R/M und 0

QR-Code

Gebindegröße/Palettierung
5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

1 l / 5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde
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SAKRET Profikonzept Innenfarben

Latex seidenglänzend 

LSG

Silikat Innenfarbe 

SIF

● ●

● ●

Strapazierfähige seiden-        

glänzende Dispersionsfarbe

Mineralfarbe                                  

auf Silikatbasis

Nassabrieb	Klasse	1,

Deckvermögen Klasse 2 bei 

7 m²/l, mittlerer Glanz

Nassabrieb	Klasse	3,

Deckvermögen Klasse 2         

bei 7 m²/l, stumpfmatt

Mauerwerke, feste Putze, 

Gipskartonplatten, Beton, 

Raufasertapeten, Glasgewebe-

tapeten, Glasvliese, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen

Verkieselungsfähige 

mineralische Flächen wie 

Mauerwerke, feste Putze, 

tragfähige Silikat-Altanstriche,                  

Lehmputze und ähnliche 

Oberflächen

ELF

•	 abwischbar

ELF

•	 hoch diffusionsfähig

120 – 140 ml/m² 140 – 150 ml/m²

weiß weiß

ja

Base R/M und 0

ja
Base 1 und 0

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

SAKRET Profikonzept Innenfarben

Bereits	die	Einstiegsqualitäten	entsprechen	den	hohen	

Anforderungen	der	DIN	EN	13300	und	bieten	ein	hervor-

ragendes Preis-Leistungsverhältnis bei den verschiedenen 

Glanzgraden	und	Qualitätsstufen.	Unsere	hochwertigsten	

Beschichtungen	entsprechen	den	besten	Klassen	im	Nass-

abrieb bzw. Deckvermögen und werden nach dem ELF-Logo 

Standard gefertigt. Dabei sind unsere Clean Air Produkte 

sogar frei von Konservierungsstoffen und somit sehr gut 

geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Malerweiss HD
DIN Wohnweiss 

DWW / DWA

Clean Air Trockenfarbe 

CA-TF

Wand/Decke ● ● ●

Innen ● ● ●

Beschreibung
Matte gut deckende                

Dispersionsfarbe 

Matte 

Dispersionsfarbe

Trockenfarbpulver zum         

Anmischen einer Innenfarbe

Auslobung nach DIN EN 13300

Nassabrieb	Klasse	3,

Deckvermögen Klasse 1         

bei 7 m²/l, stumpfmatt

Nassabrieb	Klasse	3,

Deckvermögen Klasse 2          

bei 7 m²/l, stumpfmatt

Nassabrieb	Klasse	1,

Deckvermögen Klasse 2         

bei 6 m²/l, stumpfmatt

Einsatzbereich

Mauerwerke, feste Putze, 

Gipskartonplatten, Beton, 

Raufasertapeten, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen

Mauerwerke, feste Putze, 

Gipskartonplatten, Beton, 

Raufasertapeten, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen

Mauerwerke, feste Putze, 

Gipskartonplatten, Beton, 

Raufasertapeten, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen

Besonderheit

ELF ELF ELF

•	 frei von Konservierungs- 

mitteln und Titandioxid

•	 für Allergiker geeignet

Verbrauch 140 – 150 ml/m² 140 – 160 ml/m² 140 – 150 ml/m²

Farbton weiß weiß	/	altweiß weiß

SAKRET MIX
ja

Base 1 und 0

ja

Base R/M
nein

QR-Code

Gebindegröße/Palettierung

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

40 kg / 12 Gebinde

120 l / 3 Gebinde

10 kg / 40 Säcke

Notizen
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Latex seidenglänzend 

LSG

Silikat Innenfarbe 

SIF

● ●

● ●

Strapazierfähige seiden-        

glänzende Dispersionsfarbe

Mineralfarbe                                  

auf Silikatbasis

Nassabrieb	Klasse	1,

Deckvermögen Klasse 2 bei 

7 m²/l, mittlerer Glanz

Nassabrieb	Klasse	3,

Deckvermögen Klasse 2         

bei 7 m²/l, stumpfmatt

Mauerwerke, feste Putze, 

Gipskartonplatten, Beton, 

Raufasertapeten, Glasgewebe-

tapeten, Glasvliese, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen

Verkieselungsfähige 

mineralische Flächen wie 

Mauerwerke, feste Putze, 

tragfähige Silikat-Altanstriche,                  

Lehmputze und ähnliche 

Oberflächen

ELF

•	 abwischbar

ELF

•	 hoch diffusionsfähig

120 – 140 ml/m² 140 – 150 ml/m²

weiß weiß

ja

Base R/M und 0

ja
Base 1 und 0

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

SAKRET Profikonzept Innenfarben

Bereits	die	Einstiegsqualitäten	entsprechen	den	hohen	

Anforderungen	der	DIN	EN	13300	und	bieten	ein	hervor-

ragendes Preis-Leistungsverhältnis bei den verschiedenen 

Glanzgraden	und	Qualitätsstufen.	Unsere	hochwertigsten	

Beschichtungen	entsprechen	den	besten	Klassen	im	Nass-

abrieb bzw. Deckvermögen und werden nach dem ELF-Logo 

Standard gefertigt. Dabei sind unsere Clean Air Produkte 

sogar frei von Konservierungsstoffen und somit sehr gut 

geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Malerweiss HD
DIN Wohnweiss 

DWW / DWA

Clean Air Trockenfarbe 

CA-TF

Wand/Decke ● ● ●

Innen ● ● ●

Beschreibung
Matte gut deckende                

Dispersionsfarbe 

Matte 

Dispersionsfarbe

Trockenfarbpulver zum         

Anmischen einer Innenfarbe

Auslobung nach DIN EN 13300

Nassabrieb	Klasse	3,

Deckvermögen Klasse 1         

bei 7 m²/l, stumpfmatt

Nassabrieb	Klasse	3,

Deckvermögen Klasse 2          

bei 7 m²/l, stumpfmatt

Nassabrieb	Klasse	1,

Deckvermögen Klasse 2         

bei 6 m²/l, stumpfmatt

Einsatzbereich

Mauerwerke, feste Putze, 

Gipskartonplatten, Beton, 

Raufasertapeten, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen

Mauerwerke, feste Putze, 

Gipskartonplatten, Beton, 

Raufasertapeten, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen

Mauerwerke, feste Putze, 

Gipskartonplatten, Beton, 

Raufasertapeten, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen

Besonderheit

ELF ELF ELF

•	 frei von Konservierungs- 

mitteln und Titandioxid

•	 für Allergiker geeignet

Verbrauch 140 – 150 ml/m² 140 – 160 ml/m² 140 – 150 ml/m²

Farbton weiß weiß	/	altweiß weiß

SAKRET MIX
ja

Base 1 und 0

ja

Base R/M
nein

QR-Code

Gebindegröße/Palettierung

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

40 kg / 12 Gebinde

120 l / 3 Gebinde

10 kg / 40 Säcke

SAKRET Clean Air Trockenfarbe

Saubere 40% an Gewicht einsparen!*

Ich brauche einen Partner,  
der versteht, was ich brauche.
Darum schätze ich SAKRET.  
Produkte, die gut arbeiten und  
eine Zusammenarbeit, auf die  
ich mich verlassen kann.

EINER MUSS ES KÖNNEN.

SAKRET Fliesenchemie

 Ausgleichen 
 Abdichten
 Kleben
 Verfugen

zählt.

Mein 
Erfolg

www.sakret.de

sak_anzeigen.indd   1 10.03.17   12:12

SAKRET 
Clean Air Trockenfarbe
Trocken-Innenfarbe 
ohne Konservierungsmittel 
und Titanoxid

• in bewährter Clean AirQualität
• frostunempfindlich
• einfach anrühren und fertig
• trocken gelagert 5 Jahre haltbar
• geringeres Transportgewicht*
• spart Plastikmüll

* gegenüber Farbe in flüssiger Konsistenz
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In der einzigartigen Kombination von Schlagregen-Abwehr und hoher Diffusions-

fähigkeit garantiert die Hybrid-Funktionsbeschichtung SAKRET DRY Protection eine 

Fassadenoberfläche,	die	äußere	Feuchtigkeit	nicht	an	den	Putz	oder	gar	an	das	Mauer-

werk gelangen lässt. Die enthaltenen feuchtigkeitsregulierenden Funktionsfüllstoffe 

speichern	Nässe	 und	 Feuchtigkeit	 sofort,	 um	 sie	 dann	 bei	 trockenem	Wetter	wie-

der	entweichen	zu	 lassen.	Der	Effekt:	An	der	Oberfläche	der	Farbbeschichtung	ver-

bleibt kein Wasserfilm,  Algen- und Pilze haben keine Entwicklungschancen und die 

Fassaden	oberfläche	ist	trocken	und	bleibt	somit	strahlend	sauber.	

SAKRET DRY Protection schützt Fassaden gleich zweifach:
Vor Schlagregen und vor Tauwetter!

SAKRET DRY Protection

Zweifacher Schutz vor Algen- und Pilzbefall
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Pilzbefall

 g
eg

en Algen- und

5 JAHRE
S C H U T Z *

   

SAKRET DRY Protection 
Zum sicheren Werterhalt der Fassade
Hochwertige	Fassadenfarbe	mit	der	Aquabran  Technologie

 SAKRET DRY Protection   

Eigenschaften

Die Fassadenfarbe mit zweifachem Schutz

• intelligentes Feuchtemanagement
• schlagregendicht
• sorbiert Tauwasser
• extrem diffusionsfähig
• hervorragendes Haftvermögen
• 5 Jahre Schutz-Garantie

Besondere

Wirkungsweise 
Tauwasser wird aufgenommen 
und in Kapillaren zwischengespeichert.

Schlagregen wird wirkungsvoll 
abgewehrt.

Bei trockenem Wetter diffundiert die
gespeicherte Feuchtigkeit wieder
nach außen.

SAKRET DRY Protection ist eine Funktionsfarbe.

Was bedeutet das?

Funktionale Füllstoffe machen eine Farb be schichtung 

"intelli gent" und zeichnen sich durch ein eigen ständiges 

Feuchte	manage		ment	 der	 Aquabran  Technologie aus. 

Dabei füllen sich die in den Füllstoffen ent haltenden 

Kapil lare mit Wasser, das sie speichern und später in der 

Trocknungs phase wieder problemlos ab geben kön nen. 

Der Speichereffekt ist so gut, dass der Putzmörtel und das  

Mauerwerk unter  der Farbbeschichtung kom      plett trocken 

 blei ben. 

SAKRET               Dispersion          Siliconharz
DRY Protection

100 %
75 %
50 %
25 %
0 %

Speicher-Kapazität von Wasser bzw. Feuchtigkeit 
bei Fassadenfarben im Vergleich

ca. 50%             ca. 15%                ca. 10%

Weil wir wissen, was wir tun!

*	Fachhandwerker	 können	 mit	 uns	 eine	 Zusatzvereinbarung	 abschließen	 und	

damit eine objektbezogene Verlängerung unserer Material gewährleistung auf bis 

zu 5 Jahre vereinbaren. 
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SAKRET Profikonzept Fassadenfarben

Abgestimmt	auf	die	hohen	Anforderungen	der	DIN	EN	1062,	

die an moderne Fassadenfarben gestellt werden, bieten wir 

Ihnen im SAKRET Profikonzept ein umfangreiches Sortiment 

an Fassadenfarben auf Silikat-, Silikonharz-, Kunstharz- und 

Hybridbasis an. In den einzelnen Produktgruppen steht 

eine	große	Farbtonvielfalt	mit	optimaler	Lichtbeständigkeit	

zur	Verfügung.	Für	die	vielfaltigen	Untergründe	(weicher	

Kalkverputz, harter Beton, Holzfassaden, industrielle Fassa-

denbekleidung etc.) bieten wir die passende Lösung an. DRY Protection 

DP

SilicoCryl 

SIC

Hausfarbe 

HF

Außen ● ● ●

Beschreibung

Hochwertige Acrylat-             

Fassadenfarbe mit funk-          

tionellen Füllstoffen

Hochwertige reinacrylat-     

verstärkte Siliconharz-          

Fassadenfarbe

Hochwertige 100% 

Reinacrylatfarbe

Auslobung nach 
DIN EN 1062

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W3

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W3

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V2

Wasserdurchlässigkeit:	W3

matt G3

Farbtonbeständigkeit
nach BFS-Merkblatt Nr. 26 

Klasse A 

Gruppe 1, 2 ,3

Klasse A

Gruppe 1, 2 ,3         

Klasse A

Gruppe 1, 2 ,3           

Einsatzbereich

Mauerwerke, feste Putze, 

Beton, tragfähige Altanstriche 

und	ähnliche	Oberflächen

Mauerwerke, feste Putze, 

tragfähige Altanstriche und 

ähnliche	Oberflächen

Mauerwerke, feste Putze, 

Beton, Ziegelsichtmauerwerk, 

vorgrundiertes	nicht	maßhal-

tiges Holz, verzinkte Flächen, 

Hart-PVC, Faserzementplatten

Wirkung gegen 
Algen- und Pilzbefall

Verkapselter Filmschutz, 

nicht im Innenbereich anwen-

den, Technisches Merkblatt 

beachten

Verkapselter Filmschutz,    

nicht im Innenbereich anwen-

den, Technisches Merkblatt 

beachten

Verkapselter Filmschutz,    

nicht im Innenbereich anwen-

den, Technisches Merkblatt 

beachten

Besonderheit

Absorbiert Tauwasser, deshalb 

besonderer hoher Algen- und 

Pilzschutz mit 5 Jahres Garan-

tie, sehr gut farbtonstabil 

Hoch diffusionsfähig,

universell tönbar,

sehr gut  farbtonstabil

Universal	einsetzbar,

Betonschutz, sehr gut 

farbtonstabil

Verbrauch 150 – 200 ml/m² 150 – 200 ml/m² 120 – 150 ml/m²

Farbton weiß weiß weiß

SAKRET MIX
ja

Base R/M und 0

ja

Base R/M und 0

ja

Base R/M und 0

QR-Code

Gebindegröße/Palettierung
5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

SAKRET Profikonzept Fassadenfarben
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SAKRET Profikonzept Fassadenfarben

Abgestimmt	auf	die	hohen	Anforderungen	der	DIN	EN	1062,	

die an moderne Fassadenfarben gestellt werden, bieten wir 

Ihnen im SAKRET Profikonzept ein umfangreiches Sortiment 

an Fassadenfarben auf Silikat-, Silikonharz-, Kunstharz- und 

Hybridbasis an. In den einzelnen Produktgruppen steht 

eine	große	Farbtonvielfalt	mit	optimaler	Lichtbeständigkeit	

zur	Verfügung.	Für	die	vielfaltigen	Untergründe	(weicher	

Kalkverputz, harter Beton, Holzfassaden, industrielle Fassa-

denbekleidung etc.) bieten wir die passende Lösung an. DRY Protection 

DP

SilicoCryl 

SIC

Hausfarbe 

HF

Außen ● ● ●

Beschreibung

Hochwertige Acrylat-             

Fassadenfarbe mit funk-          

tionellen Füllstoffen

Hochwertige reinacrylat-     

verstärkte Siliconharz-          

Fassadenfarbe

Hochwertige 100% 

Reinacrylatfarbe

Auslobung nach 
DIN EN 1062

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W3

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W3

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V2

Wasserdurchlässigkeit:	W3

matt G3

Farbtonbeständigkeit
nach BFS-Merkblatt Nr. 26 

Klasse A 

Gruppe 1, 2 ,3

Klasse A

Gruppe 1, 2 ,3         

Klasse A

Gruppe 1, 2 ,3           

Einsatzbereich

Mauerwerke, feste Putze, 

Beton, tragfähige Altanstriche 

und	ähnliche	Oberflächen

Mauerwerke, feste Putze, 

tragfähige Altanstriche und 

ähnliche	Oberflächen

Mauerwerke, feste Putze, 

Beton, Ziegelsichtmauerwerk, 

vorgrundiertes	nicht	maßhal-

tiges Holz, verzinkte Flächen, 

Hart-PVC, Faserzementplatten

Wirkung gegen 
Algen- und Pilzbefall

Verkapselter Filmschutz, 

nicht im Innenbereich anwen-

den, Technisches Merkblatt 

beachten

Verkapselter Filmschutz,    

nicht im Innenbereich anwen-

den, Technisches Merkblatt 

beachten

Verkapselter Filmschutz,    

nicht im Innenbereich anwen-

den, Technisches Merkblatt 

beachten

Besonderheit

Absorbiert Tauwasser, deshalb 

besonderer hoher Algen- und 

Pilzschutz mit 5 Jahres Garan-

tie, sehr gut farbtonstabil 

Hoch diffusionsfähig,

universell tönbar,

sehr gut  farbtonstabil

Universal	einsetzbar,

Betonschutz, sehr gut 

farbtonstabil

Verbrauch 150 – 200 ml/m² 150 – 200 ml/m² 120 – 150 ml/m²

Farbton weiß weiß weiß

SAKRET MIX
ja

Base R/M und 0

ja

Base R/M und 0

ja

Base R/M und 0

QR-Code

Gebindegröße/Palettierung
5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde
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SAKRET Profikonzept Fassadenfarben

Abgestimmt	auf	die	hohen	Anforderungen	der	DIN	EN	1062,	

die an moderne Fassadenfarben gestellt werden, bieten wir 

Ihnen im SAKRET Profikonzept ein umfangreiches Sortiment 

an Fassadenfarben auf Silikat-, Silikonharz-, Kunstharz- und 

Hybridbasis an. In den einzelnen Produktgruppen steht 

eine	große	Farbtonvielfalt	mit	optimaler	Lichtbeständigkeit	

zur	Verfügung.	Für	die	vielfaltigen	Untergründe	(weicher	

Kalkverputz, harter Beton, Holzfassaden, industrielle Fassa-

denbekleidung etc.) bieten wir die passende Lösung an. Siliconharzfarbe 

Typ PaintNature SPN

Siliconharzfarbe 

SHF

Silikat Fassadenfarbe 

SFF

Außen ● ● ●

Innen ● ●

Beschreibung

Hochwertige Siliconharzfarbe 

ohne auswaschbare Film-  

biozide

Hochwertige Siliconharz-

Fassadenfarbe

Mineralfarbe auf 

Kaliwasserglasbasis

Auslobung nach 
DIN EN 1062

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W3

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W3

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W1

matt G3

Farbtonbeständigkeit
nach BFS-Merkblatt Nr. 26 

Klasse B

Gruppe 1          

Klasse B 

Gruppe 1

Klasse B

Gruppe 1           

Einsatzbereich

Mauerwerke, feste Putze, 

Beton, tragfähige Altanstriche 

und	ähnliche	Oberflächen

Mauerwerke, feste Putze, 

tragfähige Altanstriche und 

ähnliche	Oberflächen

Verkieselungsfähige 

Mauerwerke und feste Putze, 

tragfähige Silikat-Altanstriche 

und	ähnliche	Oberflächen

Wirkung gegen 
Algen- und Pilzbefall

Physikalisches Wirkprinzip. 

schnell abtrocknende Ober-

fläche

Verkapselter Filmschutz, 

nicht im Innenbereich anwen-

den, Technisches Merkblatt 

beachten

Oberflächenalkalität

Besonderheit

Hoch diffusionsfähig,

ohne auswaschbare Film-  

biozide

Hoch diffusionsfähig Hoch diffusionsfähig

Verbrauch 150 – 200 ml/m² 150 – 200 ml/m² 150 – 200 ml/m²

Farbton weiß weiß weiß

SAKRET MIX
ja

Base R/M

ja

Base R/M und 0

ja

Base 1 und 0

QR-Code

Gebindegröße/Palettierung
5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

1 l / 5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

SAKRET Profikonzept Fassadenfarben

SIL Egalisationsfarbe 

EGF

Wetterschutzfarbe 

Multilan WSF

● ●

Fassadenfarbe auf 

Dispersionsbasis

Wasserverdünnbare Holz-

Wetterschutzfarbe auf 

Acrylatbasis

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W1

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V2

Wasserdurchlässigkeit:	W3

matt G2

Klasse B

Gruppe 1, 2  

Klasse A

Gruppe 1, 2 , 3 

Zur Farbton-Egalisation von 

farbigen mineralischen Dünn-

schicht-Strukturputzen

Nicht	maßhaltige,	begrenzt	

maßhaltige	und	maßhaltige	

Holzbauteile wie Fassaden- 

bekleidungen aus Holz, Holz-

schindelfassaden, Dachun-

tersichten, Fensterläden etc. 

Verkapselter Filmschutz,    

nicht im Innenbereich anwen-

den, Technisches Merkblatt 

beachten

Verkapselter Filmschutz,    

nicht im Innenbereich anwen-

den, Technisches Merkblatt 

beachten

Ausgleich von eventuell auf-

tretenden Farbunterschieden

Blockfest,

mit Isolierwirkung,

mit Rostinhibitor

150 – 200 ml/m² 100 – 150 ml/m²

weiß weiß

ja
Base R/M und 0

ja
Base R/M und 0

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

2,5 l / 120 Gebinde

10 l  / 40 Gebinde
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SAKRET Profikonzept Fassadenfarben

Abgestimmt	auf	die	hohen	Anforderungen	der	DIN	EN	1062,	

die an moderne Fassadenfarben gestellt werden, bieten wir 

Ihnen im SAKRET Profikonzept ein umfangreiches Sortiment 

an Fassadenfarben auf Silikat-, Silikonharz-, Kunstharz- und 

Hybridbasis an. In den einzelnen Produktgruppen steht 

eine	große	Farbtonvielfalt	mit	optimaler	Lichtbeständigkeit	

zur	Verfügung.	Für	die	vielfaltigen	Untergründe	(weicher	

Kalkverputz, harter Beton, Holzfassaden, industrielle Fassa-

denbekleidung etc.) bieten wir die passende Lösung an. Siliconharzfarbe 

Typ PaintNature SPN

Siliconharzfarbe 

SHF

Silikat Fassadenfarbe 

SFF

Außen ● ● ●

Innen ● ●

Beschreibung

Hochwertige Siliconharzfarbe 

ohne auswaschbare Film-  

biozide

Hochwertige Siliconharz-

Fassadenfarbe

Mineralfarbe auf 

Kaliwasserglasbasis

Auslobung nach 
DIN EN 1062

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W3

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W3

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W1

matt G3

Farbtonbeständigkeit
nach BFS-Merkblatt Nr. 26 

Klasse B

Gruppe 1          

Klasse B 

Gruppe 1

Klasse B

Gruppe 1           

Einsatzbereich

Mauerwerke, feste Putze, 

Beton, tragfähige Altanstriche 

und	ähnliche	Oberflächen

Mauerwerke, feste Putze, 

tragfähige Altanstriche und 

ähnliche	Oberflächen

Verkieselungsfähige 

Mauerwerke und feste Putze, 

tragfähige Silikat-Altanstriche 

und	ähnliche	Oberflächen

Wirkung gegen 
Algen- und Pilzbefall

Physikalisches Wirkprinzip. 

schnell abtrocknende Ober-

fläche

Verkapselter Filmschutz, 

nicht im Innenbereich anwen-

den, Technisches Merkblatt 

beachten

Oberflächenalkalität

Besonderheit

Hoch diffusionsfähig,

ohne auswaschbare Film-  

biozide

Hoch diffusionsfähig Hoch diffusionsfähig

Verbrauch 150 – 200 ml/m² 150 – 200 ml/m² 150 – 200 ml/m²

Farbton weiß weiß weiß

SAKRET MIX
ja

Base R/M

ja

Base R/M und 0

ja

Base 1 und 0

QR-Code

Gebindegröße/Palettierung
5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

1 l / 5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

SIL Egalisationsfarbe 

EGF

Wetterschutzfarbe 

Multilan WSF

● ●

Fassadenfarbe auf 

Dispersionsbasis

Wasserverdünnbare Holz-

Wetterschutzfarbe auf 

Acrylatbasis

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W1

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V2

Wasserdurchlässigkeit:	W3

matt G2

Klasse B

Gruppe 1, 2  

Klasse A

Gruppe 1, 2 , 3 

Zur Farbton-Egalisation von 

farbigen mineralischen Dünn-

schicht-Strukturputzen

Nicht	maßhaltige,	begrenzt	

maßhaltige	und	maßhaltige	

Holzbauteile wie Fassaden- 

bekleidungen aus Holz, Holz-

schindelfassaden, Dachun-

tersichten, Fensterläden etc. 

Verkapselter Filmschutz,    

nicht im Innenbereich anwen-

den, Technisches Merkblatt 

beachten

Verkapselter Filmschutz,    

nicht im Innenbereich anwen-

den, Technisches Merkblatt 

beachten

Ausgleich von eventuell auf-

tretenden Farbunterschieden

Blockfest,

mit Isolierwirkung,

mit Rostinhibitor

150 – 200 ml/m² 100 – 150 ml/m²

weiß weiß

ja
Base R/M und 0

ja
Base R/M und 0

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde

2,5 l / 120 Gebinde

10 l  / 40 Gebinde

SAKRET  Nature

Natürlicher	Schutz	für	moderne		Fassaden

Ich brauche einen Partner,  
der versteht, was ich brauche.
Darum schätze ich SAKRET.  
Produkte, die gut arbeiten und  
eine Zusammenarbeit, auf die  
ich mich verlassen kann.

EINER MUSS ES KÖNNEN.

SAKRET Fliesenchemie

 Ausgleichen 
 Abdichten
 Kleben
 Verfugen

zählt.

Mein 
Erfolg

www.sakret.de

sak_anzeigen.indd   1 10.03.17   12:12

Fassadenschutz ohne auswaschbare Biozide. 

Auswaschbare Filmschutzmittel (Biozide) belasten mit 
jedem Regenschauer Böden und Gewässer. Doch mit 
unserer	Nature-	Technologie	geht	es	auch	anders:	SAKRET	
Nature.	

Der	natürliche	Schutz	für	Fassaden	und	Umwelt.	Das	mine-
ralische	Oberputz-	und	Farbensystem	NATURE	schützt	die	
Fassade durch ein natürliches Feuchtemanagement. Regen-
tropfen perlen ab. Feuchtigkeit, die länger fristig an der 
Oberfläche bleibt, wird kontrolliert von der Fassade aufge-
nommen	und	bei	sinkender	Umgebungsfeuchtigkeit	wieder	
an	die	Umwelt	abgegeben	–	vergleichbar	mit	dem	Lösch-
blatt-Effekt	oder	dem	Schwammprinzip.	Das	Ergebnis:	Die	
Fassade trocknet schneller – Algen und Pilzen wird keine 
Entwicklungsgrundlage geboten. 

SAKRET Nature – die umweltfreundliche 
Lösung für moderne Fassaden!

SAKRET 
Nature 
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SAKRET Profikonzept 
Ergänzungsprodukte

Für ein rundes Farbenprogramm bieten wir ihnen noch die 

richtigen Ergänzungen an. Innenspachtel zum Glätten von 

Flächen, Desinfektionsmittel gegen Algen und Schimmel-

pilze, Klebstoff für Wandbeläge und eine Farbe für den 

Böden	von	Nebenräume.	Somit	ist	das	SAKRET	Profikonzept	

ein Konzept für Malerarbeiten rund um das Haus.

Clean Air Feinspachel 

CA-FS

Akkord-Füllspachtel Airless 

AK-FS

Gewebekleber 

GK

Außen  

Innen ● ● ●

Beschreibung

Konservierungsmittel-

freie, verarbeitungsfertige 

Spachtelmasse für Wand- und 

Deckenflächen

Verarbeitungsfertige Spach-

telmasse für Wand- und 

Deckenflächen

Zur Verklebung von Glas-

gewebe und Glasvlies an 

Wand-	und	Deckenflächen	

Basis

Mineralische Füllstoffe und 

Kunstharz-Dispersion

Mineralische Füllstoffe und 

Kunstharz-Dispersion

Kunststoffvergütete Stärke-

derivate

Einsatzbereich

Feste Putze, Gipskarton-

platten, Beton, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen.	Sehr	gut	geeignet	

für	die	Oberflächen-Qualitäts-

stufe Q3-Q4

Feste Putze, Gipskarton-

platten, Beton, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen.	Sehr	gut	geeignet	

für	die	Oberflächen-Qualitäts-

stufe Q3-Q4

Ebene Flächen wie feste Putze, 

Gipskartonplatten, Beton, 

tragfähige Altanstriche und 

ähnliche	Oberflächen

Besonderheit

ELF

•	 konservierungsmittelfrei

•	 für Allergiker geeignet

ELF ELF

Verbrauch  ca. 1,8 kg/m²/mm ca. 1,8 kg/m²/mm 250 – 300 /m²

QR-Code

Gebindegröße/Palettierung 25 kg  / 24 Gebinde 25 kg / 24 Gebinde 16 kg  / 32 Gebinde

SAKRET Profikonzept Ergänzungsprodukte

Fussbodenfarbe 

Kieselgrau FF

Biosan 

BS

Fassadencreme 

FC

 ● ●

● ●

Deckende	Fußbodenfarbe	

für Böden aus Beton bzw. 

Zementestrich in Kellern und 

Nebenräumen

Desinfektionsmittel zur 

Nachbehandlung	von	ge-	

reinigten algen-, pilz- und 

moosbefallenen Flächen

Lösemittelfreie Spezialcreme 

zur Hydrophobierung von 

porösen, mineralischen 

Baustoffen

Methacrylharzbasis Biozid	gemäß	EG-Richtlinie	

98/8/EG Schutzmittel für 

Mauerwerke (PT 10)

Siloxanemulsion

Böden in Arbeits-, Hobby-, Kel-

lerräumen etc. mit normaler 

Gehbelastung.

Nicht	geeignet	für	Garagen	

Einsetzbar auf von Algen, Pilz- 

und Moos gereinigte Flächen

Klinker, Kalksandstein, 

Naturstein	und	Putz

– – –

ca. 200 ml/m² ca. 100 -200 ml/m²

Den genauen Materialbedarf 

an	einer	ausreichend	großen	

Musterfläche	ermitteln!

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde
5 l  / 90 Gebinde

5 l / 80 Gebinde

16 l / 24 Gebinde

Notizen
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SAKRET Profikonzept 
Ergänzungsprodukte

Für ein rundes Farbenprogramm bieten wir ihnen noch die 

richtigen Ergänzungen an. Innenspachtel zum Glätten von 

Flächen, Desinfektionsmittel gegen Algen und Schimmel-

pilze, Klebstoff für Wandbeläge und eine Farbe für den 

Böden	von	Nebenräume.	Somit	ist	das	SAKRET	Profikonzept	

ein Konzept für Malerarbeiten rund um das Haus.

Clean Air Feinspachel 

CA-FS

Akkord-Füllspachtel Airless 

AK-FS

Gewebekleber 

GK

Außen  

Innen ● ● ●

Beschreibung

Konservierungsmittel-

freie, verarbeitungsfertige 

Spachtelmasse für Wand- und 

Deckenflächen

Verarbeitungsfertige Spach-

telmasse für Wand- und 

Deckenflächen

Zur Verklebung von Glas-

gewebe und Glasvlies an 

Wand-	und	Deckenflächen	

Basis

Mineralische Füllstoffe und 

Kunstharz-Dispersion

Mineralische Füllstoffe und 

Kunstharz-Dispersion

Kunststoffvergütete Stärke-

derivate

Einsatzbereich

Feste Putze, Gipskarton-

platten, Beton, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen.	Sehr	gut	geeignet	

für	die	Oberflächen-Qualitäts-

stufe Q3-Q4

Feste Putze, Gipskarton-

platten, Beton, tragfähige 

Altanstriche und ähnliche 

Oberflächen.	Sehr	gut	geeignet	

für	die	Oberflächen-Qualitäts-

stufe Q3-Q4

Ebene Flächen wie feste Putze, 

Gipskartonplatten, Beton, 

tragfähige Altanstriche und 

ähnliche	Oberflächen

Besonderheit

ELF

•	 konservierungsmittelfrei

•	 für Allergiker geeignet

ELF ELF

Verbrauch  ca. 1,8 kg/m²/mm ca. 1,8 kg/m²/mm 250 – 300 /m²

QR-Code

Gebindegröße/Palettierung 25 kg  / 24 Gebinde 25 kg / 24 Gebinde 16 kg  / 32 Gebinde

Fussbodenfarbe 

Kieselgrau FF

Biosan 

BS

Fassadencreme 

FC

 ● ●

● ●

Deckende	Fußbodenfarbe	

für Böden aus Beton bzw. 

Zementestrich in Kellern und 

Nebenräumen

Desinfektionsmittel zur 

Nachbehandlung	von	ge-	

reinigten algen-, pilz- und 

moosbefallenen Flächen

Lösemittelfreie Spezialcreme 

zur Hydrophobierung von 

porösen, mineralischen 

Baustoffen

Methacrylharzbasis Biozid	gemäß	EG-Richtlinie	

98/8/EG Schutzmittel für 

Mauerwerke (PT 10)

Siloxanemulsion

Böden in Arbeits-, Hobby-, Kel-

lerräumen etc. mit normaler 

Gehbelastung.

Nicht	geeignet	für	Garagen	

Einsetzbar auf von Algen, Pilz- 

und Moos gereinigte Flächen

Klinker, Kalksandstein, 

Naturstein	und	Putz

– – –

ca. 200 ml/m² ca. 100 -200 ml/m²

Den genauen Materialbedarf 

an	einer	ausreichend	großen	

Musterfläche	ermitteln!

5 l / 75 Gebinde

12,5 l  / 32 Gebinde
5 l  / 90 Gebinde

5 l / 80 Gebinde

16 l / 24 Gebinde
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SAKRET Siliconharzputze

Dreifach stark, dreifach gut für die Fassade!



25SAKRET Profikonzept – Farbenprogramm für Profis

   

SAKRET Siliconharzputze 3.0 
Dreifach stark, dreifach gut für die Fassade
Hochwertige  Siliconharzputze mit optimalem Witterungsschutz, 
robusten	Oberflächen	und	gleichmäßigem	Strukturbild

 SAKRET Siliconharzputz  
 SHP-K 

 SAKRET SilicoNature  
 SSN-K 

 SAKRET SilicoProtect
 SSP-K

Eigenschaften

 Der bekannte unter den Siliconharzputzen 

• für robuste, wetterbeständige und 
     wasserabweisende Oberflächen
• mit vorbeugendem verkapselten Film-
      schutz gegen schnellen Algen- und 
      Pilzbefall  
• in unterschiedlichen Korngrößen

Der natürliche unter den Siliconharzputzen

• ohne auswaschbare Filmbiozide
• natürliche Barriere gegen Algen- und 
 Pilzbefall
• in unterschiedlichen Korngrößen
• gut für Fassade und Umwelt

Der Siliconharzputz mit Zweifach-Schutz 

• schützt bei extremen Witterungs-
     verhältnissen
• perfekt gegen Pilz- und Algenbefall
• intelligentes Feuchte-Management
• in unterschiedlichen Korngrößen
 

Besondere

Wirkungsweise 

SAKRET 
Nature 

SAKRET 
Protect  

Regen perlt ab, Oberflächen feuchtig
keit (Tauwasser, leichter Regen) wird 
kontrolliert aufgenommen (Prinzip: 
hydrophile Oberfläche).

Feuchtigkeit wird zwischen
gespeichert, die Fassaden
oberfläche kann trocknen.

Bei sinkender Umgebungsfeuchtigkeit 
erfolgt eine schnelle Rücktrocknung 
der gesamten Fassade.

Feuchtigkeit wird zwischengespeichert, 
die Fassadenoberfläche kann trocknen.
Bei einer sehr feuchten Fassade wirkt 
der Filmschutz gegen Algen und Pilze.

Regen perlt ab, Feuchtigkeit wird 
kontrolliert aufgenommen. Der ver 
kapselte Filmschutz wird aktiv.

Bei sinkender Umgebungsfeuchtigkeit 
erfolgt eine schnelle Rücktrocknung 
der gesamten Fassade.
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SAKRET Profikonzept Pastöse Putze

Passend zu den SAKRET Farben stehen die pastösen Putze 

zur Verfügung. Die SAKRET Strukturputze sind ausdrucks-

stark und robust, sodass sie den perfekten Witterungs-

schutz	für	Oberflächen	bieten.	Ausgewählte	natürliche	

Quarze... Ausgewählte natürliche Quarze und Kalksteine 

sind verantwortlich für die Härte und Belastbarkeit unserer 

Strukturputze. Eingebunden in hochwertige mineralische 

oder organische Bindemittel halten sie den hohen Bean-

spruchungen	im	Außenbereich	stand. Siliconharzputz  

Typ SilicoNature SSN-K

Siliconharzputz 

Typ SilicoProtect SSP-K

SAKRET Siliconharzputz 

SHP-K

Außen ● ● ●

Innen ●

Beschreibung

Besonders hochwertiger, 

pastöser Silikonharz-Oberputz 

mit	hydrophiler	Oberfläche,	

mit natürlicher Barriere gegen 

Algen und Pilzbefall, ohne 

Filmbiozide

Besonders hochwertiger, 

pastöser Silikonharz-Oberputz 

mit Zweifachschutz zur best-

möglichen Verhinderung von 

Algen und Pilzbefall

Hochwertiger, pastöser 

Silikonharz-Oberputz

Struktur

Kratzputzstruktur

(Korn an Korn Scheiben putz-

Struktur)

Kratzputzstruktur

(Korn an Korn Scheiben putz-

Struktur)

Kratzputzstruktur

(Korn an Korn Scheiben putz-

Struktur)

Auslobung nach 
DIN EN DIN EN 1062

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W2

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W2

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W2

matt G3

Farbtonbeständigkeit nach BFS-Merkblatt Nr. 26 Klasse B , Gruppe 1 Klasse B, Gruppe 1          Klasse B, Gruppe 1           

Einsatzbereich

Mineralische Grundputze, 

Beton,  tragfähige Altan-      

striche, Faserzement und 

andere	feste	Oberflächen

Mineralische Grundputze, Be-

ton,  tragfähige Altanstriche, 

Faserzement und andere feste 

Oberflächen

Mineralische Grundputze, Be-

ton,  tragfähige Altanstriche, 

Faserzement und andere feste 

Oberflächen

Wirkung gegen 
Algen- und Pilzbefall

Physikalisches Wirkprinzip, 

schnell abtrocknende Ober-

fläche

Verkapselter Filmschutz / Phy-

sikalisches Wirkprinzip. schnell 

abtrocknende	Oberfläche.	

Nicht	im	Innenbereich	anwen-

den,  s. Technisches Merkblatt

Verkapselter Filmschutz. 

Nicht	im	Innenbereich	anwen-

den, s. Technisches Merkblatt  

Besonderheit

Ohne auswaschbare Filmbio-

zide, hoch diffusionsfähig,

besonders hoch witterungs-

beständig

Zweifachschutz aus der 

Kombination einer hydro-

philen Oberfläche mit einem 

verkapselten Filmschutz, hoch 

diffusionsfähig, besonders 

hoch witterungsbeständig

Hoch diffusionsfähig,

hoch witterungsbeständig

Verbrauch

 –

1,5	mm	Körnung:	ca.	2,6	kg/m²

2,0	mm	Körnung:	ca.	3,0	kg/m²

3,0	mm	Körnung:	ca.	3,8	kg/m²

–

1,5	mm	Körnung:	ca.	2,6	kg/m²

2,0	mm	Körnung:	ca.	3,0	kg/m²

3,0	mm	Körnung:	ca.	3,8	kg/m²

1,0	mm	Körnung:	ca.	1,8	kg/m²

1,5	mm	Körnung:	ca.	2,6	kg/m²

2,0	mm	Körnung:	ca.	3,0	kg/m²

3,0	mm	Körnung:	ca.	3,8	kg/m²

Farbton weiß weiß weiß

SAKRET MIX ja, Base R/M ja, Base R/M ja, Base R/M

QR-Code

Gebindegröße/Palettierung 25 kg  / 24 Gebinde 25 kg  / 24 Gebinde 25 kg  / 24 Gebinde

SAKRET Profikonzept Pastöse Putze

Silikatputz 

SK-K

Silikat Streichputz 

SIP

Streichvlies 

SVL

● ● ●

● ● ●

Hochwertiger, pastöser 

Mineralputz auf Silikatbasis

Mineralischer Quarzgrund und 

Haftvermittler auf Silikatbasis

Faserverstärkter Streichfüller 

auf Dispersionsbasis

Kratzputzstruktur

(Korn an Korn Scheiben putz-

Struktur)

Streichputzstruktur Streichputzstruktur

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W1

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W1

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V2

Wasserdurchlässigkeit:	W1

matt G3

Klasse B, Gruppe 1 – –

Verkieselungsfähige minera-

lische Grundputze

Als Streichputz für hoch-

gefüllte, strukturgebende 

Beschichtung und Haftver-

mittler für nichtsaugende 

Untergründe

Als Streichputz für hoch-

gefüllte, strukturgebende 

Beschichtung

Oberflächenalkalität

Für	Außenflächen	auch	mit	

Filmschutz (gegen Aufpreis) 

ausrüstbar 

Oberflächenalkalität

Für	Außenflächen	auch	mit	

Filmschutz (gegen Aufpreis) 

ausrüstbar 

Für	Außenflächen	auch	mit	

Filmschutz (gegen Aufpreis) 

ausrüstbar

Hoch diffusionsfähig Hoch diffusionsfähig

füllt	Netz	und	Haarrisse,

Rissüberbrückung:	<	0,2	mm

Füllt	Netz	und	Haarrisse,

Rissüberbrückung:	<	0,2	mm

–

1,5	mm	Körnung:	ca.	2,4	kg/m²

2,0	mm	Körnung:	ca.	3,1	kg/m²

3,0	mm	Körnung:	ca.	4,2	kg/m²

ca. 300 – 450 g/m² ca. 500 g/m²

weiß weiß weiß

ja, Base R/M nein ja (ca-Farbtöne), Base R/M

25 kg / 24 Gebinde 20 kg  / 32 Gebinde 20 kg  / 32 Gebinde
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SAKRET Profikonzept Pastöse Putze

Passend zu den SAKRET Farben stehen die pastösen Putze 

zur Verfügung. Die SAKRET Strukturputze sind ausdrucks-

stark und robust, sodass sie den perfekten Witterungs-

schutz	für	Oberflächen	bieten.	Ausgewählte	natürliche	

Quarze... Ausgewählte natürliche Quarze und Kalksteine 

sind verantwortlich für die Härte und Belastbarkeit unserer 

Strukturputze. Eingebunden in hochwertige mineralische 

oder organische Bindemittel halten sie den hohen Bean-

spruchungen	im	Außenbereich	stand. Siliconharzputz  

Typ SilicoNature SSN-K

Siliconharzputz 

Typ SilicoProtect SSP-K

SAKRET Siliconharzputz 

SHP-K

Außen ● ● ●

Innen ●

Beschreibung

Besonders hochwertiger, 

pastöser Silikonharz-Oberputz 

mit	hydrophiler	Oberfläche,	

mit natürlicher Barriere gegen 

Algen und Pilzbefall, ohne 

Filmbiozide

Besonders hochwertiger, 

pastöser Silikonharz-Oberputz 

mit Zweifachschutz zur best-

möglichen Verhinderung von 

Algen und Pilzbefall

Hochwertiger, pastöser 

Silikonharz-Oberputz

Struktur

Kratzputzstruktur

(Korn an Korn Scheiben putz-

Struktur)

Kratzputzstruktur

(Korn an Korn Scheiben putz-

Struktur)

Kratzputzstruktur

(Korn an Korn Scheiben putz-

Struktur)

Auslobung nach 
DIN EN DIN EN 1062

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W2

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W2

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W2

matt G3

Farbtonbeständigkeit nach BFS-Merkblatt Nr. 26 Klasse B , Gruppe 1 Klasse B, Gruppe 1          Klasse B, Gruppe 1           

Einsatzbereich

Mineralische Grundputze, 

Beton,  tragfähige Altan-      

striche, Faserzement und 

andere	feste	Oberflächen

Mineralische Grundputze, Be-

ton,  tragfähige Altanstriche, 

Faserzement und andere feste 

Oberflächen

Mineralische Grundputze, Be-

ton,  tragfähige Altanstriche, 

Faserzement und andere feste 

Oberflächen

Wirkung gegen 
Algen- und Pilzbefall

Physikalisches Wirkprinzip, 

schnell abtrocknende Ober-

fläche

Verkapselter Filmschutz / Phy-

sikalisches Wirkprinzip. schnell 

abtrocknende	Oberfläche.	

Nicht	im	Innenbereich	anwen-

den,  s. Technisches Merkblatt

Verkapselter Filmschutz. 

Nicht	im	Innenbereich	anwen-

den, s. Technisches Merkblatt  

Besonderheit

Ohne auswaschbare Filmbio-

zide, hoch diffusionsfähig,

besonders hoch witterungs-

beständig

Zweifachschutz aus der 

Kombination einer hydro-

philen Oberfläche mit einem 

verkapselten Filmschutz, hoch 

diffusionsfähig, besonders 

hoch witterungsbeständig

Hoch diffusionsfähig,

hoch witterungsbeständig

Verbrauch

 –

1,5	mm	Körnung:	ca.	2,6	kg/m²

2,0	mm	Körnung:	ca.	3,0	kg/m²

3,0	mm	Körnung:	ca.	3,8	kg/m²

–

1,5	mm	Körnung:	ca.	2,6	kg/m²

2,0	mm	Körnung:	ca.	3,0	kg/m²

3,0	mm	Körnung:	ca.	3,8	kg/m²

1,0	mm	Körnung:	ca.	1,8	kg/m²

1,5	mm	Körnung:	ca.	2,6	kg/m²

2,0	mm	Körnung:	ca.	3,0	kg/m²

3,0	mm	Körnung:	ca.	3,8	kg/m²

Farbton weiß weiß weiß

SAKRET MIX ja, Base R/M ja, Base R/M ja, Base R/M

QR-Code

Gebindegröße/Palettierung 25 kg  / 24 Gebinde 25 kg  / 24 Gebinde 25 kg  / 24 Gebinde

Silikatputz 

SK-K

Silikat Streichputz 

SIP

Streichvlies 

SVL

● ● ●

● ● ●

Hochwertiger, pastöser 

Mineralputz auf Silikatbasis

Mineralischer Quarzgrund und 

Haftvermittler auf Silikatbasis

Faserverstärkter Streichfüller 

auf Dispersionsbasis

Kratzputzstruktur

(Korn an Korn Scheiben putz-

Struktur)

Streichputzstruktur Streichputzstruktur

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W1

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V1

Wasserdurchlässigkeit:	W1

matt G3

Wasserdampfdurchlässig-   

keit:	V2

Wasserdurchlässigkeit:	W1

matt G3

Klasse B, Gruppe 1 – –

Verkieselungsfähige minera-

lische Grundputze

Als Streichputz für hoch-

gefüllte, strukturgebende 

Beschichtung und Haftver-

mittler für nichtsaugende 

Untergründe

Als Streichputz für hoch-

gefüllte, strukturgebende 

Beschichtung

Oberflächenalkalität

Für	Außenflächen	auch	mit	

Filmschutz (gegen Aufpreis) 

ausrüstbar 

Oberflächenalkalität

Für	Außenflächen	auch	mit	

Filmschutz (gegen Aufpreis) 

ausrüstbar 

Für	Außenflächen	auch	mit	

Filmschutz (gegen Aufpreis) 

ausrüstbar

Hoch diffusionsfähig Hoch diffusionsfähig

füllt	Netz	und	Haarrisse,

Rissüberbrückung:	<	0,2	mm

Füllt	Netz	und	Haarrisse,

Rissüberbrückung:	<	0,2	mm

–

1,5	mm	Körnung:	ca.	2,4	kg/m²

2,0	mm	Körnung:	ca.	3,1	kg/m²

3,0	mm	Körnung:	ca.	4,2	kg/m²

ca. 300 – 450 g/m² ca. 500 g/m²

weiß weiß weiß

ja, Base R/M nein ja (ca-Farbtöne), Base R/M

25 kg / 24 Gebinde 20 kg  / 32 Gebinde 20 kg  / 32 Gebinde
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SAKRET Preisliste

Produkt Kürzel Optik Gebindegröße Liefermenge
EAN 

4005813-

Artikel-

nummer

EUR pro

Gebinde

Grundierungen / Haftvermittler

SAKRET Clean Air Tiefgrund CA-TG transparent 10 l Kanister 60 Kanister/Palette 947081 113120 21,90

SAKRET Tiefengrund TGW transparent
5 l Kanister 90 Kanister/Palette 696170 107561 28,40

10 l Kanister 60 Kanister/Palette 610077 107560 34,55

SAKRET Hydrogrund 2 in 1 HG grünlich/transparent 10 l Kanister 60 Kanister/Palette 104705 113121 18,90

SAKRET Clean Air Gel-Grund CA-GG grünlich/transparent 12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105443 113117 39,50

SAKRET Silikat Fixativ LF transparent 10 l Kanister 60 Kanister/Palette 104743 113122 38,80

SAKRET Clean Air EG Haftgrund CA-EG

Base R/M 12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 947067 113114 69,90

getönt (FG I) 12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104699 113115 75,55

SAKRET Grundierfarbe GFW

Base R/M 12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104750 113123 48,50

getönt (FG I) 12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104767 113124 54,15

SAKRET Multi Isoprimer MI weiß
2,5 l Eimer 120 Eimer/Palette 104736 113118 44,50

10 l Eimer 40 Eimer/Palette 104729 113119 169,50

SAKRET Betonkontakt BKO rötlich/transparent 20 kg Eimer 32 Eimer/Palette 104774 113126 38,90

SAKRET Putzgrund PG weiß
7 kg Eimer 75 Eimer/Palette 665244 108260 24,90

25 kg Eimer 32 Eimer/Palette 665251 108265 62,10

SAKRET Putzgrund farbig PGF getönt (FG I)
7 kg Eimer 75 Eimer/Palette 610039 108261 29,55

25 kg Eimer 32 Eimer/Palette 941515 108266 86,15

Innenfarben

SAKRET Clean Air Premiumweiß CA-PW

Base R/M
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 951958 113143 37,35

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 951972 113140 82,50

Base 0
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 951941 113147 37,35

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 951965 113146 82,50

getönt (FG I)
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 104798 113144 39,60

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104781 113141 88,15

SAKRET Premiumweiß PW

weiß

1 l Eimer 360 Eimer/Palette 104866 113166 10,50

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 104842 113163 34,00

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104828 113160 79,90

Base 0

1 l Eimer 360 Eimer/Palette 104903 113174 10,50

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 104897 113173 34,00

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104880 113172 79,90

Base 1

1 l Eimer 360 Eimer/Palette 105405 113171 10,50

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105399 113170 34,00

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105382 113169 79,90
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Produkt Kürzel Optik Gebindegröße Liefermenge
EAN 

4005813-

Artikel-

nummer

EUR pro

Gebinde

Grundierungen / Haftvermittler

SAKRET Clean Air Tiefgrund CA-TG transparent 10 l Kanister 60 Kanister/Palette 947081 113120 21,90

SAKRET Tiefengrund TGW transparent
5 l Kanister 90 Kanister/Palette 696170 107561 28,40

10 l Kanister 60 Kanister/Palette 610077 107560 34,55

SAKRET Hydrogrund 2 in 1 HG grünlich/transparent 10 l Kanister 60 Kanister/Palette 104705 113121 18,90

SAKRET Clean Air Gel-Grund CA-GG grünlich/transparent 12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105443 113117 39,50

SAKRET Silikat Fixativ LF transparent 10 l Kanister 60 Kanister/Palette 104743 113122 38,80

SAKRET Clean Air EG Haftgrund CA-EG

Base R/M 12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 947067 113114 69,90

getönt (FG I) 12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104699 113115 75,55

SAKRET Grundierfarbe GFW

Base R/M 12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104750 113123 48,50

getönt (FG I) 12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104767 113124 54,15

SAKRET Multi Isoprimer MI weiß
2,5 l Eimer 120 Eimer/Palette 104736 113118 44,50

10 l Eimer 40 Eimer/Palette 104729 113119 169,50

SAKRET Betonkontakt BKO rötlich/transparent 20 kg Eimer 32 Eimer/Palette 104774 113126 38,90

SAKRET Putzgrund PG weiß
7 kg Eimer 75 Eimer/Palette 665244 108260 24,90

25 kg Eimer 32 Eimer/Palette 665251 108265 62,10

SAKRET Putzgrund farbig PGF getönt (FG I)
7 kg Eimer 75 Eimer/Palette 610039 108261 29,55

25 kg Eimer 32 Eimer/Palette 941515 108266 86,15

Innenfarben

SAKRET Clean Air Premiumweiß CA-PW

Base R/M
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 951958 113143 37,35

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 951972 113140 82,50

Base 0
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 951941 113147 37,35

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 951965 113146 82,50

getönt (FG I)
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 104798 113144 39,60

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104781 113141 88,15

SAKRET Premiumweiß PW

weiß

1 l Eimer 360 Eimer/Palette 104866 113166 10,50

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 104842 113163 34,00

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104828 113160 79,90

Base 0

1 l Eimer 360 Eimer/Palette 104903 113174 10,50

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 104897 113173 34,00

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104880 113172 79,90

Base 1

1 l Eimer 360 Eimer/Palette 105405 113171 10,50

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105399 113170 34,00

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105382 113169 79,90

Produkt Kürzel Optik Gebindegröße Liefermenge
EAN 

4005813-

Artikel-

nummer

EUR pro

Gebinde

SAKRET Premiumweiß PW getönt (FG I)

1 l Eimer 360 Eimer/Palette 104873 113167 10,75

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 104859 113164 36,25

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104835 113161 85,55

SAKRET Clean Air Rapidweiß CARW

Base R/M
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 951927 113153 27,30

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 947128 113150 59,90

Base 0
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 951934 113157 27,30

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 951910 113156 59,90

getönt (FG I)
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 104811 113154 29,55

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104804 113151 65,55

SAKRET Malerweiss HD

weiß
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 104996 113193 19,70

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104972 113190 40,85

Base 0
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105023 113199 19,70

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105016 113198 40,85

Base 1
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105429 113197 19,70

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105412 113196 40,85

getönt (FG I)
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105009 113194 21,95

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104989 113191 46,50

SAKRET DIN Wohnweiss DWW

Base R/M
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105092 113213 14,60

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105078 113210 31,55

getönt (FG I)
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105108 113214 17,10

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105085 113211 37,20

SAKRET DIN Wohnweiss Airless DWA weiß
40 kg Hobbock 12 Hobbocks/Palette 105122 113218 65,00

120 l Fass 1 Fass 105115 113217 320,00

SAKRET Clean  Air Trockenfarbe CATF weiß 10 kg Sack 40 Sack/Palette 105436 113100 69,90

SAKRET Latex seidenglänzend LSG

Base R/M
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 104934 113183 28,10

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104910 113180 62,90

Base 0
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 104965 113187 28,10

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104958 113186 61,30

getönt (FG I)
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 104941 113184 30,35

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104927 113181 68,55

SAKRET Silikatinnenfarbe SIF

weiß
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 401033 111982 20,55

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 393536 110589 42,00

Base 0
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105047 113206 20,55

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105030 113205 42,00
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SAKRET Preisliste

Produkt Kürzel Optik Gebindegröße Liefermenge
EAN 

4005813-

Artikel-

nummer

EUR pro

Gebinde

Innenfarben

SAKRET Silikatinnenfarbe SIF

getönt (FG I) 5 l Eimer 75 Eimer/Palette 949443 111983 22,80

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 501306 111970 47,65

Fassadenfarben

SAKRET DRY Protection DP

Base R/M

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 401446 199603 89,00

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 401477 199506 215,00

Base 0

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 401453 199503 89,00

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 401484 199508 215,00

getönt (FG I)

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 401460 199504 91,25

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 401491 199601 220,65

SAKRET Hausfarbe HF

Base R/M

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 697986 110587 63,20

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 697795 110586 135,00

Base 0

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105191 108433 63,20

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105184 108432 135,00

getönt (FG I)

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 500651 111913 65,45

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 500705 111909 140,65

SAKRET SilicoCryl

SAKRET Siliconharzfarbe

SIC

Base R/M

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 719459 113800 44,70

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 719527 113810 95,00

Base 0

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105214 113829 44,70

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105207 113826 95,00

getönt (FG I)

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 719503 113820 46,95

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 719572 113825 100,65

SHF

Base R/M
1 l Eimer 360 Eimer/Palette 105221 113220 10,90

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 697146 199983 42,50

Base 0

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 949405 111840 99,60

1 l Eimer 360 Eimer/Palette 105269 113223 10,90

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105252 108414 42,50

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105245 108502 99,60

getönt (FG I)

1 l Eimer 360 Eimer/Palette 105238 113221 11,15

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 500910 111786 44,75

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 949412 111841 105,25

SAKRET Siliconharzfarbe Paint Nature SPN

Base R/M
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105146 112197 59,00

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 949320 112800 119,90

getönt (FG I) 5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105153 112798 61,25
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Produkt Kürzel Optik Gebindegröße Liefermenge
EAN 

4005813-

Artikel-

nummer

EUR pro

Gebinde

Innenfarben

SAKRET Silikatinnenfarbe SIF

getönt (FG I) 5 l Eimer 75 Eimer/Palette 949443 111983 22,80

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 501306 111970 47,65

Fassadenfarben

SAKRET DRY Protection DP

Base R/M

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 401446 199603 89,00

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 401477 199506 215,00

Base 0

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 401453 199503 89,00

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 401484 199508 215,00

getönt (FG I)

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 401460 199504 91,25

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 401491 199601 220,65

SAKRET Hausfarbe HF

Base R/M

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 697986 110587 63,20

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 697795 110586 135,00

Base 0

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105191 108433 63,20

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105184 108432 135,00

getönt (FG I)

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 500651 111913 65,45

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 500705 111909 140,65

SAKRET SilicoCryl

SAKRET Siliconharzfarbe

SIC

Base R/M

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 719459 113800 44,70

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 719527 113810 95,00

Base 0

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105214 113829 44,70

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105207 113826 95,00

getönt (FG I)

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 719503 113820 46,95

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 719572 113825 100,65

SHF

Base R/M
1 l Eimer 360 Eimer/Palette 105221 113220 10,90

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 697146 199983 42,50

Base 0

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 949405 111840 99,60

1 l Eimer 360 Eimer/Palette 105269 113223 10,90

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105252 108414 42,50

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105245 108502 99,60

getönt (FG I)

1 l Eimer 360 Eimer/Palette 105238 113221 11,15

5 l Eimer 75 Eimer/Palette 500910 111786 44,75

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 949412 111841 105,25

SAKRET Siliconharzfarbe Paint Nature SPN

Base R/M
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105146 112197 59,00

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 949320 112800 119,90

getönt (FG I) 5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105153 112798 61,25

Produkt Kürzel Optik Gebindegröße Liefermenge
EAN 

4005813-

Artikel-

nummer

EUR pro

Gebinde

SAKRET Siliconharzfarbe Paint Nature SPN getönt (FG I) 12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 949337 112801 125,55

SAKRET Silikat Fassadenfarbe SFF

weiß
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105276 111827 28,15

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 949450 111836 63,80

Base 0
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105306 113226 28,15

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105290 111839 63,80

Base 1
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105320 113227 28,15

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105313 113225 63,80

getönt (FG I)
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105283 111829 30,40

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 949467 111837 69,45

SAKRET SIL Egalisationsfarbe EGF

Base R/M
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105351 199443 25,00

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105337 113230 55,00

Base 0
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 500118 199486 25,00

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105375 113233 55,00

getönt (FG I)
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 105368 199477 27,25

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 105344 113231 60,65

SAKRET Wetterschutzfarbe Multilan WSF

Base R/M
2,5 l Eimer 120 Eimer/Palette 104637 113106 36,50

10 l Eimer 40 Eimer/Palette 104644 113110 122,50

Base 0
2,5 l Eimer 120 Eimer/Palette 104675 113109 36,50

10 l Eimer 40 Eimer/Palette 104682 113113 122,50

getönt (FG I)
2,5 l Eimer 120 Eimer/Palette 104651 113107 37,15

10 l Eimer 40 Eimer/Palette 104668 113111 125,00

Ergänzungsprodukte

SAKRET Clean Air Feinspachtel CAFS naturweiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 104583 113102 35,50

SAKRET Akkord Füllspachtel Airless AKFS naturweiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 104590 113101 27,85

SAKRET Gewebekleber GK transparent 16 kg Eimer 32 Eimer/Palette 104620 113105 21,50

SAKRET Fussbodenfarbe Kieselgrau FF kieselgrau
5 l Eimer 75 Eimer/Palette 104606 113103 54,00

12,5 l Eimer 32 Eimer/Palette 104613 113104 125,00

SAKRET Biosan BS transparent 5 l Kanister 90 Kanister/Palette 502259 110937 14,90

SAKRET Fassadencreme FC transparent
5 l Eimer 80 Eimer/Palette 945186 100106 149,00

16 l Eimer 24 Eimer/Palette 945193 100108 449,00
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SAKRET Preisliste

Produkt Kürzel Optik Gebindegröße Liefermenge
EAN 

4005813-

Artikel-

nummer

EUR pro

Gebinde

Strukturputze

SAKRET Silikonharzputz/Typ SilicoNature / 

1,5 mm Körnung
SSNK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949207 112812 90,60

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949214 112804 96,40

SAKRET Silikonharzputz/Typ SilicoNature / 

2,0 mm Körnung
SSNK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949221 112806 90,60

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949238 112807 96,40

SAKRET Silikonharzputz/Typ SilicoNature / 

3,0 mm Körnung
SSNK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949245 112809 90,60

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949252 112810 96,40

SAKRET Siliconharzputz/Typ SilicoProtect / 

1,5 mm Körnung
SSPK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949269 112811 98,60

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949276 112812 104,45

SAKRET Siliconharzputz/Typ SilicoProtect / 

2,0 mm Körnung
SSPK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949283 112814 98,60

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949290 112815 104,45

SAKRET Siliconharzputz/Typ SilicoProtect / 

3,0 mm Körnung
SSPK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949306 112817 98,60

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949313 112818 104,45

SAKRET Siliconharzputz (Kratzputzstruktur) / 

1,5 mm Körnung
SHPK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 333006 110366 75,55

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 711828 111707 81,65

SAKRET Siliconharzputz (Kratzputzstruktur) / 

2,0 mm Körnung
SHPK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 651926 110120 75,55

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 711873 111708 81,65

SAKRET Siliconharzputz (Kratzputzstruktur) / 

3,0 mm Körnung
SHPK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 651933 110121 75,55

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 711927 111710 81,65

Silikatputz (Kratzputzstruktur) / 
1,5 mm Körnung

SKK
weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 608111 110095 71,40

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 712122 111730 77,45

Silikatputz (Kratzputzstruktur) / 
2,0 mm Körnung

SKK
weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 653630 110096 71,40

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 609279 111732 77,45

Silikatputz (Kratzputzstruktur) / 
3,0 mm Körnung

SKK
weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 653579 110097 71,40

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 651919 111746 77,45

SAKRET Silikat Streichputz SIP weiß 20 kg Eimer 32 Eimer/Palette 501894 199390 78,00

SAKRET Streichvliess SVL
weiß 20 kg Eimer 32 Eimer/Palette 501887 199350 73,80

getönt (FG I) 20 kg Eimer 32 Eimer/Palette 503669 199355 82,80
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Produkt Kürzel Optik Gebindegröße Liefermenge
EAN 

4005813-

Artikel-

nummer

EUR pro

Gebinde

Strukturputze

SAKRET Silikonharzputz/Typ SilicoNature / 

1,5 mm Körnung
SSNK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949207 112812 90,60

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949214 112804 96,40

SAKRET Silikonharzputz/Typ SilicoNature / 

2,0 mm Körnung
SSNK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949221 112806 90,60

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949238 112807 96,40

SAKRET Silikonharzputz/Typ SilicoNature / 

3,0 mm Körnung
SSNK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949245 112809 90,60

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949252 112810 96,40

SAKRET Siliconharzputz/Typ SilicoProtect / 

1,5 mm Körnung
SSPK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949269 112811 98,60

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949276 112812 104,45

SAKRET Siliconharzputz/Typ SilicoProtect / 

2,0 mm Körnung
SSPK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949283 112814 98,60

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949290 112815 104,45

SAKRET Siliconharzputz/Typ SilicoProtect / 

3,0 mm Körnung
SSPK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949306 112817 98,60

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 949313 112818 104,45

SAKRET Siliconharzputz (Kratzputzstruktur) / 

1,5 mm Körnung
SHPK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 333006 110366 75,55

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 711828 111707 81,65

SAKRET Siliconharzputz (Kratzputzstruktur) / 

2,0 mm Körnung
SHPK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 651926 110120 75,55

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 711873 111708 81,65

SAKRET Siliconharzputz (Kratzputzstruktur) / 

3,0 mm Körnung
SHPK

weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 651933 110121 75,55

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 711927 111710 81,65

Silikatputz (Kratzputzstruktur) / 
1,5 mm Körnung

SKK
weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 608111 110095 71,40

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 712122 111730 77,45

Silikatputz (Kratzputzstruktur) / 
2,0 mm Körnung

SKK
weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 653630 110096 71,40

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 609279 111732 77,45

Silikatputz (Kratzputzstruktur) / 
3,0 mm Körnung

SKK
weiß 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 653579 110097 71,40

getönt (FG I) 25 kg Eimer 24 Eimer/Palette 651919 111746 77,45

SAKRET Silikat Streichputz SIP weiß 20 kg Eimer 32 Eimer/Palette 501894 199390 78,00

SAKRET Streichvliess SVL
weiß 20 kg Eimer 32 Eimer/Palette 501887 199350 73,80

getönt (FG I) 20 kg Eimer 32 Eimer/Palette 503669 199355 82,80
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Liefergebiet /Adressen:

SAKRET GmbH 

Lizenzgebiete Deutschland, 
Frankreich, Belgien und Luxemburg

SAKRET GmbH 
Osterhagener	Straße	2
D - 37431 Bad Lauterberg im Harz
Telefon +49 36 31 929-3
E-Mail info@sakret-ndh.de
Internet www.sakret.de

KundenBetreuungsCenter 
Telefon +49 36 31 62 84-0
Telefax +49 36 31 62 84-14

Technische Beratung 
Telefon    +49 36 31 929-423
Telefax  +49 36 31 929-427

HenstedtUlzburg

Dortmund

Bolschweil Kirchstockach

Altbach

Rüdersdorf

Zaithain

Saarwellingen/Saar

Wellen

Bad Lauterberg

Nordhausen

Painten

SAKRET Sachsen

SAKRET Painten

SAKRET München

Neuss

SAKRET Bausysteme

SAKRET GmbH


