
EINER MUSS ES KÖNNEN.

SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel



SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel

SAKRET bietet eine große Auswahl an 
Klebe- und Armierungsmörtel. Diese sind 
Komponenten der SAKRET Wärmedämm-
Verbundsysteme und je nach den jeweiligen 
Eigenschaften Bestandteile der entsprechen-
den Zulassungen. Ferner sind die SAKRET 
Klebe- und Armierungsmörtel auf die 
hochwertigen Oberputze von SAKRET 
abgestimmt. 

Klebe- und Armierungsmörtel 
KAM

Klebe- und Armierungsmörtel 
KAM-san

Klebe- und Armierungsmörtel 
ergiebig KAM-E

Klebe- und Armierungsmörtel 
leicht KAM-L

Klebe- und Armierungsmörtel 
Panzer KAM-P

Baukleber BK Dispersionskleber DK
Dispersionsarmierungs-

mörtel DAM

Wand • • • • • • • •

Außen • • • • • • • •

Innen • • • • • • • •

Kurzbeschreibung

• Hydraulisch erhärtender, 
   zementärer Werktrockenmörtel
   CS III – W

C
2/DIN EN   998-1

• einsetzbar auch als Oberputz 
   mit attraktiver Filzputzstruktur 
   oder frei strukturiert
• anspruchsvolle Optik 

• Hydraulisch erhärtender, 
   zementärer Werktrockenmörtel 
   CS III – W

C
2/DIN EN 998-1

• qualitätsbewährter 
   Klebe- und Armierungsmörtel

• Hydraulisch erhärtender, 
   zementärer Werktrockenmörtel 
   LW CS II – W

C
2/DIN EN 998-1

•  hochergiebig
• hochproduktiv bei maschineller 
   Verarbeitung
• geeignet als Egalisierungsputz 
   durch sehr hohes Standvermögen

• Hydraulisch erhärtender, 
   zementärer Werktrockenmörtel 
   LW CS III – W

C
2/DIN EN 998-1

• hochergiebig
• edle Filzputzstruktur
• frei strukturierbar

• Faserarmierter hydraulisch 
   erhärtender, zementärer 
   Werktrockenmörtel 
   LW CS III – W

C
2/DIN EN 998-1

• stoßfest bis 110 Joule 
• Hagelschlagsicher im System
   (Klassifikation VKF Hagelschutz 
   Nr. 30072)
• ideal auch im Sockel
• haftet auch auf Bitumen

• Hydraulisch erhärtender,     
   zementärer Werktrockenmörtel 
   CS III-W

C
0/DIN EN 998-1 - 

   System-Kleber
• universelle Haftbrücke für 
   Putze und Dämmplatten

• Dispersionskleber 
   nach VOB Teil C /DIN 18363
• verarbeitungsfertig
• für planebene Untergründe
• auch auf Holzwerkstoffe
• diffusionsfähig
• für WDVS auf Außenwänden 
   in Holzbauart

• Pastöse Armierungs- 
   und Spachtelmasse
• verarbeitungsfertig
• spannungsarm
• hoch dehnfähig
• diffusionsfähig

Zulassung

Kleben

ETA-04/0110* 
ETA-10/0206* 
Z-33.43-91* 
Z-33.41-236 
Z-33.46-457
(*auch als Oberputz zugelassen)

ETA-04/0110 
ETA-10/0206 
Z-33.43-91
Z-33.41-236 
Z-33.43-1184 
Z-33.47-833

Z-33.43-91
Z-33.41-236 

ETA-04/0110 
ETA-10/0206 
Z-33.43-91 
Z-33.41-236 

Z-33.41-236 
Z-33.47-833 

ETA-04/0110 
ETA-10/0206
Z-33.43-91
Z-33.41-236
Z-33.43-1184
Z-33.46-457 

Z-33.47-833

Armieren

ETA-04/0110* 
ETA-10/0206* 
Z-33.43-91* 
Z-33.41-236 
Z-33.46-457 
Z-33.47-833

ETA-04/0110 
ETA-10/0206 
Z-33.43-91
Z-33.41-236 
Z-33.43-1184 
Z-33.47-833

Z-33.43-91
Z-33.41-236

ETA-04/0110 
ETA-10/0206 
Z-33.43-91 
Z-33.41-236

Z-33.43-91
Z-33.41-236 

Z-33.41-236
Z-33.47-833

Gebindegröße 25 kg Sack, 1 t lose 25 kg Sack, 1 t lose 20 kg Sack, 1 t lose 20 kg Sack, 1 t lose 20 kg Sack 25 kg Sack, 1 t lose 20 kg Eimer 25 kg Eimer

Einsatzbereich

Im SAKRET 
WDV-System

einsetzbar als
• Klebe- und Armierungsmörtel 
• Oberputz in der Ausführung
   eines Filzputzes 

einsetzbar als 
• Klebe- und Armierungsmörtel

   

einsetzbar als 
• Klebe- und Armierungsmörtel 
sowie als Komponente der 
schwerentflammbaren SAKRET 
Systeme (B1)

einsetzbar als
• Klebe- und Armierungsmörtel
sowie auch als Komponente für 
das SAKRET Innendämm-System

einsetzbar als
• Klebemörtel für EPS-Dämm-
   platten auf Plattenwerkstoffen 
   im Holzbau gemäß Z-33.47-833
• Armierungsmörtel für stoß-
   gefährdete Flächen auf EPS-
   Dämmplatten auf mineralischen 
   Untergründen gemäß Z-33.43-91
   Z33-41-236 und ETA-10/0206

einsetzbar als
• Klebemörtel zur Befestigung 
   von Polystyrol-, Resol-Hart-
   schaum-, Mineralwolle-
   Dämmplatten, Mineralwolle-
   Lamellen  und Sockelplatten 
   auf mineralischen Untergründen

einsetzbar als
• Klebemörtel für spezielle 
   Untergründe wie: 
   Spanplatten V 100 G, OSB,
   Mehrschichtsperrholzplatten, 
   Faserbetonplatten, Gipsfaser-
   platten, mineralische 
   Flachpressplatten, Formteile
   u. ä.

einsetzbar als
• Armierungsspachtel auf 
   Polystyrol

Im SAKRET 
Putzsystem

• zur Überarbeitung von 
   Altfassaden aus tragfähigen 
   mineralischen oder dispersions-
   haltigen Untergründen 
• als Oberputz in der Ausführung
   eines Filzputzes
• geeigent zum Einsatz im 
   Sockelbereich

• zur Überarbeitung von 
   Altfassaden aus tragfähigen
   mineralischen oder dispersions-
   haltigen Untergründen 
• als Oberputz in der Ausführung
   eines Filzputzes
• geeignet zum Einsatz im 
   Sockelbereich

• zur Überarbeitung von 
   Altfassaden aus tragfähigen 
   mineralischen oder dispersions-
   haltigen Untergründen

• zur Überarbeitung von 
   Altfassaden aus tragfähigen 
   mineralischen oder dispersions-
   haltigen Untergründen
• als Oberputz in der Ausführung
   eines Filzputzes
• geeignet zum Einsatz im 
   Sockelbereich

• zur Ausbildung mechanisch hoch 
   beanspruchter massiver und 
   wärmegedämmter Sockel
• für den Anwendungsfall für 
   nichtstauendes Sickerwasser

• Haftbrücke auf glattgeschaltem
   Beton zur Aufnahme eines 
   SAKRET Putzmörtels

• zur Überarbeitung von 
   Altfassaden aus tragfähigen 
   mineralischen oder 
   dispersionshaltigen 
   Untergründen

Größtkorn ca. 0,8 mm ca. 1,0 mm ca. 1,2 mm ca. 1,0 mm ca. 1,0 mm – – –

Tönbarkeit ja nein nein ja nein nein nein nein

Leichtzuschlag nein nein EPS Blähglas nein nein nein nein

Farbe weiß*  (*Weißgrad je nach Produktionsstätte) grau grau weiß grau grau altweiß weiß

filzbar ja ja nein ja ja nein nein nein

maschinenverarbeitbar ja ja ja ja ja ja nein ja

förderbar mit Mischpumpe (z. B der Fa. PFT Typ G4) ja ja ja ja ja ja nein nein

geeignet für Silomischpumpe* ja ja ja ja nein ja nein nein

erhältlich im OWC ja ja nein nein nein ja nein nein
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Liefergebiet /Adressen: 

SAKRET GmbH

Lizenzgebiete Deutschland, Frankreich, 
Belgien und Luxemburg

SAKRET GmbH
Osterhagener Straße 2
D-37431 Bad Lauterberg im Harz
Telefon	 +49 36 31 929 - 3
Telefax	 +49 36 31 929 - 490
E-Mail	 info@sakret-ndh.de
www.sakretgmbh.de

KundenBetreuungsCenter
Telefon	 +49 36 31 62 84 - 0
Telefax	 +49 36 31 62 84 - 14

Technische Beratung
Telefon	 +49 36 31 929-423
Telefax	 +49 36 31 929-427

www.sakret.de
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