
SAKRET Flexsockelabdichtung FSA
Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit

E i n E r  m u s s  E s  kö n n E n .



SAKRET Flexsockelabdichtung FSA 

EinER muSS ES KönnEn.

Unter dem Sockel versteht man den Fassadenbereich, der  

von der beregneten Fläche, klassisch dem Erdboden, und der 

Fassadendämmung oder der Putzfassade begrenzt ist.

Die	Höhe	des	Sockels	sollte	mindestens	30	cm	betragen,	auf	

jeden	Fall	die	Höhe	der	Spritzwasserzone	überschreiten.	Sockel-	

bereiche	sind	die	Zonen	der	Fassade,	die	aus	verschiedenen	

Gründen	den	stärksten	Belastungen	der	gesamten	Fläche	aus-	

gesetzt	sind.	Der	größte	Beitrag	zur	Beanspruchung	des	Sockels	

resultiert	selbstverständlich	aus	der	erhöhten	Wasserbelastung	

der	Fläche.	Die	Feuchtigkeit	ergibt	sich	aus	dem	Spritzwasser	bei	

Regen,	aus	dem	Schmelzwasser	bei	Schnee	und	einem	weiteren	

Faktor,	der	aufsteigenden	Feuchte	aus	dem	Untergrund,	die	bei	

nicht	sachgemäßer	Ausbildung	der	Konstruktion	kapillar	aus	

dem	Untergrund	in	den	Putz	eindringt,	aufsteigt	und	oberflä-

chennah	Kalk-	oder	Salzausblühungen	hinterlässt.	In	Verbindung	

mit	Frost	oder	sogar	Streusalz	werden	ungeeignete	Putze	in	

kurzer	Zeit	zerstört.	SAKRET	Flexsockelabdichtung	FSA	bietet	

Ihnen	einen	zuverlässigen	Schutz	Ihrer	Bauwerke	vor	eindringen-	

dem	Wasser	und	Feuchtigkeit,	unabhängig	davon,	ob	eine	Kon-	

struktion	mit	Putz-	oder	WDV-Systemen	vorliegt	oder	beab-

sichtigt	ist.

Zuverlässiger Schutz 

für Ihr Haus. 



Beispiele für die Anwendung

Sockelausbildung mit Sockelabschlussprofil oberhalb Gelände

Altputz

Klebemörtel

Fassadendämmplatte

Fassade-Oberputz

Dämmstoffdübel

Oberputzabschluss	=	Sockelkante

Sockeldämmplatte

Armierungsputz	mit	Glasfasergewebe

Sockel	–	Oberputz

Klebemörtel	aus	flexibler
mineralischer	Dichtmasse

Sockelabschlussprofil

Fuge	mind.	20	mm

Vertikalschnitt	

SAKRET	Wärmedämm-Verbundsystem	

Außendämmung	–	Altbau

Detailzeichnungen	stellen	nur	eine	Empfehlung	dar	und	ersetzen	keine	Fachplanung	|	Zeichnung	nicht	maßstäblich,	Maße	in	mm

Spritzwasserzone
Unterputz	und	Oberputz

wasserabweisend,		
ggf.	beschichtet

Bearbeitungstiefe

Asphaltbelag

Tragschicht

bestehende	
Arbeitsraumverfüllung

ca
.	3
0
0	
m
m

gegebenenfalls	bestehende		
Bauwerksabdichtung

Kapillarbrechende	Trennfuge	
bis	auf	Mauerwerk/Beton	
ca.	20	mm	breit	mit	SAKRET		
Flexsockelabdichtung	FSA		
verschlossen



Sockelabdichtung	auf	Putzflächen	

gegen	Spritz-	und	Sickerwasser	so-	

wie	Bodenfeuchte

Schnelle	Trocknung

Wasserundurchlässig

Hohe	Rissüberbrückung

Streich-	und	spachtelbar

Allgemeines	bauaufsichtliches	

Prüfzeugnis	vorhanden

Gut zu wissen!

Sockelausbildung mit Sockelrücksprung und geradem Abschluss

		

Fassadendämmplatte

Sockelabschlussprofil

Oberputz

Armierungsputz	
mit	Glasfasergewebe

Dämmstoffdübel

Sockeldämmplatte	

Spritzschutzstreifen	
z.	B.	Kies	hinter	Kantenstein		

oder	Ähnlichem

Planum	
	

bestehende	
Arbeitsraumverfüllung

Detailzeichnungen	stellen	nur	eine	Empfehlung	dar	und	ersetzen	keine	Fachplanung	|	Zeichnung	nicht	maßstäblich,	Maße	in	mm

Vertikalschnitt	

SAKRET	Wärmedämm-Verbundsystem	

Außendämmung	–	Altbau

Spritzwasserzone
Unterputz	und	Oberputz

wasserabweisend,		
ggf.	beschichtet ca

.	3
0
0	
m
m

Bearbeitungstiefe

tragfähiger	Altputz

gegebenenfalls	bestehende	
Bauwerksabdichtung

Schutzschicht	
z.	B.	Noppenbahn	mit	Vlies

Kapillarbrechende	Trennfuge	ca.	20	mm	breit.	
Bis	auf	Mauerwerk,	Beton	oder	Bauwerksab-
dichtung	mit	SAKRET	Flexsockelabdichtung	
FSA	verschlossen

vollflächige	Verklebung	als	unteren		
Fugenverschluss

SAKRET	Flexsockelabdichtung	FSA		
mind.	50	mm	auf	Dämmplatte	geführt

gegebenenfalls	bestehende		
Bauwerksabdichtung

Kapillarbrechende	Trennfuge	
bis	auf	Mauerwerk/Beton	
ca.	20	mm	breit	mit	SAKRET		
Flexsockelabdichtung	FSA		
verschlossen

ca.	50	mm

Kiestraufe	
ca.	300	mm



Sockel mit Sockelschiene und Anschluss an Putz

Detailzeichnungen	stellen	nur	eine	Empfehlung	dar	und	ersetzen	keine	Fachplanung	|	Zeichnung	nicht	maßstäblich,	Maße	in	mm

Vertikalschnitt	

SAKRET	Wärmedämm-Verbundsystem	

Außendämmung	–	Alt-	und	Neubau

Kleber	
Dämmplatte	
Unterputz	mit	Armierung	
Grundierung	(evl.)	
Oberputz	
Sockelprofil

Kleber	
Perimeterdämmplatte	
Unterputz	mit	Armierung	
Grundierung	(evl.)	
Oberputz	(sockelgeeignet)	
Feuchteschutz	
Noppenbahn	(vlieskaschiert)	
Bauwerksabdichtung

Armierungsgewebe	
min.	100	mm	weiterziehen

Sockelprofil

Fugendichtband

Detail	A
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Für weitere Produktinformationen einfach  
mit Ihrem Smartphone den QR-Code scannen und  

im Feld „Produktsuche“ die Kurzbezeichnung 
„FSA“ eingeben.

Sakret Flexsockelabdichtung FSa
Flexible, mineralische Dichtungsschlämme

•	 für	innen	und	außen
•	 grau
•	 Abdichtung	in	Verbindung	mit	WDV-	und	Putz-Systemen	
 auf Sockel- und Perimeterdämmung gegen Spritz- und  
 Sickerwasser sowie Bodenfeuchte 
•	 Sockelabdichtung	auf	Putzflächen	gegen		 	
 Spritz- und Sickerwasser sowie Bodenfeuchte
•	 hoch	kunststoffvergütet
•	 wasserundurchlässig
•	 frostbeständig
•	 hohe	Rissüberbrückung
•	 streich-	und	spachtelbar
•	 überputzbar
•	 Haftung	auf	z.	B.	Dickbeschichtung/Bitumen

Verbrauch Menge Gebinde/Palette

ca. 1,3  kg/m2  je Schicht 20 kg Sack 42 St./Palette

Unser Highlight der Produktpalette

Anwendungsbereiche 

•	Abdichtung	in	Verbindung	mit	WDV-Systemen	auf	

	 Sockel-	und	Perimeterdämmung	gegen	Spritz-	und	

	 Sickerwasser	sowie	Bodenfeuchte

•	Abdichtungen	gegen	Bodenfeuchtigkeit	und	nicht-	

	 stauendes	Sickerwasser	an	Bodenplatten	und	Wänden	

	 (im	Sinne	DIN	18195-4)

•	Waagerechte	Abdichtungen	in	und	unter	den	Wänden

	 (im	Sinne	DIN	18195-4)

•	 Abdichtungen	von	Gebäudesockeln	im	Spritzwasserbereich

	 (im	Sinne	DIN	18195-4)

	

•	 Abdichtungen	gegen	aufstauendes	Sickerwasser		

	 (im	Sinne	DIN	18195-6,	Abschnitt	9)

•	 bei	Ausführung	der	Fenster	mit	zweistufiger	Dichtungsebene

•	Verklebung	von	Perimeterplatten		

	 (siehe	Regeldetail)





Henstedt-Ulzburg

Dortmund

Bolschweil
Kirchstockach

Altbach

Rüdersdorf

Zaithain

Saarwellingen/Saar

Wellen

Bad Lauterberg

Nordhausen

Painten

Claußmitz

Sakret Sachsen

Sakret Painten

Sakret München

Neuss

Sakret Bausysteme

Sakret GmbH

Liefergebiet /Adressen:

SAKRET GmbH 

Lizenzgebiete Deutschland
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SAKRET GmbH 
Osterhagener	Straße	2
D	-	37431	Bad	Lauterberg	im	Harz
Telefon	 +	49	36	31	929	-	3
Telefax	 +	49	36	31	929	-	490
E-Mail	 info@sakret-ndh.de
Internet	 www.sakret-gmbh.de
	 www.sakret.de

KundenBetreuungsCenter 
Telefon	 +	49	36	31	62	84	-	0
Telefax	 +	49	36	31	62	84	-	14

Technische Beratung 
Telefon	 +	49	36	31	62	84	-	23
Telefax	 +	49	36	31	62	84	-	84


