
Hoch fließfähig!
SAKRET Vergussbeton VGL 8
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SAKRET Vergussbeton VGL 8
Spannungsarmer Vergussbeton

•	 Pumpfähig

•	 Hochfließfähig

•	 Wasserundurchlässig

•	 Korrosionsschützend

•	 Langsame und spannungsarme Festigkeitsentwicklung

Größtkorn 8 mm

Vergusshöhen 50 - 320 mm

Aus-/Fließmaßklasse a3 (≥ 700)

Schwindklasse SKVB I ε s,m, 91 ≤ 0,8 mm/m

SKVB I  ε s,i, 91  ≤ 1,0 mm/m

Expositionsklassen XC1, XC2, XC3, XC4
XD1, XD2, XD3,
XS1, XS2, XS3,
XF1, XF2, XF3,XF4,
XA1, XA2, 
XM1

Technische Daten:

Zum spielfreien, kraftschlüssigen Vergießen und Unterfüllen von Maschinenrahmen, Kranbahnschienen, 

Brückenlager, Hochregalstützen, Betonfertigteilen, Kanaldeckeln, Ankern, Fixatoren, Rohrdurchführungen.

Eigenschaften:

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
44379 Dortmund
Tel. 0231/ 9958-0
Fax 0231/9958-139
info@sakret.net

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt oder 
wenden Sie sich an Ihren SAKRET Fachberater.

Klicken Sie sich rein und bleiben Sie informiert.

Liefereinheit:
25 kg / Sack

42 Stück / Palette
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