SAKRET Klebe- und Armierungsmortel ergiebig KAM-E

Ausdauernd - bei jedem Projekt.

Produktvorteile im Uberblick

- hochergiebig

» flir Wand, innen und aufSen

« leicht verarbeitbar

« hand- und maschinenverarbeitbar

« elastisch

» mit Haftzusatz

« mit organischem Leichtzuschlagsstoff (EPS)

» mineralisch, faserarmiert

SAKRET Systembaustoffe
Kiebe- und Armie-
rungsmdrtel ergiebig

EINER MUSS ES KONNEN.



Gut zu wissen!

© Einsetzbar als Systemkomponente fiir
schwerentflammbares SAKRET EPS
Warmedamm-Verbundsystem

O Zur Uberarbeitung von tragfi-
higen mineralischen oder dispersi-
onshaltigen Putzuntergriinden im
Innen- und AuBBenbereich

O Materialbedarf fiir das Armieren
liegt bei ca. 4 kg/m?2 bei 5 mm
Schichtdicke

SAKRET Klebe- und Armierungsmortel ergiebig KAM-E
Sparsam bis zum letzten Quadratmeter

Ob als Systemkomponente des schwer entflammbarem SAKRET WDVS zur energetischen Ertiichtigung von AuRenfassaden, zur Uberarbeitung
von Altfassaden im AuRenbereich oder zur putztechnischen Uberarbeitung von Innenflichen — der SAKRET Klebe- und Armierungsmértel
KAM-E ist sehr vielseitig. Er bietet hochste Flexibilitat auf der Baustelle, durch Hand- oder Maschinenverarbeitung. Mit seiner hohen Ergiebig-

keit meistert er kleine, aber auch unendlich scheinende Flachen. SAKRET KAM-E bleibt sparsam bis zum letzten Quadratmeter!

Technische Eigenschaften

Optik Ergiebigkeit Bestelleinheit Liefereinheit EAN
Gebinde Menge 4005813-
grau ca. 24 1/Gebinde 20 kg Sack 42 St./Palette -722305

200 Liter mehr als der Wettbewerb!

Weitere Produktinformationen erhalten
Sie unter www.sakret.de oder liber den
QR-Code.

www.sakret.de
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