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Gerätekennzeichnungen: Das bedeuten die Aufkleber. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Gasgerät erhoben: Die Daten des Erdgasgerätes 

konnten vollständig erhoben werden. Die 

Anpassungen für dieses Erdgasgerät werden 

geplant. Bitte melden Sie jede Änderung – 

insbesondere, wenn Sie Geräte mit diesem Aufkleber 

durch Neugeräte ersetzen – bei der SWO Netz 

GmbH.  

Gasgerät angepasst auf H-Gas: Das Erdgasgerät 

wurde auf dem Betrieb mit H-Gas angepasst.   

Qualitätskontrolle durchgeführt: Bei dem 

Erdgasgerät wurde eine Qualitätskontrolle der 

vorherigen Arbeiten des Erhebungs- oder 

Anpassungsmonteurs durchgeführt. Dies erfolgt bei  

10 % aller erdgasbetriebenen Geräte im Rahmen der 

Erdgasumstellung. 

Gasgerät gesperrt: Das Erdgasgerät wurde aus 

Sicherheitsgründen vorübergehend außer Betrieb 

genommen (bspw. im Falle von erhöhten CO Werten 

im Abgas). Bis zur Mängelbeseitigung  

(s. Mängelschein) darf dieses nicht weiter betrieben 

werden. 



 
 

 

 

 

Gasgerät muss noch eingestellt werden auf…: 

Das Erdgasgerät wurde auf den Betrieb mit H-Gas 

physisch angepasst, konnte allerdings aufgrund 

eines Mangels (s. Mängelschein) nicht eingestellt 

werden. Das Gerät muss vom Installateur noch auf 

die hier eingetragenen Werte angepasst werden. 

Dieser Aufkleber befindet sich zusätzlich zum 

Aufkleber „Gasgerät angepasst auf H-Gas“ auf dem 

Gasgerät. 

Gasgerät nicht angepasst: Das Erdgasgerät konnte 

nicht auf den Betrieb mit H-Gas angepasst werden. Es 

sind noch L-Gas-Materialien verbaut und das Gerät ist 

weiterhin auf L-Gas eingestellt. Der Eigentümer wird 

zum weiteren Vorgehen vom Netzbetreiber – der SWO 

Netz – kontaktiert.  

 

Sollten Sie Geräte mit diesem Aufkleber durch 

Neugeräte tauschen, ist immer darauf zu achten, dass 

das Neugerät für einen Betrieb mit H-Gas ausgelegt 

ist. 

Angepasst auf Erdgas: H: Dauerhafter Aufkleber 

der nach erfolgter Anpassung auf H-Gas zusätzlich 

neben dem Typenschild angebracht wird. Das 

Datum der durchgeführten Anpassungsarbeiten wird 

vom Anpassungsmonteur aufgenommen.  

 

Sollten Sie Geräte mit diesem Aufkleber durch 

Neugeräte tauschen, ist immer darauf zu achten, 

dass das Neugerät für einen Betrieb mit H-Gas 

ausgelegt ist. 

 


