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BESCHREIBUNG
MWK-OB / MWS-OB

Schalldämmkulissen Typ MWK-OB 

Kulissen mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil
zur wesentlichen Reduzierung des Druckverlustes. Der
Kulissenrahmen ist aus verzinktem Stahlblech.

Die Mineralfaserplatten sind mit nicht verstoffwechselbarer
Glasseide abgedeckt, d.h. es können sich keine Bakterien auf
der Glasseide absetzen.

Hergestellt nach den Hygiene-Vorgaben der VDI 6022, geprüft
nach DIN EN ISO 7235 und nicht brennbar gemäß DIN EN
13501-1 Klasse A1.

Einsatz bei einer Hauptstörfrequenz zwischen 500 Hz und 8000
Hz.

Kulissenschalldämpfer Typ MWS-OB-... 

Kulissenschalldämpfer mit eingebauten Kulissen Typ MWK-OB.
Der Kulissenrahmen und das Kanalgehäuse ist aus verzinktem
Stahlblech mit luftdichter Falzverbindung, einteilige Ausführung
in Luftdichtheitsklasse C gemäß DIN EN 15727 Innendruck bis
max. 1000 Pa. Beidseitig mit Flanschprofil M3. Hergestellt nach
der Hygiene-Vorgaben der VDI 6022.

Einsatz bei einer Hauptstörfrequenz zwischen 500 Hz und 8000
Hz.

MWK-LL / MWS-LL

Schalldämmkulissen Typ MWK-LL 

Kulissen mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil
zur wesentlichen Reduzierung des Druckverlustes. Der
Kulissenrahmen und das Lochblech ist aus verzinktem
Stahlblech.

Die Mineralfaserplatten sind mit nicht verstoffwechselbarer
Glasseide abgedeckt, d.h es können sich keine Bakterien auf der
Glasseide absetzen.

Hergestellt nach den Hygiene-Vorgaben der VDI 6022, geprüft
nach DIN EN ISO 7235 und nicht brennbar gemäß DIN EN
13501-1 Klasse A1.

Einsatz bei einer Hauptstörfrequenz zwischen 500 Hz und 8000
Hz.

Kulissenschalldämpfer Typ MWS-LL 

Kulissenschalldämpfer mit eingebauten Kulissen Typ MWK-LL.
Der Kulissenrahmen, das Lochblech und das Kanalgehäuse
ist aus verzinktem Stahlblech mit luftdichter Falzverbindung,
einteilige Ausführung in Luftdichtheitsklasse C gemäß DIN EN
15727 Innendruck bis max.1000 Pa. Beidseitig mit Flanschprofil
M3. Hergestellt nach den Hygiene-Vorgaben der VDI 6022.

Einsatz bei einer Hauptstörfrequenz zwischen 500 Hz und 8000
Hz.
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MWK-MB / MWS-MB

Schalldämmkulissen Typ MWK-MB 

Kulissen mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil zur
wesentlichen Reduzierung des Druckverlustes. Halbseitig mit
Resonanzblech abgedeckt, der Kulissenrahmen und das
Halbblech ist aus verzinktem Stahlblech.

Die Mineralfaserplatten sind mit nicht verstoffwechselbarer
Glasseide abgedeckt, d.h. es können sich keine Bakterien auf
der Glasseide absetzen.

Hergestellt nach den Hygiene-Vorgaben der VDI 6022, geprüft
nach DIN EN ISO 7235 und nicht brennbar gemäß DIN EN
13501-1 Klasse A1.

Einsatz bei einer Hauptstörfrequenz zwischen 63 Hz und 500 Hz.

Kulissenschalldämpfer Typ MWS-MB 

Kulissenschalldämpfer mit eingebauten Kulissen Typ MWK-MB.
Der Kulissenrahmen, das Halbblech und das Kanalgehäuse
ist aus verzinktem Stahlblech mit luftdichter Falzverbindung,
einteilige Ausführung in Luftdichtheitsklasse C gemäß DIN EN
15727 Innendruck bis max. 1000 Pa. Beidseitig mit Flanschprofil
M3. Hergestellt nach den Hygiene-Vorgaben der VDI 6022.

Einsatz bei einer Hauptstörfrequenz zwischen 63 Hz und 500 Hz.

MWK-LB / MWS-LB

Schalldämmkulissen Typ MWK-LB 

Kulissen mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil zur
wesentlichen Reduzierung des Druckverlustes. Halbseitig
versetzt mit Resonanz- und Lochblech abgedeckt.

Der Kulissenrahmen das Halb- und das Lochblech ist aus
verzinktem Stahlblech.

Die Mineralfaserplatten sind mit nicht verstoffwechselbarer
Glasseide abgedeckt, d.h. es können sich keine Bakterien auf
der Glasseide absetzen.

Hergestellt nach den Hygiene-Vorgaben der VDI 6022, geprüft
nach DIN EN ISO 7235 und nicht brennbar gemäß DIN EN
13501-1 Klasse A1.

Einsatz bei einer Hauptstörfrequenz zwischen 63 Hz und 500 Hz.

Kulissenschalldämpfer Typ MWS-LB 

Kulissenschalldämpfer mit eingebauten Kulissen Typ MWK-LB.
Der Kulissenrahmen, das Kanalgehäuse, das Halb- und das
Lochblech sind aus verzinktem Stahlblech mit luftdichter
Falzverbindung, einteilige Ausführung in Luftdichtheitsklasse C
gemäß DIN EN 15727 Innendruck bis max. 1000 Pa. Beidseitig
mit Flanschprofil M3. Hergestellt nach den Hygiene-Vorgaben
der VDI 6022.

Einsatz bei einer Hauptstörfrequenz zwischen 63 Hz und 500 Hz.
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Hinweise
Kulissen mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil
reduzieren den Druckverlust gegenüber herkömmlichen
Kulissen wesentlich. Dadurch werden hohe
Energieeinsparungen im Anlagebetrieb möglich!
Die Kulissen und Kulissenschalldämpfer werden in einer
Hygieneausführung gemäß der VDI 6022-1 geliefert.
Die VDI 6022-1 „Hygienebewusste Planung, Ausführung,
Betrieb und Instandhaltung raumlufttechnischer Anlagen“ hat
eine hygienisch einwandfreie Qualität der Innenluft, d.h.
Vermeidung der Verkeimung der Atemluft zum Ziel. Demnach
dürfen Bauteile keine gesundheitsschädlichen Stoffe, Fasern
oder Gerüche abgeben, sowie nicht das Wachstum von
Mikroorganismen fördern.
Zur Wartung, Instandhaltung, Nachrüstung, etc. sind bauseitige
Revisionsöffnungen in ausrechender Anzahl und Größe
vorzusehen.
Einbau von Kulissen oder Schalldämpfern:
Wenn Kulissen getrennt geliefert werden, werden die
ermittelten Leistungsdaten nur erreicht, wenn die
Einbauhinweise des Herstellers und die anerkannten Regeln der
Technik beachtet werden.
Achtung:
Kulissenhöhe <200 mm kann nicht in düsenformiger Ausführung
geliefert werden. Ausführung nur in abgekanteter Form
möglich!
Edelstahl-Ausführung auf Anfrage. (nicht in düsenformiger
Ausführung möglich)

Herstellung
Mantel

• Stahlblech verzinkt (-SV) (Standard)

Rahmen

• Stahlblech verzinkt (-SV) (Standard)

Normen und Richtlinien
• DIN EN ISO 7235
• DIN EN 13501-1
• VDI 6022-1

Ausführung
MWK-OB-... - Schalldämmkulisse aus Mineralfaserplatte mit

Stahlblechrahmen
MWK-MB-... - Schalldämmkulisse aus Mineralfaserplatte mit

Stahlblechrahmen, halbseitig versetzt mit
Resonanzblech abgedeckt

MWK-LL-... - Schalldämmkulisse aus Mineralfaserplatte mit
Stahlblechrahmen, beidseitig mit Lochblech
abgedeckt

MWK-LB-... - Schalldämmkulisse aus Mineralfaserplatte mit
Stahlblechrahmen, halbseitig versetzt mit
Resonanzblech und mit Lochblech abgedeckt.

MWS-OB-... - Kulissenschalldämpfer mit eingebauten
Schalldämmkulissen Typ MWK-OB-...

MWS-MB-... - Kulissenschalldämpfer mit eingebauten
Schalldämmkulissen Typ MWK-MB-...

MWS-LL-... - Kulissenschalldämpfer mit eingebauten
Schalldämmkulissen Typ MWK-LL-...

MWS-LB-... - Kulissenschalldämpfer mit eingebauten
Schalldämmkulissen Typ MWK-LB-...

...-100 - Kulissendicke 100 mm

...-200 - Kulissendicke 200 mm
MWS-...-M3 - Flanschprofil M3

Gegen Mehrpreis ist eine Pulverbeschichtung in einem RAL-
Farbton/DD-Lackierung möglich
Gegen Mehrpreis in ATEX-Ausführung erhältlich. Auf Wunsch
auch als MWK-OB-...-300 lieferbar! Preise auf Anfrage.
Auf Wunsch auch in Edelstahlausführung möglich. Preise auf
Anfrage.
Auf Wunsch auch mit Winkelrahmen möglich. Preise auf
Anfrage.
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AUSFÜHRUNGEN UND ABMESSUNGEN
Abmessungen
Schalldämmkulisse Typ MWK-... 

Einzelheit X 
bei D=100/200 und H2>200 

Runde Bauform

bei H2<200 und/oder bei D=300 

Eckige Bauform
D=300 wird mit einem
angebauten Anströmblech
geliefert
L1=L2 + 50 mm

Kulissenschalldämpfer Typ MWS-... 

Werden Kulissen waagrecht hängend oder senkrecht hängend
eingebaut, sollte dieser Einbau im Vorfeld mit dem Herstellwerk
geklärt werden.

Um Transportschäden zu vermeiden und die Handhabung auf
der Baustelle zu vereinfachen werden mehrteilige Kulissen
als Einzelkulissen geliefert. Der Zusammenbau erfolgt bauseits
unter Verwendung der mitgelieferten Verbindungslaschen. 
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Lieferbare Größen

L1=L2 
(mm) 

H1=H2 
(mm) 

D = 100 
S = >40, <100 

B1 (mm) 

D = 200 
S = >50, <200 

B1 (mm) 
n 

500 
750 

1000 
1250 
1500 
1750 
2000 
2250 
2500 
3000 

250 
500 
750 

1000 
1250 
1500 
1750 
2000 
2250 
2500 
2750 
3000 

140 - 200 250 - 400 1
280 - 400 500 - 800 2
420 - 600 750 - 1200 3
560 - 800 1000 - 1600 4

700 - 1000 1250 - 2000 5
840 - 1200 1500 - 2400 6
980 - 1400 1750 - 2800 7

1120 - 1600 2000 - 3200 8
1260 - 1800 2250 - 3600 9
1400 - 2000 2500 - 4000 10
1540 - 2200 2750 - 4400 11
1680 - 2400 3000 - 4800 12
1820 - 2600 3250 - 5200 13
1960 - 2800 3500 - 5600 14
2100 - 3000 3750 - 6000 15
2240 - 3200 4000 - 6400 16

sämtliche L-, H- und B1-Maße kombinierbar

Die Teilung der Kulissenschalldämpfer erfolgt auf Anfrage!
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Teilung Kulissenschalldämpfer MWS-...
Geteilt wird jeweils in der Breite, Höhe oder Länge bei
>1500mm

Teilungstabelle MWS  Kulissenschalldämpfer 
Breite (mm) 

140-1500 1501-3000 3001-4500 4501-6400

Höhe (mm)
150-1500 A B E G

1501-3000 C D F H

Nr. Teilung
in Breite in Höhe in Länge Modell

A 1-teilig 1-teilig
2-teilig

wenn L >1500
MWS1-B1H1

B 2-teilig 1-teilig
2-teilig

wenn L >1500
MWS2-B2H1

C 1-teilig 2-teilig
2-teilig

wenn L >1500
MWS3-B1H2

D 2-teilig 2-teilig
2-teilig

wenn L >1500
MWS4-B2H2

E 3-teilig 1-teilig
2-teilig

wenn L >1500
MWS5-B3H1

F 3-teilig 2-teilig
2-teilig

wenn L >1500
MWS6-B3H2

G 4-teilig 1-teilig
2-teilig

wenn L >1500
MWS7-B4H1

H 4-teilig 2-teilig
2-teilig

wenn L >1500
MWS8-B4H2
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Teilung Mineralwolle Kulissen (MWK)

Teilungstabelle MWK Schalldämmkulissen 
Länge (mm) 

0-1500 1501-3000

Höhe (mm) 
150-1500 A B

1501-3000 C D

Teilung A 

Teilung C 

Teilung B 

Teilung D 

Werden Kulissen waagrecht hängend oder senkrecht hängend
eingebaut, sollte dieser Einbau im Vorfeld mit dem
Herstellwerk geklärt werden. Um Transportschäden zu
vermeiden und die Handhabung auf der Baustelle zu
vereinfachen, werden mehrteilige Kulissen als Einzelkulissen
geliefert. Der Zusammenbau erfolgt bauseits unter
Verwendung der mitgelieferten Verbindungselemente.
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Kulissenschalldämpfer in geteilter Ausführung
Bei geteilter Ausführung der Schalldämpfer und Kulissen ist
bauseitig auf eine stabile Montage zu achten, da die Bauteile
keine tragende Funktion übernehmen können.

Länge geteilt 

Höhe geteilt 

Breite geteilt 

Breite und Höhe geteilt 

FP = Flanschprofil
1.) verschraubt mit Schraubklammern, die lose mitgeliefert

werden
2.) gelochter Winkelflansch
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Anströmbedingungen nach Formstücken 

1.) min. 1,5xH
B = Breite der Schalldämpfer
H = Höhe der Schalldämpfer und der Kulissen

Anströmbedingungen nach Formstücken 

2.) min. 1,5xB
B = Breite der Schalldämpfer
H = Höhe der Schalldämpfer und der Kulissen

Anströmung nach Formstücken mind. 1,5x größte Länge des Schalldämpfer-Querschnittes (B oder H). Insgesamt muss beachtet
werden, dass bei der Ermittlung des Druckverlustes, wie auch des Strömungsrauschens vorausgesetzt wird, dass der Schalldämpfer
homogen und gleichmäßig angeströmt wird. Eine turbulente Anströmung der Schalldämpfer kann zu Beschädigungen an den
Schalldämmkulissen führen.

Zubehör-Abmessungen
Zusätzlicher Winkelrahmen
(gegen Mehrpreis) (nur MWS-...)

Einzelheit Y
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TECHNISCHE DATEN
Spaltgeschwindigkeit und Volumenstrom

MWK-OB-... / MWS-OB-... / MWK-MB-... / MWS-MB-... 100/50 (Kulissenbreite/Spaltenbreite)

MWK-OB-... / MWS-OB-... / MWK-MB-... / MWS-MB-... 100/100 (Kulissenbreite/Spaltenbreite)
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MWK-OB-... / MWS-OB-... / MWK-MB-... / MWS-MB-... 200/50 (Kulissenbreite/Spaltenbreite)

MWK-OB-... / MWS-OB-... / MWK-MB-... / MWS-MB-... 200/100 (Kulissenbreite/Spaltenbreite)
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MWK-OB-... / MWS-OB-... / MWK-MB-... / MWS-MB-... 200/200 (Kulissenbreite/Spaltenbreite)

Strömungsrauschen
MWK-OB-... / MWS-OB-... / MWK-MB-... / MWS-MB-...100/50
(Kulissenbreite/Spaltenbreite)

MWK-OB-... / MWS-OB-... / MWK-MB-... / MWS-
MB-...100/100 (Kulissenbreite/Spaltenbreite)

MWS / MWK
Technische Dokumentation

Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Rücknahme nicht möglich. Stand: 05.02.2026 Seite 14



MWK-OB-... / MWS-OB-... / MWK-MB-... / MWS-MB-...200/50
(Kulissenbreite/Spaltenbreite)

MWK-OB-... / MWS-OB-... / MWK-MB-... / MWS-
MB-...200/100 (Kulissenbreite/Spaltenbreite)

MWK-OB-... / MWS-OB-... / MWK-MB-... / MWS-
MB-...200/200 (Kulissenbreite/Spaltenbreite)

Korrekturfaktor (für Strömungsrauschen)

Kanalquerschnitt
(m²)

KF
[dB]

0,053 -13
0,1 -10
0,2 -7

0,25 -6
0,3 -5
0,4 -5
0,5 -3
0,8 -1
1 0

1,5 2
2 3

2,5 4
4,1 6
8 9

10 10

LW = LW1 + KF
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Einfügungsdämpfung und Druckverlust
MWS-OB-... und MWS-LL-... 100

De (dB/Okt) Δpt (Pa) 
fm (Hz) vs (m/s) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 6 7 8 9 10 11 12 13 

L=
50

0 
(m

m
)

S 
(m

m
) 

50 1 3 7 12 25 30 18 14 15 18 23 29 34 41 49 57
60 1 2 6 11 23 27 16 13 13 15 19 24 29 36 41 48
70 0 2 5 10 22 25 14 11 11 13 17 21 25 31 36 42
80 0 1 4 9 20 22 13 10 <10 12 15 19 23 27 32 37
90 0 1 3 8 19 20 11 9 <10 <10 13 17 20 24 28 33

100 0 1 2 7 17 18 10 7 <10 <10 12 15 18 22 26 30

L=
10

00
 (m

m
) 

S 
(m

m
) 

50 2 6 16 26 48 48 33 26 17 21 26 32 39 47 55 64
60 2 5 15 24 45 45 30 24 15 17 22 27 33 40 47 55
70 1 5 13 22 43 43 28 20 13 15 19 24 29 35 40 47
80 1 4 12 20 40 41 26 18 11 13 17 21 26 31 36 42
90 1 4 11 19 38 39 24 15 <10 12 15 19 23 28 32 37

100 1 3 9 18 36 37 22 13 <10 11 13 17 21 25 29 34

L=
15

00
 (m

m
) 

S 
(m

m
) 

50 3 9 21 37 50 50 42 31 19 23 28 36 43 52 61 70
60 2 8 19 34 50 50 39 27 16 19 24 30 37 44 51 60
70 2 7 17 32 50 50 36 24 14 16 21 26 32 38 45 52
80 2 6 16 30 50 50 34 21 12 15 18 23 28 34 39 46
90 2 5 14 28 50 50 32 19 <10 13 16 21 25 30 36 41

100 1 4 13 26 50 49 30 16 <10 12 15 19 23 28 32 38

L=
20

00
 (m

m
) 

S 
(m

m
) 

50 3 11 18 41 50 50 50 38 20 24 30 38 46 56 66 77
60 3 10 25 38 50 50 46 34 17 20 26 32 39 47 55 63
70 3 9 23 36 50 50 42 30 15 18 22 28 34 41 48 57
80 2 8 20 34 50 50 39 26 13 16 20 25 30 36 42 50
90 2 7 18 32 50 50 36 23 12 14 17 22 27 32 38 44

100 2 7 16 31 50 50 34 20 <10 <10 16 20 24 29 34 40

L=
25

00
 (m

m
) 

S 
(m

m
) 

50 4 12 31 44 50 50 50 41 22 26 32 41 49 60 71 83
60 3 13 28 42 50 50 50 37 18 22 27 35 41 51 59 67
70 3 13 26 40 50 50 48 33 16 19 24 30 36 43 51 60
80 3 12 23 38 50 50 45 30 14 17 21 26 32 39 45 53
90 2 10 21 36 50 50 41 26 13 15 19 24 29 35 40 48

100 2 8 19 34 50 50 37 23 11 13 17 22 26 32 37 43

L=
30

00
 (m

m
) 

S 
(m

m
) 

50 5 16 38 >50 >50 >50 >50 >50 24 29 35 45 54 66 78 91
60 4 14 34 >50 >50 >50 >50 49 20 24 30 39 45 56 65 74
70 4 13 31 >50 >50 >50 >50 43 18 21 26 33 40 47 56 66
80 4 11 29 >50 >50 >50 >50 38 15 19 23 29 35 43 50 58
90 4 9 25 50 >50 >50 >50 34 14 17 21 26 32 39 44 53

100 2 7 23 47 >50 >50 >50 29 12 14 19 24 29 35 41 47
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MWS-MB-... und MWS-LB-... 100

De (dB/Okt) Δpt (Pa)
fm (Hz) vs (m/s)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 6 7 8 9 10 11 12 13

L=
50

0 
(m

m
)

S 
(m

m
)

50 1 4 9 13 19 19 15 13 15 18 23 29 34 41 49 57
60 1 4 8 12 17 17 13 11 13 15 19 24 29 36 41 48
70 1 3 7 11 16 15 12 10 11 13 17 21 25 31 36 42
80 0 3 6 10 14 13 10 8 <10 12 15 19 23 27 32 37
90 0 2 6 9 13 12 9 7 <10 <10 13 17 20 24 28 33

100 0 2 5 9 12 11 8 6 <10 <10 12 15 18 22 26 30

L=
10

00
 (m

m
)

S 
(m

m
)

50 2 7 19 33 45 40 24 19 17 21 26 32 39 47 55 64
60 2 7 17 30 40 34 20 16 15 17 22 27 33 40 47 55
70 2 6 16 28 36 30 17 14 13 15 19 24 29 35 40 47
80 2 5 15 25 32 25 15 12 11 13 17 21 26 31 36 42
90 1 5 14 23 28 22 13 11 <10 12 15 19 23 28 32 37

100 1 4 12 22 25 18 11 9 <10 11 13 17 21 25 29 34

L=
15

00
 (m

m
)

S 
(m

m
)

50 3 11 27 43 50 50 31 22 19 23 28 36 43 52 61 70
60 3 10 25 40 50 46 27 19 16 19 24 30 37 44 51 60
70 2 9 23 37 48 40 23 17 14 16 21 26 32 38 45 52
80 2 8 21 34 44 35 20 14 12 15 18 23 28 34 39 46
90 2 7 19 32 40 30 17 12 <10 13 16 21 25 30 36 41

100 2 6 18 30 36 25 14 10 <10 12 15 19 23 28 32 38

L=
20

00
 (m

m
)

S 
(m

m
)

50 4 14 34 49 50 50 38 28 20 24 30 38 46 56 66 77
60 3 13 31 46 50 50 32 24 17 20 26 32 39 47 55 63
70 3 12 28 43 50 48 28 20 15 18 22 28 34 41 48 57
80 3 11 26 40 50 42 24 17 13 16 20 25 30 36 42 50
90 2 10 24 37 48 36 20 14 12 14 17 22 27 32 38 44

100 2 9 22 35 44 31 17 12 <10 13 16 20 24 29 34 40

L=
25

00
 (m

m
)

S 
(m

m
)

50 5 15 38 50 50 50 45 31 22 26 32 41 49 60 71 83
60 4 15 35 50 50 50 39 27 18 22 27 35 41 51 59 67
70 4 14 32 47 50 50 34 24 16 19 24 30 36 43 51 60
80 3 13 30 44 50 47 29 21 14 17 21 26 32 39 45 53
90 3 13 28 42 50 41 25 18 13 15 19 24 29 35 40 48

100 3 12 26 39 49 35 21 15 11 13 17 22 26 32 37 43

L=
30

00
 (m

m
)

S 
(m

m
)

50 5 20 49 50 50 50 50 40 24 29 35 45 54 66 78 91
60 5 18 45 50 50 50 49 34 20 24 30 39 45 56 65 74
70 4 16 41 50 50 50 41 31 18 21 26 33 40 47 56 66
80 4 14 38 50 50 50 36 25 15 19 23 29 35 43 50 58
90 4 13 34 50 50 50 31 22 14 17 21 26 32 39 44 53

100 4 11 32 50 50 45 25 18 12 14 19 24 29 35 41 47
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MWS-OB-... und MWS-LL-... 200

De (dB/Okt) Δpt (Pa)
fm (Hz) vs (m/s)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 6 7 8 9 10 11 12 13

L=
50

0 
(m

m
)

S 
(m

m
)

50 4 6 14 25 40 38 23 20 15 18 22 28 34 41 48 56
60 3 5 12 23 36 34 21 18 14 16 20 25 31 37 43 51
80 2 4 10 20 29 27 18 13 12 14 17 22 26 31 37 43

100 1 3 9 18 23 21 16 10 <10 12 15 19 23 28 32 38
120 1 3 8 16 21 19 12 8 <10 11 13 17 21 25 29 34
140 1 2 7 14 18 16 9 7 <10 10 12 15 19 23 26 31
160 1 2 7 12 16 14 7 6 <10 <10 11 14 17 21 24 29
180 1 2 6 11 15 13 7 6 <10 <10 11 13 16 20 23 27
200 1 2 6 10 14 11 7 6 <10 <10 10 13 15 18 21 25

L=
10

00
 (m

m
)

S 
(m

m
)

50 5 9 19 31 46 44 29 24 18 20 26 33 39 48 55 64
60 5 8 18 30 44 43 28 22 16 18 23 29 36 43 50 58
80 3 8 16 30 42 42 27 18 13 16 19 25 30 37 42 49

100 2 7 15 29 40 41 26 15 12 14 17 22 26 32 37 44
120 2 7 14 27 36 36 21 12 <10 12 15 19 24 29 33 39
140 2 6 13 25 33 31 17 11 <10 11 14 18 21 26 31 36
160 2 5 13 23 30 27 14 9 <10 10 13 16 20 24 28 33
180 2 5 12 21 27 23 13 8 <10 <10 12 15 19 23 26 31
200 1 4 11 19 25 20 11 7 <10 <10 12 14 17 21 25 29

L=
15

00
 (m

m
)

S 
(m

m
)

50 6 11 23 37 >50 >50 36 27 19 23 28 36 44 52 61 74
60 5 11 23 37 50 50 36 25 17 20 26 33 39 47 55 64
80 4 11 22 35 50 50 35 22 15 17 22 27 33 40 46 54

100 3 10 22 34 49 50 34 19 13 15 19 24 29 35 41 48
120 3 10 20 33 46 46 28 16 12 14 17 22 26 32 37 44
140 2 9 19 32 44 42 23 13 <10 13 15 20 24 29 34 40
160 2 8 17 31 41 37 19 11 <10 12 14 18 22 27 31 37
180 2 7 16 28 38 32 16 9 <10 11 13 17 21 25 29 34
200 2 6 15 26 34 26 13 8 <10 10 13 16 19 23 27 32

L=
20

00
 (m

m
)

S 
(m

m
)

50 7 14 28 43 >50 >50 43 31 21 25 31 39 47 56 67 84
60 6 14 28 43 50 50 42 29 19 22 28 35 42 51 58 66
80 5 14 28 42 50 50 41 26 16 18 23 30 36 43 50 58

100 4 13 28 41 50 50 40 23 14 16 20 26 32 38 44 51
120 4 12 26 41 50 50 34 19 13 15 18 23 29 35 40 46
140 3 11 23 40 47 47 28 16 11 14 17 21 26 31 37 43
160 3 10 22 39 44 42 23 13 <10 13 15 20 24 29 34 39
180 3 9 20 37 43 37 20 11 <10 12 15 18 22 27 32 37
200 3 8 19 34 42 32 16 9 <10 11 14 17 21 25 30 35

L=
25

00
 (m

m
)

S 
(m

m
)

50 7 17 33 50 >50 >50 >50 35 22 26 33 41 50 60 73 93
60 7 17 34 50 50 50 49 32 20 23 30 37 45 54 63 73
80 6 16 35 49 50 50 47 29 17 19 25 31 38 46 53 60

100 5 16 36 49 50 50 46 26 15 17 22 27 33 40 47 55
120 5 15 31 48 50 50 38 22 13 16 19 25 30 36 42 49
140 4 13 30 48 50 50 31 18 12 14 17 23 27 33 39 46
160 4 12 29 45 48 47 26 15 <10 13 16 21 25 31 36 42
180 3 12 27 42 47 43 22 13 <10 12 15 19 23 29 33 39
200 3 9 25 42 50 38 19 10 <10 12 14 18 22 27 31 37
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L=
30

00
 (m

m
)

S 
(m

m
)

50 11 20 41 >50 >50 >50 >50 49 24 29 36 45 55 66 80 102
60 9 20 41 >50 >50 >50 >50 45 22 25 33 41 50 59 69 80
80 7 20 40 >50 >50 >50 >50 40 19 21 28 34 42 51 58 66

100 5 18 40 >50 >50 >50 >50 34 17 19 24 30 36 44 52 61
120 5 18 36 >50 >50 >50 50 29 14 18 21 28 33 40 46 54
140 4 16 31 >50 >50 >50 34 20 13 15 19 25 30 36 43 51
160 4 14 31 >50 >50 >50 34 20 11 14 18 23 28 34 40 46
180 4 13 29 50 >50 >50 29 16 >10 13 17 21 25 32 36 43
200 4 11 27 47 >50 47 23 14 >10 13 15 20 24 30 34 41

MWS-MB-... und MWS-LB-... 200

De (dB/Okt) Δpt (Pa)
fm (Hz) vs (m/s)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 6 7 8 9 10 11 12 13

L=
50

0 
(m

m
)

S 
(m

m
)

50 3 7 22 21 26 25 18 12 15 18 22 28 34 41 48 56
60 2 6 19 18 22 21 14 10 14 16 20 25 31 37 43 51
80 2 5 15 14 18 15 11 8 12 14 17 22 26 31 37 43

100 2 4 13 12 16 13 9 7 <10 12 15 19 23 28 32 38
120 1 3 11 11 14 11 8 7 <10 11 13 17 21 25 29 34
140 1 3 10 9 12 9 7 6 <10 10 12 15 19 23 26 31
160 1 3 8 8 11 8 7 6 <10 <10 11 14 17 21 24 29
180 1 4 8 8 10 8 7 5 <10 <10 11 13 16 20 23 27
200 1 4 7 7 10 9 7 5 <10 <10 10 13 15 18 21 25

L=
10

00
 (m

m
)

S 
(m

m
)

50 7 17 34 36 41 43 29 23 18 20 26 33 39 48 55 64
60 5 15 30 31 36 36 24 19 16 18 23 29 36 43 50 58
80 4 13 26 26 30 27 18 14 13 16 19 25 30 37 42 49

100 4 12 23 23 27 23 15 12 12 14 17 22 26 32 37 44
120 3 11 21 20 24 19 13 11 <10 12 15 19 24 29 33 39
140 2 10 19 17 21 16 11 9 <10 11 14 18 21 26 31 36
160 2 9 17 16 19 13 10 8 <10 10 13 16 20 24 28 33
180 2 9 16 15 17 12 9 7 <10 <10 12 15 19 23 26 31
200 2 9 14 14 15 11 9 7 <10 <10 12 14 17 21 25 29

L=
15

00
 (m

m
)

S 
(m

m
)

50 8 24 45 49 >50 >50 36 27 19 23 28 36 44 52 61 74
60 6 22 40 43 47 44 30 23 17 20 26 33 39 47 55 64
80 5 20 35 35 41 36 23 17 15 17 22 27 33 40 46 54

100 4 19 32 32 38 31 19 14 13 15 19 24 29 35 41 48
120 4 17 28 28 34 27 16 12 12 14 17 22 26 32 37 44
140 4 16 25 24 29 22 13 11 <10 13 15 20 24 29 34 40
160 3 14 23 21 26 18 11 10 <10 12 14 18 22 27 31 37
180 3 14 21 20 24 16 11 9 <10 11 13 17 21 25 29 34
200 3 13 19 18 21 13 10 8 <10 10 13 16 19 23 27 32

L=
20

00
 (m

m
)

S 
(m

m
)

50 10 29 49 >50 >50 >50 45 33 21 25 31 39 47 56 67 84
60 8 27 45 48 50 48 37 27 19 22 28 35 42 51 58 66
80 6 25 40 41 48 41 28 21 16 18 23 30 36 43 50 58

100 5 24 38 38 45 37 24 17 14 16 20 26 32 38 44 51
120 5 22 34 33 40 32 20 15 13 15 18 23 29 35 40 46
140 5 20 30 29 35 27 16 13 11 14 17 21 26 31 37 43
160 4 19 27 26 31 23 14 12 <10 13 15 20 24 29 34 39
180 4 18 25 25 28 20 13 11 <10 12 15 18 22 27 32 37
200 4 17 24 24 26 17 12 10 <10 11 14 17 21 25 30 35
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L=
25

00
 (m

m
)

S 
(m

m
)

50 11 31 >50 >50 >50 >50 >50 38 22 26 33 41 50 60 73 93
60 9 29 50 50 50 50 43 33 20 23 30 37 45 54 63 73
80 8 27 49 50 50 46 35 28 17 19 25 31 38 46 53 60

100 7 26 48 48 50 42 30 25 15 17 22 27 33 40 47 55
120 6 24 43 42 47 37 25 20 13 16 19 25 30 36 42 49
140 6 22 38 37 41 31 20 16 12 14 17 23 27 33 39 46
160 5 21 34 33 37 27 17 13 <10 13 16 21 25 31 36 42
180 5 19 32 31 34 25 16 13 <10 12 15 19 23 29 33 39
200 5 18 30 30 31 22 15 13 <10 12 14 18 22 27 31 37

L=
30

00
 (m

m
)

S 
(m

m
)

50 14 43 >50 >50 >50 >50 >50 49 24 29 36 45 55 66 80 102
60 11 40 >50 >50 >50 >50 >50 41 22 25 33 41 50 59 69 80
80 9 36 >50 >50 >50 >50 41 31 19 21 28 34 42 51 58 66

100 7 34 >50 >50 >50 >50 34 25 17 19 24 30 36 44 52 61
120 7 31 50 50 >50 49 29 22 14 18 21 28 33 40 46 54
140 7 29 45 43 >50 40 23 20 13 15 19 25 30 36 43 51
160 5 25 41 38 47 32 20 18 11 14 18 23 28 34 40 46
180 5 25 38 36 43 29 20 16 >10 13 17 21 25 32 36 43
200 5 23 34 32 38 23 18 14 >10 13 15 20 24 30 34 41
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LEGENDE
B1 (mm) = Schalldämpferbreite
H1 (mm) = Schalldämpferhöhe
L1 (mm) = Schalldämpferlänge
H2 (mm) = Kulissenhöhe
L2 (mm) = Kulissenlänge
S (mm) = Spaltbreite
D (mm) = Kulissenbreite
V (m³/h) = Volumenstrom
vs (m/s) = Spaltgeschwindigkeit
fm (Hz) = Oktav-Mittenfrequenz
LW [dB] = Schallleistungspegel
LWA [dB(A)] = A-bewerter Schallleistungspegel
LW1 [dB] = Schallleistungspegel bezogen auf 1m2

Kanalqeurschnitt
KF (-) = Korrekturfaktor
De (dB/Okt) = Einfügungsdämpfung
Δpt (Pa) = Druckverlust
n (-) = Kulissenanzahl
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BESTELLSCHLÜSSEL MWK
01 02 03 04 05 06 07 
Typ Ausführung Höhe Länge Kulissendicke Material Lackierung
Beispiel 
MWK -OB -1000 -1000 -100 -SV -0000

Muster 

MWK-OB-1000-1000-100-SV-0000 

Mineralwolle-Schalldämmkulisse I ohne Abdeckung der Mineralfaserplatte I Höhe 1000 mm I Länge 1000 mm I Kulissendicke 100
mm I Stahlblech verzinkt I ohne Lackierung

Bestellangaben 

01 - Typ 
MWK = Mineralwolle-Schalldämmkulisse

02 - Ausführung 
OB = ohne Abdeckung der Mineralfaserplatte (Standard)
MB = mit Blechabdeckung (halbseitig versetzt)
LL = mit kompletter Lochblechabdeckung
LB = mit Blech- und Lochblechabdeckung (halbseitig

versetzt)

03 - Höhe 
xxxx = frei wählbar (immer 4-stellig in mm), min. 0150

mm, max. 3000 mm

04 - Länge 
xxxx = frei wählbar (immer 4-stellig in mm), min. 0500

mm, max. 3000 mm

05 - Kulissendicke 
100 = 100 mm
200 = 200 mm

06 - Material 
SV = Stahlblech verzinkt (Standard)

07 - Lackierung 
0000 = ohne Lackierung (Standard)
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BESTELLSCHLÜSSEL MWS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
Typ Ausführung Breite Höhe Länge Kulissendicke Kulissenanzahl Material Lackierung Profilanschlußrahmen
Beispiel 
MWS -OB -0250 -1500 -1250 -200 -01 -SV -0000 -M3

Muster 

MWS-OB-0250-1500-1250-200-01-SV-0000-M3 

Mineralwolle-Kulissenschalldämpfer I ohne Abdeckung der Mineralfaserplatte I Breite 250 mm I Höhe 1500 mm I Länge 1250 mm I
Kulissendicke 200 mm I Kulissenanzahl 01 I Stahlblech verzinkt I ohne Lackierung I mit Flanschprofil M3

Bestellangaben 

01 - Typ 
MWS = Mineralwolle-Kulissenschalldämpfer

02 - Ausführung 
OB = ohne Abdeckung der Mineralfaserplatte (Standard)
MB = mit Blechabdeckung (halbseitig versetzt)
LL = mit kompletter Lochblechabdeckung
LB = mit Blech- und Lochblechabdeckung (halbseitig

versetzt)

03 - Breite 
xxxx = frei wählbar (immer 4-stellig in mm), min. 0140

mm, max. 6400 mm

04 - Höhe 
xxxx = frei wählbar (immer 4-stellig in mm), min. 0150

mm, max. 3000 mm

05 - Länge 
xxxx = frei wählbar (immer 4-stellig in mm), min. 0500

mm, max. 3000 mm

06 - Kulissendicke 
100 = 100 mm
200 = 200 mm

07 - Kulissenanzahl 
xx = 1-16 Kulissen

08 - Material 
SV = Stahlblech verzinkt (Standard)

09 - Lackierung 
0000 = ohne Lackierung (Standard)

10 - Profilanschlußrahmen 
M3 = Flanschprofil M3 (Standard)
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AUSSCHREIBUNGSTEXTE
Schalldämmkulissen mit düsenförmig ausgebildetem
Rahmenprofil zur wesentlichen Reduzierung des Druckverlustes.
Die Mineralfaserplatten, Raumgewicht > 30 kg/m³, sind mit
nicht verstoffwechselbarer Glasseide abgedeckt und gemäß DIN
EN 13501-1-Klasse 1 nicht brennbar. Der Kulissenrahmen ist aus
verzinktem Stahlblech.

Kulissen gemessen nach DIN EN ISO 7235. Hergestellt nach den
Hygiene-Vorgaben der VDI 6022-1.

Fabrikat: SCHAKO Typ MWK-OB-100/-200

Schalldämmkulissen mit düsenförmig ausgebildetem
Rahmenprofil zur wesentlichen Reduzierung des Druckverlustes.
Die Mineralfaserplatten, Raumgewicht > 30 kg/m³, sind mit
nicht verstoffwechselbarer Glasseide abgedeckt und gemäß
DIN EN 13501-1 Klasse 1 nicht brennbar. Halbseitig versetzt
mit Resonanzblech abgedeckt. Der Kulissenrahmen und das
Halbblech sind aus verzinktem Stahlblech.

Kulissen gemessen nach DIN EN ISO 7235. Hergestellt nach den
Hygiene-Vorgaben der VDI 6022-1.

Fabrikat: SCHAKO Typ MWK-MB-100/-200

Schalldämmkulissen mit düsenförmig ausgebildetem
Rahmenprofil zur wesentlichen Reduzierung des Druckverlustes.
Die Mineralfaserplatten, Raumgewicht > 30 kg/m³, sind mit
nicht verstoffwechselbarer Glasseide abgedeckt und gemäß DIN
EN 13501-1-Klasse 1 nicht brennbar. Beidseitig mit Lochblech
abgedeckt. Der Kulissenrahmen und das Lochblech sind aus
verzinktem Stahlblech.

Kulissen gemessen nach DIN EN ISO 7235. Hergestellt nach den
Hygiene-Vorgaben der VDI 6022-1.

Fabrikat: SCHAKO Typ MWK-LL-100/-200

Schalldämmkulissen mit düsenförmig ausgebildetem
Rahmenprofil zur wesentlichen Reduzierung des Druckverlustes.
Die Mineralfaserplatten, Raumgewicht > 30 kg/m³, sind
mit nicht verstoffwechselbarer Glasseide abgedeckt und
gemäß DIN EN 13501-1 Klasse 1 nicht brennbar. Halbseitig
versetzt mit Resonanzblech und mit Lochblechabdeckung.
Der Kulissenrahmen, das Halb- und das Lochblech sind aus
verzinktem Stahlblech.

Kulissen gemessen nach DIN EN ISO 7235. Hergestellt nach den
Hygiene-Vorgaben der VDI 6022-1.

Fabrikat: SCHAKO Typ MWK-LB-100/-200

Material: 

• Stahlblech verzinkt (Standard) (-SV)

Kulissenschalldämpfer, mit eingebauten Kulissen Typ MWS-
OB-... mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil und
mit nicht verstoffwechselbarer Glasseide abgedeckten
Mineralfaserplatte - Raumgewicht > 30 kg/m³, gemäß DIN EN
13501-1 Klasse 1 nicht brennbar.

Kanalgehäuse aus, verzinktem Stahlblech mit luftdichter
Falzverbindung, einteilige Ausführung in Luftdichtheitsklasse C
gemäß DIN EN 15727 Innendruck bis max. 1000 Pa.

Beidseitig mit Flanschprofil M3. Hergestellt nach den Hygiene-
Vorgaben der VDI 6022-1. Der Kulissenrahmen ist aus
verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: SCHAKO Typ MWS-OB-100/-200

Kulissenschalldämpfer, mit eingebauten Kulissen Typ MWS-
MB-... mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil und
mit nicht verstoffwechselbarer Glasseide abgedeckten
Mineralfaserplatte - Raumgewicht > 30 kg/m³, gemäß DIN EN
13501-1 Klasse 1 nicht brennbar. 

Kanalgehäuse aus, verzinktem Stahlblech mit luftdichter
Falzverbindung, einteilige Ausführung in Luftdichtheitsklasse C
gemäß DIN EN 15727 Innendruck bis max. 1000 Pa.

Beidseitig mit Flanschprofil M3. Hergestellt nach den Hygiene-
Vorgaben der VDI 6022-1. Der Kulissenrahmen und das
Halbblech sind aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: SCHAKO Typ MWS-MB-100/-200

Kulissenschalldämpfer, mit eingebauten Kulissen Typ MWS-
LL-... mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil und
mit nicht verstoffwechselbarer Glasseide abgedeckten
Mineralfaserplatte - Raumgewicht > 30 kg/m³, gemäß DIN EN
13501-1 Klasse 1 nicht brennbar.

Kanalgehäuse aus, verzinktem Stahlblech mit luftdichter
Falzverbindung, einteilige Ausführung in Luftdichtheitsklasse C
gemäß DIN EN 15727 Innendruck bis max. 1000 Pa.

Beidseitig mit Flanschprofil M3. Hergestellt nach den Hygiene-
Vorgaben der VDI 6022-1. Der Kulissenrahmen und das
Lochblech sind aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: SCHAKO Typ MWS-LL-100/-200

Kulissenschalldämpfer, mit eingebauten Kulissen Typ MWS-
LB-... mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil und
mit nicht verstoffwechselbarer Glasseide abgedeckten
Mineralfaserplatte - Raumgewicht > 30 kg/m³, gemäß DIN EN
13501-1 Klasse 1 nicht brennbar.

Kanalgehäuse aus, verzinktem Stahlblech mit luftdichter
Falzverbindung, einteilige Ausführung in Luftdichtheitsklasse C
gemäß DIN EN 15727 Innendruck bis max. 1000 Pa.

Beidseitig mit Flanschprofil M3. Hergestellt nach den Hygiene-
Vorgaben der VDI 6022-1. Der Kulissenrahmen, das Halb- und
das Lochblech sind aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: SCHAKO Typ MWS-LB-100/-200
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Material: 

• Stahlblech verzinkt (Standard) (-SV)

Zubehör: 

• Flanschprofil M3 (-M3)
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